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1 Opis funkcjonalny

Dane techniczne

g —w

A0 fosooS | Sooogf FHOEE S
o

g

0o,

17200 17200
41700

4135

Lazz]
Rys.1. Wymiary zewnetrzne pojazdu

Dane ogolne

a) Szerokos¢ toru — 1435 mm,
b) Liczba miejsc siedzgcych —128+10,
c) Liczba miejsc stojgcych (w zaleznosci od przyjetego normatywu) — max.140,
d) Minimalny promien tuku toréw do przejazdu pojedynczego

autobusu —-75m.

Skrajnia, masa pojazdu

a) Wpisywanie sie w skrajnie —wg UIC 505-1,
"B” wg PN/K-02056
b) Masa autobusu — 76,
c) Woysokosé podtogi nad poziomem gtéwki szyny w czesci
obnizonegj — 600 mm,
d) Wysokosé podiogi nad poziomem gtéwki szyny w pozostalej
czesci —1290 mm,
e) Wysokos¢ autobusu od gtéwki szyny —4135mm,
f) Dlugos¢ autobusu ze zderzakami — 41700 mm,
g) Szeroko$é¢ autobusu — 2890 mm,
h) Rozstaw czopéw skretu —17200mm.

Parametry trakcyjne

a) Predkosé maksymalna eksploatacyjna —120 km/h,
b) Moc znamionowa silnikow spalinowych — 2x360 kW,
c) Skifad spalin wg normy UE — testy wg UIC 624.

Czes¢ mechaniczna, uktad hamulcowy i zestawy kotowe

a) Naped — dwa silniki wysokoprezne,
b) Rodzaj przektadni (2 przektadnie) — hydromechaniczna,
¢) Hamulec pneumatyczny zespolony (nast. P, R):
- system hamulca pneumatycznego — SAB WABCO,
- uktad przeciwposlizgowy — elektroniczny SAB WABCO,
- opdznienie hamowania — $rednia wartos¢ 1,6 m/s?,

warto$é max 2,2 m/s’,
- max wzniesienie, przy ktérym autobus szynowy
utrzymywany jest w spoczynku hamulcem postojowym  — 45%,
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d) Hamulec bezpieczenstwa —ragczka w kazdej wydzielonej czesci
przedziatu pasazerskiego i kazdej kabinie
maszynisty,

e) Wozki dwuosiowe:

- 2 X napedowy
— typ JBg3964, obie osie napedzane,
. - posredni —typ 37AN

f) Srednica zestawdw kotowych (nowych/max. zuzytych) — 840/780mm.

Czesé elektryczna pojazdu

a) Napiecie znamionowe instalacji elektrycznej - 24V DC,

b) Bateria akumulatorowa —400Ah 24 V,

c) Oswietlenie:

* przedzial pasazerski
- podstawowe — Swietlowki z indywidualnymi statecznikami,
- bezpieczehstwa (awaryjne) — zarowe, zasilanie bezposrednio z baterii
akumulatorowej,
e kabina maszynisty
- 0goélne — halogenowe 3x10 W,
d) Oswietlenie zewnetrzne — zgodne z wymaganiami norm,
e) Oswietlenie drzwi — halogenowe 2x10W 24V,
f) Oswietlenie WC — halogenowe.
Urzadzenia ci eglowo-zderzne

a) Sprzeg Srubowy —wg UIC 520,

b) Zderzaki elastomerowe o skoku 110 mm —wg UIC 527-1;UIC 528
Wytrzymato $¢ pudta —wg PN-EN 12663; Karta UIC 566
Urzadzenia bezpiecze nstwa

a) Sygnalizacja pozarowa — informacja s$wietlna i dzwiekowa w
kabinach maszynisty,

b) Urzadzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego

autobusu szynowego — czuwak aktywny + SHP —wg UIC 641
— Radio-stop, radiotelefon z Radiostopem.
Ogrzewanie

a) Kabina maszynisty — nadmuch cieptego powietrza z
nagrzewnicy wodnej,

b) Przedziatl pasazerski — cieczowe zamkniete z grzejnikami
rozmieszczonymi wzdtuz Scian bocznych,

c) Wejscia — nadmuch cieptego powietrza z

nagrzewnicy wodnej.
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Opis budowy

Pudto autobusu szynowego serii SA134 typu 218Md wykonane jest jako dwucztonowe
(czton A i czion B), oparte na trzech dwuosiowych wozkach za posrednictwem sprezyn
pneumatycznych przymocowanych do ramy wodzka. Dwa skrajne wozki sg wdzkami
napedowymi (typu JBg3964 z dwoma osiami napedzanymi) a wozek srodkowy jest wdzkiem

tocznym posrednim (typu 37AN).

Nadwozie pojazdu wykonane zostalo jako konstrukcja stalowa spawana. Poszycie
stanowig arkusze blachy aluminiowej klejone do konstrukcji. Okna boczne autobusu
szynowego stanowig pakiety szyb. Do izolacji termiczno-akustycznej pojazdu uzyte zostaty

masy i maty wygtuszajgce.

Na obu koncach pojazdu zabudowane sg kabiny maszynisty wyposazone w
urzgdzenia sterowania pojazdem i urzgdzenie bezpieczenstwa ruchu takie jak SHP, CA a
takze w radiotelefon tgcznosci zewnetrznej. Szyby czotowe kabiny maszynisty wyposazone

zostaly w spryskiwacze i wycieraczki oraz w ostone przeciwstonecznag.

Rys.2. Widok pulpitu maszynisty

Za kabing maszynisty kazdego cztonu zabudowane sg przedziaty pasazerskie. W
ramach przedziat pasazerskiego cztonu A zabudowano przedziat WC wyposazony w toalete

w systemie zamknigetym.
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Rys. 5 Widok kabiny WC
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Drzwi wejsciowe do pojazdu zabudowane zostaty jako odskokowo-przesuwne, a drzwi
do kabiny maszynisty jako jednoskrzydiowe z blokadg od strony kabiny maszynisty,

otwierane do przedziatu pasazerskiego.

Rys.6. Drzwi wejsciowe do pojazdu (odskokowo-przesuwne)

Do ogrzewania pojazdu wykorzystywana jest energia cieplna z systemu chiodzenia
silnika spalinowego oraz agregat grzejny WEBASTO Thermo 350 w ukfadzie zamknietym z
grzejnikami rozmieszczonymi wzdtuz pojazdu. Jako ogrzewanie dodatkowe zastosowano
nagrzewnice elektryczne nawiewne umieszczone wewnatrz pojazdu w obrebie drzwi
wejsciowych.

Sterowanie pojazdem jest w petni zautomatyzowane i odbywa sie w catosci z pulpitu

maszynisty. Sterowanie jest typu elektropneumatycznego.

Naped pojazdu stanowig dwa zespoty napedowe. Kazdy zespot napedowy sklada sie
z silnika spalinowego firmy MTU o mocy 360kW i turboprzektadni ECOMAT firmy ZF z

zabudowanym retarderem, zabudowanych na ramie zespotu napedowego.
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Rys.7 Widok zespotu napedowego

Moc z zespotu napedowego przenoszona jest za pomocg watu napedowego do
przektadni osiowej posredniej (z zabudowang przektadnig nawrotng) typu SK16WD-H firmy
ZF zabudowanej na pierwszym zestawie kotowym kazdego wozka napedowego. Z przekiadni
osiowe] posredniej moc jest przenoszona za pomocg nastepnego do przektadni osiowej
koncowej typu KK16A-H firmy ZF zabudowanej na drugim zestawie kotowym kazdego wozka
napedowego. Urzgdzenia pomocnicze jak generator i sprezarka zabudowane zostaly na
ramie zespotu napedowego. Chiodnice silnika zabudowane zostaly na ramie zespotu

napedowego. Sterowanie zespotem napedowym jest w petni automatyczne.

Paliwo miesci sie w dwdch zbiornikach o pojemnosci 580dm3 kazdy. Do napetniania

zbiornikdéw stuzg znormalizowane kroéce wlewowe.

Wozki napedowe przystosowane sg do zabudowy przekfadni osiowych i posiadajg
belke bujakowg z gniazdem pod srodkowy czop skretu i slizgami bocznymi. Wozek toczny
posredni nie posiada belki bujakowej ani Slizgobw bocznych. Pierwszy stopieh
usprezynowania woOzkow stanowig elementy metalowo-gumowe, a drugi stopien
usprezynowania stanowig sprezyny pneumatyczne. Srednica toczna kot zestawéw kotowych
wynosi 840mm w stanie nowym. Kazdy wodzek napedowy wyposazony jest w cztery
piasecznice umieszczone po dwie przy kazdym zestawie kotowym. Mogg one obstugiwac
jeden lub drugi zestaw kotowy w zaleznosci od kierunku jazdy. Kazda piasecznica posiada
oddzielny zbiornik piasku z dyszg doprowadzajgcg piasek pod kota. Piasecznice mogg byé

sterowane automatycznie lub recznie.
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Zasilanie elektryczne pojazdu zapewniajg dwa generatory 15kW/24VDC DRG
160/20=8TS o0 napieciu znamionowym 24V (po jednym na kazdym zespole napedowym).
Kazdy generator wspétpracuje z jedng baterig akumulatorow pojemnosci 400Ah i napieciu
24VDC. Napiecie znamionowe instalacji elektrycznej pojazdu wynosi 24VDC.

Sprzeg srubowy spetnia wymagania karty UIC 520. Zderzaki elastomerowe o skoku
110mm spetniajg wymagania kart UIC 527-1 1 528.

Pojazd wyposazony jest w hamulec pneumatyczny oraz system przeciwposlizgowy
SAB WABCO. Powietrze jest rozprowadzane przewodem gidbwnym PG i przewodem
zasilajgcym PZ. Sprezone powietrze jest dostarczone do zbiornika gtbwnego przewodami PZ
i PG. Przewdd zasilajgcy (PZ) i gtdbwny (PG) sg prowadzone wzdtuz calego pojazdu i na obu
koncach zakonczone sg kurkami odcinajgcymi oraz sprzegami hamulcowymi. Cisnienie w
przewodzie zasilajgcym (PZ) i gtdbwnym (PG) wskazujg manometry, umieszczone w obu

kabinach maszynisty.

Zainstalowany system hamulca zapewnia sterowanie hamulcem hydrodynamicznym
.fetarderem” typu bezposredniego (HD) i zespolonym hamulcem elektro-pneumatycznym
(EP) zgodnym z wymaganiami karty UIC 540, ktory petni role hamulca zasadniczego i wigcza
sie do dzialania wowczas, gdy sita hamowania wytwarzana przez hamulec HD jest
niewystarczajgca dla zadanego stopnia hamowania, nastawionego przez maszyniste
zadajnikiem hamownosci. Wigczanie sie hamulca EP i ustalanie stopnia intensywnosci jego
dziatania odbywa sie samoczynnie. Ponadto w przypadku awarii hamulca HD, hamulec EP
przejmuje w peini role hamulca zasadniczego. W przypadku awarii obu systemoéw
hamulcowych (HD i EP) przewidziano hamulec pomocniczy maszynisty, sterowany
cisnieniem z przewodu zasilajgcego PZ (bezposrednio dziata na cylindry hamulcowe z
pominieciem zaworu rozrzadczego). Ukiad hamulcowy wspotpracuje z systemem

zabezpieczenia torowego i hamulcami bezpieczenstwa maszynisty oraz pasazerow.

Instalacja pneumatyczna zasilana jest sprezonym powietrzem dostarczanym przez
sprezarki zabudowane na zespotach napedowych. Hamulec zasadniczy i postojowy
oddziatuje na wszystkie wdzki pojazdu. Hamulec postojowy jest hamulcem sprezynowym.
Sprezone powietrze magazynowane jest w zbiornikach gtéwnych (125dm3) i pomocniczych
(88dm3) zabudowanych na podwoziu pojazdu. Natomiast sprezone powietrze do zasilania
sprezyn pneumatycznych magazynowane jest w zbiornikach zabudowanych na woézkach. Na

szafie pneumatycznej umieszczonej w kabinie B pojazdu zabudowany jest zbiornik
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Zatacznik

trojkomorowy (5/2,5/1dm3) przeznaczony do obstugi

Zbiorniki 5dm3 i 2,5dm3 obstugujg hamulec zasadniczy, natomiast zbiornik 1dm3 obstuguje

hamulec pomocniczy.

Do sygnalizacji dzwigekowej stuzg dwa sygnaty powietrzne zabudowane na Scianach

czotowych pojazdu.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe pojazdu spetnia wymagania norm PN i kart UIC. W

pojezdzie umieszczono gasnice proszkowe w kabinie maszynisty i w przedziatach

pasazerskich.

urzgdzeh szafy pneumatycznej.
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Opracowat

PESA Bydgoszcz SA

KOLEJE DOLNO $LASKIE S.A. Zatacznik
Data | 2010-01 | Nr [ DSU 218Md 0130-2
2 Karta informacyjna
1. RODZAJ POJAZDU KOLEJOWEGO
Autobus szynowy spalinowy

2. TYP POJAZDU

Kolejowy kod literowy (literowo - cyfrowy)

Kod kons trukcyjny

SA134

218Md

3. SWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI TYPU POJAZDU

KOLEJOWEGO

Numer s$wiadectwa UTK

Data wydania

T/2009/0039

27.03.2009

4. DOKUMENTACJA BAZOWA

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Autor Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding

5. ZASWIADCZENIE UZYTKOWNIKA

Zaswiadczam, ze w niniejszej dokumentacji systemu utrzymania dla zapewnienia bezpiecze Astwa w
transporcie kolejowym zastosowano obowi
i Regulaminy Mi edzynarodowe.

gzujace Polskie Normy, Przepisy

Podpis U zytkownika

6. DATA | NR DECYZJI ZATWIERDZAJ ACEJ PREZESA URZEDU

TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Data

Numer
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3 Podstawowe poj ecia i terminy

Okre $lenia ogolne
Pojazd kolejowy - pojazd przystosowany do poruszania sie na wiasnych kotach po torach

kolejowych.
Utrzymanie eksploatacyjne pojazdéw kolejowych — caloksztatt dziatan eksploatacyjnych i
przedsiewzie¢ organizacyjno-technicznych, ktérych celem jest zapewnienie bezpiecznego i
ekonomicznego uzytkowania pojazdow kolejowych w ramach obowigzujgcej organizaciji
obstugi przewozéw oraz przyjetego planu utrzymania i pozioméw utrzymania pojazdow
kolejowych.
Plan utrzymania - plan przedsiewziec i zamierzen definiujgcych:

e poziomy utrzymania pojazdéw kolejowych;

* rodzaje i zakres przeglgddw i napraw pojazdow kolejowych;

o zakres oraz czestotliwos¢ prac | czynnosci zwigzanych z utrzymaniem

zapobiegawczym w celu ograniczenia prawdopodobienstwa wystgpienia uszkodzenia

lub pogorszenia funkcjonowania pojazdow kolejowych;

» zakres prac i czynnosci zwigzanych z naprawg po stwierdzeniu niezdolnosci wagonu

lub jego czesci sktadowych do korzystania zgodnie z przeznaczeniem;

« wykaz i sposoby wykonywania warunkowych czynnosci utrzymania zapobiegawczego
i naprawczego pojazdéw kolejowych;

* czynnosci wynikajgce ze szczegolnych warunkow utrzymania.

Poziomy utrzymania - zestawienie czynnosci utrzymaniowych wykonywanych dla danego
pojazdu kolejowego okres$lonego zakresem tych prac, dla ktorych realizacji wymagany jest
okreslony zakres certyfikacji, kompetencji, uprawnien i wyposazenia technicznego

warsztatow.

UTK — Urzad Transportu Kolejowego, centralny organ administracji rzgdowej, wtasciwy w

sprawach:
1) regulacji transportu kolejowego;
2) licencjonowania transportu kolejowego;
3) nadzoru technicznego nad eksploatacjg i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdow
kolejowych;

4) bezpieczenstwa ruchu kolejowego.
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TDT — Transportowy Dozér Techniczny, jednostka panstwowa powotana dla sprawowania

dozoru technicznego urzgdzen w zakresie okreslonym w ustawie z dnia 21.12.2000r.

PKP PLK S.A. — Spétka Polskie Linie Kolejowe S.A., zarzgdca infrastruktury.
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Budowa i konstrukcja autobusu szynowego
Autobus szynowy - trakcyjny pojazd kolejowy stuzgcy do przewozu pasazerow.

Autobus szynowy skfada sie z :

- zespotow;

- podzespotéw;

- elementéw (czesci), ktére mogg byc¢ tagczone w ukiady i obwody.

a) zespot — dwa lub wiecej podzespotow stanowigcych funkcjonalnie jedng catos¢ np.
wozek;

b) podzespdt — grupa elementdéw tworzgcych konstrukcyjng catosé np. zestaw kotowy;

c) element — niepodzielny detal wchodzacy w sktad zespotu i podzespotu np. 0$ zestawu

kotowego;

d) uktad — zbiér elementow zaleznych od siebie funkcjonalnie lecz nie tworzgcych

odrebnej catosci przy montazu np. uktad hamulcowy;
e) obwdd - szereg potgczonych ze sobg zespotdéw, podzespotdw i elementow
tworzgcych odpowiednig droge dla pradu, cieczy lub gazu.
Swiadectwo dopuszczenia do eksploataciji typu wagonu — dokument wydany przez UTK

uprawniajgcy do uzytkowania danego typu wagonu w przewozach kolejowych.

Swiadectwo sprawno $ci technicznej wagonu — dokument wystawiony przez
upowaznionego przedstawiciela przewoznika kolejowego potwierdzajgcy, ze wagon jest
sprawny technicznie.
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Utrzymanie i naprawa pojazdu kolejowego
Utrzymanie pojazdu - ogo6t czynnosci i zabiegdbw majgcych na celu zachowanie sprawnosci

technicznej pojazdu gwarantujgcej bezpieczenstwo ruchu.

Naprawa pojazdu — doprowadzenie wyeksploatowanego Iub uszkodzonego pojazdu,
zespotu, podzespotu, elementu, obwodu Iub ukiadu do wymaganego przepisami

technicznymi stanu.

Zakres naprawy lub przegl adu — czynnosci przewidziane do wykonania w trakcie przegladu

lub naprawy pojazdu.

Naprawiaj gcy — podmiot gospodarczy lub jednostka organizacyjna uzytkownika pojazdu
kolejowego posiadajgca wykwalifikowanych pracownikéw, zaplecze techniczne oraz warunki
organizacyjne, gwarantujgce prawidiowe wykonanie prac zwigzanych z naprawg pojazdoéw
kolejowych, ich zespotdéw, podzespotow i elementow, okreslonych w dokumentacji systemu

utrzymania, adekwatnych dla danego poziomu utrzymania.

Wymiana — zastgpienie uszkodzonego zespotu, podzespotu, elementu nowym lub

zregenerowanym,

Ogledziny — czynnosci kontrolne majgce na celu okreslenie za pomocg przyrzgdow
pomiarowych rzeczywistych wielkosci mierzonych parametréw.

Proba dziatania — czynnosci kontrolne majgce na celu stwierdzenie prawidtowosci dziatania

zespotow, podzespotdéw, uktadéw i obwodow zabudowanych na pojezdzie.

Sprawdzenie - ustalenie stanu technicznego pojazdu jego zespotdéw, podzespotow,
elementow, uktadu lub obwodu poprzez ogledziny, pomiar, prébe dziatania.

* sprawdzenie kontrolne — poréwnanie stanu technicznego sprawdzanego pojazdu,
zespotu, podzespotu, elementu, ukladu z wzorcowym pojazdem, zespotem,

podzespotem, elementem lub uktadem.

* badanie — sprawdzenie dziatania pojazdu, zespotu, podzespotu, elementu lub obwodu
za pomocyg specjalnych urzadzen lub przez odpowiednie dziatanie zewnetrzne,
wprawiajgce zespot, podzespot, element lub obwdd w stan pracy (ruch).

Regulacja — doprowadzenie pojazdu, zespotu lub podzespotu do stanu zgodnego z
warto$ciami parametrow podanymi w wymaganiach technicznych.
Konserwacja — zesp6t zabiegbw i czynnosci, takich jak czyszczenie, malowanie,

smarowanie itp. W celu zabezpieczenia pojazdu i jego zespotow, podzespotdw, elementow

przed szybkim zuzyciem sie, zniszczeniem lub zepsuciem.
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Wymagania techniczne — warunki oraz kryteria, jakie musi spetnia¢ pojazd, zespot,
podzespot, element, uktad, obwdd dopuszczony do eksploatacji.

Odbior techniczny — zesp6t czynnosci kontrolnych (ogledziny, pomiary, proby dziatania,
sprawdzenie), ktérych wykonanie pozwala stwierdzi¢é czy spetnione sg wymagania

techniczne decydujgce o petnej sprawnosci technicznej i przydatnosci uzytkowej taboru.

Odbiorca techniczny — pracownik uzytkownika upowazniony do odbioru technicznego
pojazdu po naprawie, odbiorcg technicznym moze byc: komisarz odbiorczy, rewident taboru
lub inny pracownik posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Usterka — niewielki defekt, brak lub mate niedociggniecie stwierdzone w pojezdzie, ktére nie
powoduje zagrozenia bezpieczenstwa oraz nie ogranicza walorow uzytkowych pojazdu i nie
wymaga natychmiastowego wytgczenia pojazdu z ruchu.
Uszkodzenie - utrata wlasnosci uzytkowych przez pojazd, zespot, podzespét lub element w
sposob nagty uniemozliwiajgca lub ograniczajgca jego uzytkowanie.
Awaria — uszkodzenie pojazdu lub jego zespotow bedgce wynikiem:

1) dziatania sity wyzszej;

2) zdarzen losowych;

3) wykolejen;

4) zamrozenia ukladow;

5) zatarcia czesci ruchomych wymagajgcych ciggtego smarowania w trakcie eksploatacji,

spowodowanych brakiem czynnikéw smarnych;
6) zmian konstrukcyjnych wprowadzonych przez uzytkownika bez dokumentacji
zatwierdzonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Jako dziatanie sity wyzszej rozumie sie nadzwyczajne, niemozliwe do przewidzenia
okolicznosci i zdarzenia, w szczegolnosci: wojna, niepokoje i rewolucje, spory pracownicze,
strajki, zamkniecia zakfaddw itp., katastrofy, wypadki komunikacyjne, dziatania sit przyrody:
pozar, powodz, trzesienie ziemi, epidemia oraz inne kataklizmy i ograniczenia natozone na
mocy czynnosci prawnych rzadu lub innych wiladz. Mianem uszkodzen awaryjnych nie
mozna okresla¢ nadmiernych zuzy¢ eksploatacyjnych, ani uszkodzen powstatych z innych
niz wymienione wyzej przyczyny.
Zuzycie — utrata whlasnosci fizycznych (geometrycznych, mechanicznych) przez zespét,

podzespot lub element w wyniku eksploatacji lub oddziatywania srodowiska naturalnego.
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Parametr — wielko$¢ charakterystyczna dla danego materialu, procesu, elementu,
podzespotu lub zespotu (wymiary, ciezar, wiek itd.) charakteryzujgca go z punktu widzenia
jego przydatnosci.

Wymiar konstrukcyjny — wartos¢ parametru zgodna z dokumentacijg konstrukcyjna.

Wymiar naprawczy — wartos¢ parametru uwzgledniajgca wielko$¢ zuzycia, przy ktorej
element moze by¢ zamontowany do naprawianego pojazdu.

Wymiar kresowy — wartos¢ parametru, ktorego przekroczenie kwalifikuje dany element na

ztom, do naprawy lub regeneracji, wymiar kresowy nie moze by¢ przekroczony.

Wymiar rzeczywisty — wartos¢ parametru okreslona w wyniku wykonanych pomiarow.
Odchytka konstrukcyjna — dozwolona réznica miedzy wymiarem rzeczywistym i wymiarem
nominalnym okreslona w dokumentacji konstrukcyjnej dla nowego wyrobu.

Odchytka naprawcza — dozwolona roéznica miedzy wymiarem rzeczywistym i wymiarem
nominalnym (konstrukcyjnym) uwzgledniajgca zuzycie eksploatacyjne elementu, z ktérym
moze on by¢ zamontowany do pojazdu w czasie naprawy okresowej.

Braki w poje zdzie — zespoty, podzespoty, elementy konstrukcyjne i elementy wyposazenia,
ktorych brakuje w pojezdzie w porownaniu do rozwigzah zawartych w dokumentacji
konstrukcyjnej pojazdu.

Zmiany konstrukcyjne — dziatania polegajgce na zastosowaniu rozwigzan konstrukcyjnych
innych niz okreslone w pierwotnej dokumentacji konstrukcyjnej pojazdu.

Cykl przegl adowy - szereg nastepujgcych po sobie, w ustalonej kolejnosci lub po
okreslonym czasie, czynnosci ujetych w zakres przeglagdu poziomu utrzymania.

Przebieg — ilos¢ kilometrow przejechanych przez pojazd.

Czas pracy (mtg) —ilo$¢ godzin pracy pojazdu lub zespotu pojazdu.

Poziom utrzymania pojazdu kolejowego — patrz rozdziat ,POZIOMY UTRZYMANIA
POJAZDOW KOLEJOWYCH - Podziat, pojecia, podstawowe zakresy i podporzgdkowania”.
Naprawa poawaryjna — haprawa majgca na celu przywrécenie wilasciwego stanu
technicznego pojazdu, utraconego w wyniku awarii. Po usunieciu awarii nalezy wykonac

czynnosci sprawdzajgce obowigzujgce w odpowiednim zakresie przegladu poziomu

utrzymania obejmujgce wykonany zakres naprawy.
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Reklamacja — zwrécenie sie do Dostawcy, producenta, wykonawcy naprawy w sprawie
ujawnionych wad, uszkodzen i brakow wystepujgcych w pojezdzie lub jego zespotach
podzespotach oraz elementach z Zgdaniem usuniecia wad, uszkodzen, brakow.

Gwarancja — odpowiedzialnos¢ naprawiajgcego lub dostawcy wobec uzytkownika za
uzywalnos¢ i dobry stan pojazdu dostarczanego lub po naprawie przez okreslony czas,
polegajgca na zobowigzaniu sie dostawcy, naprawiajgcego do bezptatnej naprawy pojazdu

lub wymiany uszkodzonego zespotu, podzespotu lub elementu.

Gwarant — podmiot naprawiajgcy lub dostarczajgcy pojazd, zespot, podzespot lub element.
Warunki  gwarancji — zobowigzanie obejmuje zasady postepowania i zakres
odpowiedzialnosci, na jakich gwarant udzielit gwarancji.

Okres gwarancyjny — okres w ciggu ktérego gwarant zobowigzany jest do usuniecia na
koszt wiasny usterek gwarancyjnych.

Usterka gwarancyjna - kazdy stwierdzony w okresie gwarancyjnym przypadek uszkodzenia
lub nieprawidtowego dziatania pojazdu, zespotu, podzespotu, elementu, uktadu lub obwodu,
ktGrego przyczyna nie lezy w eksploatacji niezgodnej z przepisami.

Test — czynnos$ci sprawdzajgce i kontrolne wykonywane podczas przegladow

poszczegoblnych poziomdéw utrzymania pojazdu, ktére majg na celu stwierdzenie

rzeczywistego stanu pojazdu, zespotow, podzespotéw, elementéw, uktaddw lub obwodow.
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4 Zmiany

Sposob wprowadzania zmian
Zmiany w Dokumentacji Systemu Utrzymania wprowadza sie:

a) po zmianach obowigzujgcego prawa,
b) na wniosek producenta pojazdu kolejowego,
c) na wniosek Dziatu Technicznego Koleje Dolnos$lgskie S.A.

Projekt zmiany nalezy wysta¢ do akceptacji do Prezesa Urzedu

Transportu Kolejowego.

Po akceptacji przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego zmiane
nalezy wprowadzi¢ do Dokumentacji Systemu Utrzymania i odnotowac

jej wprowadzenie w karcie zmian.
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Karta zmian
. Pism(_) zmia}n
L. p. Zmiana z podaniem punktu quumentacji uzytklt(ac\)/\llgjlg\?vggéazdu Decyzja UTK
systemu utrzymania przekazywane do UTK
Znak Data Znak Data
1 2 3 4 5 6

*) kolejne strony karty literowaé
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5 Karta dokumentéw zwi agzanych

Pojazdy trakcyjne
L.p. | Nr opracowania Tytut
1 |KDt-1 Instrukcja dla maszynisty pojazdu kolejowego.
2 |KDt-3 Instrukcja dla rewidenta taboru.
3 |KDt-4 Instrukcja obstugi i utrzymania hamulcéw kolejowych.
4 | KDt-6 Instrukcja utrzymania pojazdéw trakcyjnych.
5 |KDt-7 Instrukcja o pomiarach geometrycznych zestawéw kotowych.
6 |KDt-8 Instrukcja o uzytkowaniu urzgdzen radiotgczno$ci pociggowej.
7 |WTO-92/EDC-1 Wymagania dla czuwaka aktywnego.
8 | WTO-90/ELM2005 Wymagania dla elektromagneséw SHP.
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Zatacznik -

Wagony pasa zerskie

L.p. | Nr opracowania Tytut
1 |KDt-9 Instrukcja utrzymania wagonéw osobowych.
2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005r w sprawie ogolnych warunkéw technicznych
eksploatacji pojazdoéw kolejowych
3 Rozporzgdzenie Ministra Transportu z dnia 7 listopada zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogélnych
warunkow technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych.
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Zatacznik -

6 Karta norm i przepisow mi edzynarodowych

dla kolejnictwa

Polskie Normy. Kolejnictwo. Zagadnienia ogdlne. Ma  terialy i zespoty

L.p. Numer Tytut
1 | PN-H-93408:1997 Ksztaltowniki stalowe wagonowe walcowane na goraco.
2 | PN-K-02056:1970 Tabor kolejowy normalnotorowy. Skrajnie statyczne.
3 | PN-K-11000:1992 Tabor kolejowy. Hatas. Ogélne wymagania i badania.
4 | PN-B-13059:1985 Szyby bezpieczne hartowane dla kolejnictwa. wymagania i badania.
5 |PN-C-94117:1997 Bloki i wieczka ebonitowe do akumulatoréw wagonowych.
6 |PN-C-94131:1976 Weze gumowe ogrzewcze taboru kolejowego.
7 |PN-C-94134:1980 Weze gumowe hamulcowe taboru kolejowego.
8 | PN-H-84027-00:1984 Stal dla kolejnictwa. Gatunki. Ogolne wytyczne.
9 | PN-H-84027-02:1984 Stal dla kolejnictwa. Odkuwki swobodnie kute. Gatunki.
10 |PN-H-84027-03:1991 Stal dla kolejnictwa. Osie zestawow kotowych do pojazdéw szynowych. Gatunki.
11 | PN-H-84027-04:1988 Stal dla kolejnictwa. Odkuwki urzadzenia sprzegowego. Gatunki.
12 | PN-EN 13262:2007 Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Kota. Wymagania dotyczace wyrobu.
13 PN-K-88202:1996 Tabor kolejowy. Odlewy ze staliwa. Wymagania i badania.

/Az1:2001
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Polskie Normy. Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogolne

L.p. Numer

Tytut

1 |PN-K-02040-1:1996

Tabor kolejowy Napisy i znaki. Wymagania ogdline.

2 | PN-K-02040-2:1996

Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Pismo.

PN-K-02040-4:1997

Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki klasyfikacyjne i numer inwentarzowy

3 X
/Az1:2002 pojazdu.

4 PN-K-02040-5:1996 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Napisy i znaki dotyczace okresowych napraw
/Az1:2000 i przegladow.

5 PN-K02040-6:1996 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Napisy i znaki hamulca
IAZ1:2002 jowy. Napisy - Napisy :

5 PN-K-02040-7:1996 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki miejsc podparcia przy podnoszeniu
/Az1:2000 pojazdu.

7 | PN-K-02040-8:1996

Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Napisy i znaki na pojazdach spetniajgcych
przepisy UIC.

8 | PN-K-02040-9:1996

Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki dtugosci, rozstawu osi skrajnych i czopow
skretnych pojazdu oraz rozstawu osi w wozkach.

PN-K-02040-10:1996
/Az1:2002

Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znak wytrzymatosci sprzegu srubowego
na rozcigganie.

10 |PN-K-02040-11:1996

Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Tablice zastepcze stosowane do pojazdéw nie
majgcych tablicy firmowej.

PN-K-02040-12:1996

Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki przesuwnosci osi i zakazu kursowania po

/Az1:2000 torach z tukami o promieniach do 180 m oraz przestawnosci zestawéw kotowych
PN-K-02059:1994 Tabor kolejowy. Tablice i znaki ostrzegawcze przed porazeniem pradem
12 /Az1:2000 elektrycznym.

13 | PN-K-02511:2000

Tabor kolejowy. Bezpieczenstwo przeciwpozarowe materialtdw. Wymagania.

14 | PN-K-02512:2000

Tabor kolejowy. Bezpieczenstwo przeciwpozarowe materialtdw. Metoda badania
wskaznika rozprzestrzeniania sie ptomienia.

15 | PN-K-02501:2000

Tabor kolejowy. Wiasciwosci dymowe materiatdw. Wymagania i metody badan.

16 |PN-K-02504:1992

Tabor kolejowy. Pomiar sztywnosci skretnej.

17 |PN-K-02505:1993

Tabor kolejowy. Stezenie tlenku i dwutlenku wegla wydzielanych podczas
rozktadu termicznego lub spalania materiatéw. Wymagania i badania.

18 |PN-K-02508:1999

Tabor kolejowy. Wiasciwosci palne materiatéw. Wymagania i metody badan.

PN-K-88150:1985
/Az2:1999

Tabor kolejowy. Zderzaki. Rozmieszczenie i wymiary zabudowy.

20 |[PN-K-88151:2002

Tabor kolejowy. Obsady wstawki i kliny klockéw hamulcowych. Ogolne
wymagania i badania.

PN-K-88156:1993

21
/Az2:2004

Tabor kolejowy. Sprzegi hamulcowe.

22 | PN-K-88158:1993

Tabor kolejowy. Osie zestawdw kotowych. Nakielki.

23 | PN-K-88160:1999

Tabor kolejowy. Sprzeg srubowy.

PN-K-88177:1998

24
/Az:2002

Tabor kolejowy. Hamulec. Wymagania i metody badan.
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25 | PN-K-88182:1997

Tabor kolejowy. Cylindry hamulcowe. Wymagania i badania.

26 |PN-K-88183:1997

Tabor kolejowy. Sprezyny cylindréw hamulcowych. Wymagania i badania.

27 |PN-EN 13802:2005

Tabor kolejowy. Amortyzatory hydrauliczne. Wymagania i badania.

28 |PN-K-88207:1998

Tabor kolejowy. Zbiorniki sprezonego powietrza. Wymagania i metody badan.

29 |[PN-K-88209:1997

Tabor kolejowy. Ztgczki do napetniania zbiornikéw wodnych.

30 |[PN-K-91033:1975

Tabor kolejowy. Pierscienie zaciskowe do zestawow kotowych.

31 |[PN-K-91045:2002

Tabor kolejowy. Zestawy kotowe. Wymagania i metody badan.

32 |PN-EN 13715:2008

Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Kota. Zarys zewnetrzny kota.
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1 |PN-EN 50155:2007

Zastosowania kolejowe. Wyposazenie elektroniczne stosowane w taborze.

2 |PN-EN 60322:2002

Zastosowania kolejowe. Wyposazenie elektryczne taboru. Wymagania dla
opornikdw mocy budowy otwartej.

3 | PN-K-02507:1997

Spalinowe pojazdy trakcyjne. Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

4 |[PN-K-11001:1990

Ochrona pracy. Kabina maszynisty lokomotywy elektrycznej dwukabinowej.
Podstawowe wymagania bezpieczenstwa pracy i ergonomii.

5 | PN-K-11002:1990

Ochrona pracy. Kabina maszynisty lokomotywy elektrycznej dwukabinowe;j.
Metodyka badania hatasu.

6 | PN-K-11003:1990

Ochrona pracy. Kabina maszynisty lokomotywy elektrycznej dwukabinowe;j.
Metodyka badania drgan.

7 | PN-K-88100:1991

Pojazdy trakcyjne. Syreny i gwizdawki.

8 | PN-K-91046:1993

Pojazdy trakcyjne. Osie zestawow kotowych. Wymagania i badania.
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Polskie Normy. Pojazdy ci agnione

L.p. Numer Tytut
1 PN-K-02040-3:1996 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Ujednolicony kod wagonow
/AZ1:1999 jowy. Napisy e y gonow.
PN-K-88152:1993 .
2 Wagony osobowe. Okna. Wymagania.
/Az1:1997

3 | PN-K-88157:1993

Wagony. Prowadnik haka ciegtowego.

PN-K-88161:1989
/Az2:2000

Wagony. Haki ciegtowe.

5 | PN-K-88200:2002

Tabor kolejowy. Sygnaty konca pociggu i inne sygnaty. Wymagania.

6 |PN-EN 14601:2007

Kolejnictwo. Proste i katowe kurki koncowe przewodu gtéwnego hamulca i

przewodu zasilajgcego.
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Minimalne wartosci promieni tukdw w odniesieniu do giecia, zwijania brzegéw na
1 800-10 zimno i profilowania przez walcowanie blach, tasm i ptaskownikéw szerokich ze
stali o gwarantowanej zdolnosci do giecia
2 800-11 Najmniejsze promienie zakrzywienia przy gieciu na zimno rur metalowych
3 800-30 Dobor gwintéw 1ISO
Niedoktadnos¢ obrébki przy wymiarach bez podawania tolerancji czesci
4 800-50 : d .
obrabianych przez usuwanie materiatu
5 800-51 Dopuszczalne odchyiki dla wymiaréw bez wskazania tolerancji w konstrukcjach
spawanych
6 800-52 System tolerancji wymiaréw dla czesci lanych
7 800-53 Dopuszczalne odchytki wymiaréw bez wskazania tolerancji dla wykrawanych
czesci metalowych
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych bez wskazania toleranciji
8 800-55 . P T
w konstrukcjach elementéw spawanych z aluminium
9 800-57 Dopuszczalne odchyiki dla wymiaréw bez podanych tolerancji czesci kutych
z aluminium i stopéw aluminiowych za pomoca matrycowania
Dopuszczalne odchyiki dla wymiaréw bez podanych tolerancji dla odkuwek
10 800-58 :
matrycowanych ze stali
11 801-00 Wykaz potfabrykatéw normalizowanych przez UIC. Szereg kart UIC 801
12 801-11 Wymiary ceownikéw stalowych
13 801-12 Wymiary katownikéw stalowych réwnoramiennych
14 801-13 Wymiary katownikéw nierbwnoramiennych ze stali
15 801-14 Wykaz wymiarow pretéw okraglych ze stalio @ 6 - 100 mm
16 801-15 Wykaz wymiaréw pretéw kwadratowych ze stali o grubosci 6 + 50 mm
17 801-16 Wykaz wymiarow ptaskownikéw gorgco walcowanych
18 801-17 Wybdr wymiaréw poprzecznych dla gorgco walcowanych pretéw ztobkowanych
ze stali resorowej
19 801-19 Asortyment profili specjalnych ze stali walcowanej dla lekkich konstrukcji
20 802-00 Zestawienie elementdéw ztgcznych znormalizowanych
21 802-01 Zestawienie selektywne srub z tbami szesciokatnymi
Wymiary srub noskowych ptaskich z tbhami obrabianymi zabezpieczonymi przed
22 802-02 korozja
Wymiary srub noskowych kulistych z tbami surowymi zabezpieczonymi przed
23 802-03 .
korozjg
24 802-04 Wymiary srub klamrowych z tbami wypuktymi
Wymiary wkretéw o tbach cylindrycznych nacinanych lub o wykroju krzyzowym
25 802-05 . ; : .
dla metali lub bez ochrony powierzchniowej
26 802-06 Wymiary wkretow stozkowych ptaskich i soczewkowych z nacieciem prostym lub
krzyzowym
27 802-07 Wykaz wymiaréw nakretek
Zestawienie wymiaréw wkretéw do drewna z tbami kulistymi z nacieciem
28 802-08 X
prostym lub krzyzowym
29 802-09 Wkrety do drewna zagiebiane z nacieciem prostym lub krzyzowym
Zestawienie wymiaréw wkretéw do drewna ze thami soczewkowymi z nacieciem
30 802-10 X
prostym lub krzyzowym




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 32

KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A.

Opracowat PESA Bydgoszcz SA
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Zatacznik -

L.p. Numer Tytut
31 802-11 Zestawienie wymiaréw wkretéw do drewna ze tbami szesciokgtnymi
Zestawienie wymiaréw srub z tbem cylindrycznym ze stali z nacieciem
32 802-12
wewnetrznym
Zestawienie wkretéw do blach z tbem ptaskim z wycieciem prostym lub
33 802-13 . o
krzyzowym lub z tbem sze$ciokgtnym
Zestawienie wkretéw do blach, z tbem wpuszczonym lub soczewkowym
34 802-14 o .
0 nacieciu prostym lub krzyzowym
Zestawienie wkretéw samogwintujgcych z tbem cylindrycznym o nacieciu
35 802-15 prostym z them soczewkowym lub potkulistym o nacieciu krzyzowym, z tbem
szesciokgtnym
Zestawienie wkretéw samogwintujgcym z tbem wpuszczanym lub
36 802-16 e :
soczewkowym o napieciu prostym lub krzyzowym
37 802-21 Wymiary nitéw stalowych o tbach kulistych oprécz nitéw dla kottéw
38 802-22 Wykaz asortymentu nitéw rurkowych z rdzeniem z aluminium i ze stali
39 802-23 Asortyment nakretek nitéw rurkowych z tbem ptaskim lub wpuszczanym
40 802-24 Wykaz wyboru sworzni zamykanych pierscieniem
a1 802-30 Zestawienie potgczen przegubowych czesé | srednice normalne watkow
(8 - 80 mm)
42 802-31 Wykaz wyboru sworzni z them
43 802-32 Wykaz wyboru sworzni bez tha
44 802-33 Wykaz wyboru tulejek wttaczanych bez luzu
45 802-40 Zestawienie zawleczek wymiary podane dla srub i sworzni
46 802-41 Zestawienie kotkéw cylindrycznych
a7 802-42 Zestawienie tulei rozpreznych, grube
48 802-44 Wykaz wyboru dla kotkéw stozkowych
Wykaz wyboru dla podkfadek zalecanych dla srub z tbem szesciokgtnym
49 802-45 ; . -
i nakretek szesciokatnych i srub z tbem walcowym
50 802-46 Wykaz wyboru dla podktadek zalecanych dla $rub do potgczenh
Wykaz wyboru otworéw dla elementéw potgczeniowych oraz ich przeznaczenie
51 802-50 . d ) .
dla $rednic zewnetrznych tych elementow potgczeniowych
52 802-70 Wiasnosci mechaniczne dla $rub i nakretek
Mechaniczne zamocowanie czesci ze stali nierdzewnej (Sruby i nakretki z them
53 802-71 .
szesciokatnym)
54 802-72 Zabezpieczanie potaczen srubowych
55 803-00 Zestawienie rur i ich czesci przynaleznych, znormalizowanych przez UIC
56 803-10 Wymiary rur stalowych
57 803-11 Wymiary rur miedzianych
58 803-12 Wymiary rur aluminiowych
59 803-13 Wymiary rur ze stali nierdzewnej
60 803-30 Wykaz opasek do rur z jednym tgcznikiem, typu normalnego
61 803-31 Wykaz opasek do rur z dwoma tgcznikami, typu normalnego
62 803-34 Wykaz wyboru potgczen sztywnych dla rur z miedzi
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Wykaz wybranych zigczek dla rur stalowych (ztaczki gwintowane dla uktadéw rur
63 803-35 .
bez gwintu)
64 805-01 Wykaz smarowniczek
65 805-30 Wymiary pretéw kwadratowych napednych
Warunki techniczne na dostawe obreczy surowych ze stali walcowanej
66 810-1 . . s : .
niestopowej dla pojazdéw napednych i wagonéw
67 810-3 Warunki techniczne na dostawe ptaskownikéw i profili ze stali niestopowej dla
pierscieni zaciskowych obreczy
Warunki techniczne na dostawe osi zestawow kotowych dla pojazdéw
68 811-1 . . .
trakcyjnych i wagonéw
Warunki techniczne dostawy osi zestawow kotowych dla nowo budowanych
69 811-2 L . X ) .
pojazddw trakcyjnych i wagonéw. Tolerancje
70 812-2 Kota catowalcowane dla pojazdéw trakcyjnych i wagonéw. Tolerancje
Warunki techniczne dostawy dla két bezobreczowych z walcowanej stali
71 812-3 . . s . .
niestopowej dla pojazdéw napednych i wagonéw
Warunki techniczne dostawy két bosych walcowanych lub kutych dla pojazdéw
72 812-5 . . . S s : .
trakcyjnych i wagonéw. Tolerancje i chropowato$¢ powierzchni
73 813 Warunki techniczne na dostawe zestawéw kotowych dla taboru trakcyjnego
i wagonéw. Tolerancje i montaz
74 814 Warunki techniczne dotyczace homologaciji oraz dostawy smaréw
przeznaczonych do smarowania maznic tocznych pojazdéw szynowych
75 825 Warunki techniczne na dostawe hakow ciegtowych dla obcigzen nominalnych
250kN, 600kN lub 1000kN dla pojazdéw trakcyjnych i wagonow
76 826 Warunki techniczne na dostawe sprzegéw srubowych dla pojazdéw napednych
i wagonow
77 827-1 Warunki techniczne na dostawe elementéw do zderzakéw
78 827-2 Warunki techniczne na dostawe pierscieni stalowych sprezyn zderzakowych
79 828 Warunki techniczne dostawy zderzakéw ze spawanych czesci sktadowych
80 829-1 Warunki techniczne dostawy gtowic sprzegu samoczynnego typu UIC, dla
pojazdéw napedowych i wagonow
Warunki techniczne dostawy czesci odlewanych z zeliwa szarego, z zeliwa
81 829-2 ciggliwego lub z zeliwa sferoidalnego dla sprzegu samoczynnego typu UIC dla
pojazdéw napednych i wagonéw
Tymczasowe warunki techniczne dostawy czesci ze stali kutej lub walcowanej
82 829-3 przeznaczonych dla sprzegu samoczynnego typu UIC dla pojazdéw napednych
i wagonow
Tymczasowe warunki techniczne dostawy sprezyn przeznaczonych dla sprzegu
83 829-4 o : .
samoczynnego typu UIC dla pojazdéw napednych i wagonéw
84 829-6 Warunki techniczne na dostawe czesci z elastomerdw dla sprzegania sprzegu
samoczynnego - hamulec pneumatyczny i inne elementy
85 829-7 Warunki techniczne na dostawe profili slizgowych podparcia belki poprzecznej
sprzegu samoczynnego wagonow towarowych
86 830-1 Warunki techniczne na dostawe wezy elastomerowych dla sprzegéw hamulcéw
pneumatycznych
87 830-2 Warunki techniczne na dostawe pierscieni uszczelniajgcych dla gtowic sprzegow
hamulcowych
88 830-3 Warunki techniczne dostawy gtéwek sprzegébw hamulcowych
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89 831 Warunki techniczne dostawy uszczelek gumowych do ttokéw cylindréw
hamulcowych
Warunki techniczne dostawy wstawek klockow hamulcowych z zeliwa
90 832 o . . .
fosforowego dla pojazdéw trakcyjnych i wagonow
91 833 Warunki techniczne na dostawe trojkatéw hamulcowych
Warunki techniczne dostawy. Pojedyncze odporne na ptomien zbiorniki
92 834 cisnieniowe ze stali dla urzgdzen hamulcowych sprezonego powietrza
i pneumatycznych urzgdzen pomocniczych w pojazdach szynowych
93 840-2 Warunki techniczne na dostawe czesci ze staliwa do pojazdéw napednych
i wagonow
Warunki techniczne na dostawe materialtéw malarskich przeznaczonych do
94 842-1 L . . X
ochrony pojazdow kolejowych i konteneréw
95 842-2 Warunki techniczne dla metod badan materiatéw malarskich i szpachli
Warunki techniczne dotyczgce przygotowania powierzchni materiatow
96 842-3 metalowych i niemetalowych uzywanych przy budowie pojazdéw kolejowych
i konteneréw
Warunki techniczne dotyczgce ochrony przed korozjg oraz malowania wagonow
97 842-4 . .
towarowych i konteneréw
98 8425 Wykonawcze warunki techniczne dotyczgce zabezpieczenia antykorozyjnego
oraz malowania wagonoéw osobowych i pojazdéw trakcyjnych
99 842-6 Warunki techniczne kontroli jakosci systeméw malowania pojazdow kolejowych
Warunki techniczne na dostawe nie obrobionych i obrobionych bali podtogowych
100 | 844-1 .
dla wagonéw towarowych
Warunki techniczne na dostawe surowych i obrobionych desek na sciany i dach
101 | 844-2 . : .
wagondéw towarowych i bagazowych
Warunki techniczne na dostawe plyt sklejkowych laminowanych zywicami
102 844-3 ) S .
fenolowymi przeznaczonymi na sciany krytych wagonéw towarowych
Warunki techniczne dostawy ptyt laminowanych o powierzchniach
103 | 844-4 ) ;
dekoracyjnych na bazie tworzyw sztucznych termoutwardzalnych
104 845 Warunki techniczne dostawy watkéw z elastomeréw do przejsé miedzy -
wagonowych
Warunki techniczne na dostawe korpuséw maznic tocznych z zeliwa
105 | 846 .
sferoidalnego
Warunki techniczne na dostawe ztgczek z elastomeru dla przewoddéw wodnych
106 | 852-1 o . N )
chlodzenia i ogrzewania pojazdéw spalinowych
Warunki techniczne na dostawe baterii akumulatoréw rozruchowych (baterii
107 | 854 . .
zasadowych albo baterii otowianych)
108 893 Warunki techniczne dla dostawy blach na ptyty prowadnicowe ze stali
manganowej
Warunki techniczne na dostawe przewodow izolowanych dla pojazdéw
109 | 895 .
kolejowych
Warunki techniczne dla dopuszczenia i dostawy elektrod do recznego spawania
110 897-1 lukiem elektrycznym stali niestopowych lub niskostopowych o wytrzymatosci na
rozcigganie niz 610 N/mm?
Warunki techniczne dotyczgce oznaczenia symbolami elektrod do recznego
111 897-2 spawania tukiem elektrycznym stali niestopowych lub niskostopowych
0 wytrzymatosci na rozcigganie mniejszej niz 610 N/mm?
Warunki techniczne dotyczgce dopuszczenia i dostawy kombinacji drutow
elektrodowych i topikow do spawania samoczynnego tukiem krytym stali
112 | 897-4 . . - ) : oL
niestopowych lub niskostopowych o wytrzymato$ci na rozcigganie mniejszej od
610 N/mm°
Warunki techniczne dla znakowania symbolami elektrod drutowych i proszkéw
113 | 897-5 ) o g )
do spawania pod topnikiem stali niestopowych lub niskostopowych
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Tytut

114

897-6

Warunki techniczne dotyczgce dopuszczenia i dostawy kombinacji drutow
elektrodowych petnych i proszkowych oraz gazu do spawania samoczynnego
i pétsamoczynnego w ostonie gazowej stali niestopowych lub niskostopowych
0 wytrzymatos$ci na rozcigganie mniejszej od 610 N/mm2

115

897-9

Warunki techniczne przygotowania krawedzi do spawania blach stalowych
walcowanych niestopowych lub niskostopowych o wytrzymatosci na rozcigganie
ponizej 610 N/mm2 w przypadku pétautomatycznych spawanych wyrobow
walcowanych tukiem elektrodami otulonymi

116

897-13

Warunki techniczne dla kontroli jakosci ztacz spawanych czesci pojazdéw ze
stali

117

897-14

Warunki techniczne dla wykonywania i badania potgczen spawanych ze stali.
Probki robocze

118

897-22

Warunki techniczne badan jakosci zespotéw spawanych pojazdéw szynowych
wykonanych z aluminium i stopéw aluminium

119

897-23

Warunki techniczne dla wykonania i badania potgczen spawanych z aluminium
i stopéw aluminium (prébki robocze)




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 36

KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A.

Opracowat PESA Bydgoszcz SA
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Zatacznik -

Przepisy UIC. Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogoélne

L.p. Numer Tytut

1 505-1 Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdéw

2 5155 Pojazdy trakcyjne i wagony. Wozki. Uktady biegowe. Badanie maznic zestawow
kotowych

3 592 Warunki techniczne, ktérym musi odpowiada¢ sprzeg samoczynny kolei
cztonkowskich UIC i OSZD

4 522-2 Warunki dopuszczenia samoczynnego sprzegu ciegtowego

5 593 Warunki techniczne, jakie spetnia¢ powinien sprzeg automatyczny kolei
cztonkowskich UIC i OSZD, aby zapewni¢ wzajemng wspoiprace sprzegéow

6 533 Uziemianie ochronne czesci metalowych pojazdu

7 541-03 Hamulec. Przepisy dla budowy r6znych czesci hamulcowych. Uktad zaworu
hamulcowego maszynisty

8 541-05 Hamulec. Przepisy dotyczace budowy r6znych czesci hamulca: urzgdzenie
przeciwposlizgowe

9 541-06 Hamulec. Przepisy dotyczgce konstrukcji roznych czesci hamulca. Hamulec
magnetyczny
Hamulec. Przepisy dla budowy réznych czesci hamulca. Zbiorniki ci$nieniowe
pojedyncze ze stali, odporne na ptomien dla instalacji hamulcowych

10 541-07 . , . 4
pneumatycznych i urzadzen pomocniczych pneumatycznych w pojazdach
szynowych

11 541-1 Hamulec. Przepisy dotyczace konstrukcji roznych czesci hamulca
Hamulec. Hamulec tarczowy i oktadziny hamulcowe. Wymagania ogélne dla

12 541-3 , .
badan stanowiskowych
Hamulce. Hamowanie wstawkami klockéw hamulcowych z materiatu

13 541-4
syntetycznego

14 541-5 Hamulce. Elektropneumatyczne hamulce (ep-hamulce). Elektropneumatyczne
ttumienie sygnalu hamowania nagtego

15 542 Czesci hamulcowe. Wymiennos$¢

16 543 Hamulec. Przepisy dotyczgce wyposazenia i uzytkowania pojazdow

17 544-1 Hamulec. Moc hamowania

18 545 Hamulec. Napisy, cechy i oznaczenia

19 547 Hamulec. Hamulce pneumatyczne. Program normalny dla préb

20 552 Zasilanie pociggbw w energie elektryczng. Techniczne charakterystyki
ujednolicone gtbwnego przewodu wysokiego napiecia zasilania pociggu

21 554-1 Zasilanie odbiornikéw elektrycznych pojazdéw szynowych na postoju z sieci
lokalnej lub urzadzen sieci zastepczej 220V lub 380V, 50Hz
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Przepisy UIC. Pojazdy trakcyjne

L.p. Numer Tytut
1 534 Sygnaty i wsporniki sygnatowe lokomotyw, wagonéw trakcyjnych i zespotow
trakcyjnych
Warunki, jakie musza spetnia¢ hamulce dynamiczne lokomotyw i wagonow
2 544-2 silnikowych, by ich sita hamowania mogta by¢ uwzgledniana w ciezarze
hamujgcym tych pociggow
3 615-0 Pojazdy trakcyjne. Wozki i uktady biegowe. Okreslenia ogdlne
Pojazdy trakcyjne. Wozki i uktady biegowe. Przepisy ogolne dla czesci
4 615-1
sktadowych
5 615-4 Pojazdy trakcyjne. Wazki i uktady biegowe. ,Badanie wytrzymatosciowe struktur
ram wozkow”
6 616 Przepisy dotyczgce urzadzen elektrycznych stosowanych na jednostkach
motorowych
7 619 Przepisy dotyczgce wirujgcych maszyn pojazdow kolejowych i drogowych
8 622 Okreslenie pojecia mocy znamionowej lokomotyw i wagonow spalinowych
trakcyjnych
9 623-1 Metoda dopuszczenia silnikdw spalinowych wysokopreznych do pojazdow
trakcyjnych
Badania homologacyjne silnikbw spalinowych wysokopreznych pojazdéw
10 623-2 .
trakcyjnych
Badania w produkciji seryjnej i warunki odbioru silnikéw spalinowych
11 623-3 . A .
wysokopreznych pojazddw trakcyjnych
Wykonanie szyb do okien w $cianach czotowych i bocznych oraz innych szyb na
12 625-2 stanowisku maszynisty spalinowych pojazdéw szynowych i wagonéw
sterujgcych (dla zapewnienia bezpieczehstwa obstugi)
Przepisy dotyczgce rozmieszczenia wskaznikdéw kierunku ruchu i typu
13 625-5 ; ] . a ) .
zasadniczych urzgdzen sterowniczych w trakcji spalinowej
14 625-6 Przepisy dotyczgce widocznosci z kabin maszynisty pojazdéw spalinowych
15 625-7 Przepisy dotyczgce wytrzymatosci na wstrzasy eksploatacyjne spalinowych
wagonow i wieloczionéw
16 626 Wytwarzanie energii elektrycznej w pojazdach trakcyjnych spalinowych
przeznaczonej do zasilania wagonéw przez przewod gtéwny wysokiego napiecia
17 627-2 Urzadzenia do pobierania paliwa i wody na pojazdach spalinowych
Przepisy dotyczgce urzadzen zderzakowych pociggowych i hamulca dla
18 627-4 wagonow motorowych i pociggéw motorowych trakcji spalinowej zmierzajgce do
umozliwienia w razie awarii holowania przy pomocy dowolnego pojazdu
napednego
Przepisy dotyczgce konstrukcji budowy wagonow motorowych spalinowych
19 627-5 ! X NS
stosowanych w miedzynarodowej komunikacji na promach
20 640 Pojazdy trakcyjne. Napisy, znaki i oznakowanie
Sprzegi przewodow elektrycznych i pneumatycznych na stronie czotowej
21 648 : . : A
lokomotyw i pasazerskich pojazdéw prowadzgcych
22 650 Ujednolicone oznaczanie uktadu osi w lokomotywach i zespotach trakcyjnych
23 651 Uksztattowanie kabin maszynisty lokomotyw, wagonéw silnikowych, zespotow
trakcyjnych i wagonéw sterowniczych.
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Przepisy UIC. Pojazdy ci agnione

L.p. Numer Tytut

1 438-3 Znakowanie pojazdéw silnikowych

2 557 Technika diagnostyki w wagonach pasazerskich

3 562 Potki bagazowe

4 563 Urzadzenia sanitarne i porzgdkowe wagondéw osobowych

5 564-1 Wagony osobowe. Szyby ze szkta bezpiecznego
Wskazowki dla wyposazenia wagondw pasazerskich, w ktérych moga byé

6 565-3 réwniez transportowane osoby niepetnosprawne na swoich wédzkach
inwalidzkich

7 566 Obcigzenia pudet wagondéw pasazerskich i czesci dobudowanych

8 567 Postanowienia ogélne dla wagondéw pasazerskich
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7 Poziomy utrzymania pojazdéw kolejowych

Podzial, poj ecia, podstawowe zakresy i podporz agdkowania
Podziat
.S, .
g Charakterystyka Protokot
=
> 1 8
s | 3
X o
1 2 4 4
N ) o 1. Ocena stanu zasadniczych zespotdw, podzespotow i
Czynnosci sprawdzajgce lub monitoring dokonywane przed uktadéw pojazdu kolejowego, majgcych wplyw na
wyjazdem pojazdu kolejowego na lini¢, w czasie jazdy lub po bezpieczenstwo jazdy.
1 |Zezdzie pojazdu. Niektére z tych czynnosci moga by¢ . . . '
S L. . 2. Zaopatrzenie pojazdu kolejowego w  materiaty
dokonywane przez pracownikéw przewoznika (maszyniste, eksploatacyine
rewidenta) lub przy uzyciu urzadzen poktadowych Iub P yine.
przytorowych 3. Ewentualna wymiana zuzytych w trakcie eksploatacji
elementéw szybkozuzywajgcych sie.
1. Szczeg6towa ocena stanu technicznego pojazdu
Czynnosci, ktére zapobiegajg przekroczeniom  limitéw kolejowego przez sprawdzenie dziatania jego obwodow,
o | zuzycia, wykonywane na specjalistycznych stanowiskach w ogledziny dostgpnych bez demontazu podzespotdw,
przerwach pomiedzy kolejng planowang eksploatacjg przewidziane w dokumentacji badania diagnostyczne.
®© pojazdy kolejowego. 2. Naprawy dokonywane przez wymiane standardowych
% elementow.
e 1. Szczeg6towa ocena stanu technicznego pojazdu
ﬁ‘ kolejowego poprzez sprawdzenie dziatania jego
= Czynnoéci z zakresu utrzymania, ktére zapobiegajg obwodow, ogledziny dostepnych takze po demontazu
- 3 |Pprzekroczeniom  limitéw  zuzycia ~ wykonywane  na okreslonych w dokumentacji podzespotow, a takze
g specjalistycznych stanowiskach, z wylgczeniem pojazdu przewidziane w dokumentacji badania diagnostyczne.
N kolejowego z planowanej eksploatacii. 2. Planowe wymiany podzespotow oraz niewielki naprawy
8 zespotéw i podzespotéw funkcjonalnych wykonywane na
wyspecjalizowanych stanowiskach.
1. Szczego6towe sprawdzenie stanu technicznego
n ] przewidzianych w dokumentacji podzespotow i zespotow
Czynnosci wykonywane z zakresu utrzymania naprawczego potgczone z ich demontazem z pojazdu kolejowego.
4 |wykonywane w zakladach posiadajgcych  zaplecze . P .
. ) ) N 2. Planowe wymiany podzespotow i zespotdw.
techniczne i stanowiska pomiarowe.
3. Naprawy zespotébw i podzespotébw wykonywane w
wyspecjalizowanych warsztatach.
1. Demontaz zespoldw i podzespotbw z pojazdéw
5 | Czynnosci majace na celu podniesienie standardu pojazdu kolejowych i ich wymiana na nowe lub zregenerowane.
kolejowego 2. Modyfikacje nadwozi pojazdéw kolejowych i uktadéw
biegowych.
UWAGA:

Nalezy dodatkowo wykona¢ dwa razy do roku przeglad sezonowy majacy na celu przygotowanie zespotow,
podzespotéw, elementow, uktadéw i obwodow autobusu szynowego do zmiany warunkéw eksploatacii
uwarunkowanych zmianami klimatu.
Przeglady sezonowe nalezy przeprowadza¢ w nastepujgcych przedziatach czasowych:

- jesienno-zimowy
- wiosenno-letni

od 15 wrze $niado 30

pa zdziernika

od 1 kwietnia do 15 maja

Zakres przegladéw sezonowych zostat okreslony w arkuszach przegladéw technicznych.
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Karta poziomow utrzymania
DOKUMENTY ZWIAZANE
PODSTAWOWE (obowi gzujace) POMOCNICZE

Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 pazdziernika 2005 r. w sprawie o0golnych Dokumentacja

warunkow technicznych eksploatacji pojazdow
kolejowych.

Rozporz gdzenie Ministra Transportu z dnia
7 listopada 2007 zmieniaj ace rozporz gdzenie w
sprawie  ogolnych  warunkéw technicznych
eksploatacji pojazdéw kolejowych.

DTR 218Md 0159-1

Techniczno-Ruchowa

WTWIiO 218Md 0136-1

Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru

CYKL POZIOMOW UTRZYMANIA
(dotyczy tak ze okresu pojazd nowy - 5 poziom utrzymania)

N
N
- - - o
N I N o
0 (PUS5) o o o & > & & o N = x z
<~ = T T D > > > > > S ) S
~ ~ = ~ o o o o o o o [a o
= = = =
o o o o
1 dzier’l|1 dzier’l|1 dzier’l|1 dzier’l|1 dzien
i
[ 3000km . ‘3000k1 jOOOkrl ‘3000knl ‘3000k1 jOOOkrl ‘3000knl ‘CSOOOKWL jOOOkr& ‘3000knl
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PU3-1 PU3-2
PU2-2
125000km | 125000km
< > >
300000km o ‘300000km
L 600000km . GOOOOOKm‘
L 1200000 km | ‘1 200000 krl
| 2400000km -
ZAtOZENIA CYKLU PRZEGL ADOWO — NAPRAWCZEGO
Parametr Jednostka Warto s¢
Maksymalny przebieg dobowy [km] 1000
Sredni przebieg dobowy [km] 500
Sredni przebieg roczny [km] 120000
Sredni dobowy czas pracy pojazdu [godz.] 12
Okre $lenie przebiegéw dla pozioméw utrzymania*
Poziom utrzymania Przebieg Godziny pracy silnika Czas
11 codziennie
1-2 co 3000 km +25% co 100 co 10 dni
2-1 co 30 000 km +10% co 1000 co 2 m-ce
2-2 co 125 000 km +10% co 4 000 co 8 m-cy
3-1 co 300 000 km +5% co 8 000 co 1,5 roku
3-2 co 600 000 km 5% co 16 000 co 4 lata
4 co 1200 000 km +3% co 9 lat
5 €0 2 400 000 km +3% co 18 lat
*co nastgpi pierwsze
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8 Zasady post epowania przy awariach autobusu
szynowego
W przypadku wystgpienia uszkodzen powstatych w wyniku eksploatacji, zdarzen
losowych lub wypadkow, autobus szynowy nalezy przekaza¢ do naprawy poza normalnym

cyklem utrzymania.

Naprawa ma na celu przywrécenie wilasciwego stanu technicznego uszkodzonych
elementdw i podzespotdéw oraz doprowadzenie autobusu szynowego do petnej sprawnosci
technicznej. W tym celu nalezy stosowac karty pomiarowe obowigzujgce dla przegladow
poziomu utrzymania PU4 lub PUS.

Przed przekazaniem autobusu szynowego do eksploatacji nalezy wykona¢ dodatkowo

czynnosci wg poziomu utrzymania 1-1.
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9 Arkusze przegl gdowo-naprawcze
Autobus szynowy kompletny

CZYNNOSCI WYMAGANIA

PU 3-2
PU 3-1
PU 2-2
PU 2-1
PU 1-2
PU1-1

o | <
212
o|o

Oczysci¢ wnetrze pojazdu z

; . DTR 218Md 0159-1, zat.15
zanieczyszczeh i brudu

Oczysci¢ powierzchnie zewnetrzne

; . - DTR 218Md 0159-1, zat.15
pojazdu z zanieczyszczen i brudu.

Przeprowadzi¢ ogledziny pojazdu oraz
jego poszczegodlinych zespotéw pod
kagtem wystepowania pekniec,

XX | X|X|X|X skrzywien, prawidtowosci potgczen,
ubytkéw materiatu, braku czesci i
dziatania zespotéw. Braki uzupetnic,
uszkodzenia naprawic.

Zapozna¢ sie z aktualnymi wpisami w
ksigzce poktadowej pojazdu.

Sprawdzi¢ stan i wskazania
przyrzadéw kontrolno -pomiarowych.

Sprawdzi¢ stan przewoddw i ztgczek w
ukiadzie pneumatycznym. Ewentualne
nieszczelnosci i nieprawidtowosci
usungc.

Sprawdzi¢ stan i dziatanie instalacji i
urzgdzen radiotgcznosci.

Zdemontowac¢ instalacje i urzgdzenia
radiotgcznosci

zalgcznik 36 wypetniac
tylko podczas przegladéw
PU2 do PU5

Sprawdzi¢ stan i dziatanie czuwaka i
SHP.

X|X|X[X]|X]|X Sprawdzi¢ potozenie urzgdzen SHP. punkt 2 zatgcznika

Wszystkie gasnice z
aktualnym terminem
waznosci bez sladow
wczesniejszego uzycia bez
widocznych uszkodzeh.

Sprawdzi¢ stan techniczny
podrecznego sprzetu gasniczego.

Usuna¢ wszystkie stwierdzone
nieprawidtowosci i usterki majgce
wptyw na bezpieczng eksploatacje

Zatgcznik

pojazdu.
13 X Sprawdzi¢ stan instalacji elektrycznej
14 | X Zdemontowac instalacje elektryczng
Zdemontowaé ukfad mechaniczny
15 X hamulca w zakresie umozliwiajgcym

kontrole stanu i smarowanie
elementow.
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PUS5

PU 4

PU 3-2

PU 3-1

PU 2-2

PU 2-1

PU 1-2

PU1-1

CZYNNOSCI

WYMAGANIA

Zatgcznik

Zdemontowa¢ caty uktad mechaniczny
hamulca.

Uktad pneumatyczny

Zdemontowaé caty uktad
pneumatyczny hamulca

Zdemontowaé catkowicie wyposazenie
wewnetrzne autobusu szynowego.

Sprawdzi¢ dziatanie uktadow
wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji

Sprawdzi¢ droznos¢ kanatow
wentylacyjnych

Zdemontowa¢ uktady wentylaciji,
ogrzewania i klimatyzaciji

Sprawdzi¢ stan elementow przejscia
pomiedzy cztonami. Kontrola
wzrokowa pokrycia falistego,
mocowania ram, pokrycia gumowego
ram, ptyty podtogowe;j.

Naprawy wykona¢ zgodnie
z DTR 218Md 0159-1

Zdemontowaé¢ wézki autobusu
szynowego

Zdemontowane z autobusu szynowego
elementy i podzespoty przekaza¢ do
kwalifikacji do naprawy. Nadajgce sie
do naprawy, naprawic.

Odnotowaé skuteczne wykonanie
przegladu w ksigzce poktadowe;j.

Odnotowa¢ wykonanie przegladéw wg
pozioméw utrzymania w ,Protokole
wykonania przegladu autobusu
szynowego”.

44
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Ostoja
ol [T 7] =
e (221212151553 CZYNNOSCI WYMAGANIA S
cielgla|lalalal|a 5
N
Sprawdzi¢ ostoje, czy nie posiada
odksztalcen

1 XX | X|X]|X (w szczego6lnosci na czotownicach w
okolicach urzgdzen ciegtowych i
zderznych), peknie¢ na wspornikach itp.

Sprawdzi¢ mechaniczne zamocowanie
urzgdzeh zabudowanych na podwoziu

2 XX |X]|X]|X (szczegolnie zwrdci¢ uwage na elementy
zespotu napedowego). Przeprowadzic¢
kontrole wizualng.

3 x x| x| x| x Sprawdzi¢ stan i zamocowanie
odgarniaczy
Sprawdzi¢ zamontowanie i naprawi¢

4 [ X | X[ X|[X]|X]|X zgarniacze. Po pr_z,eglad2|e agtobgsu punkt 2 zalgcznika 37
zgarniacze ustawi¢ na odpowiednia
wysokosé.

Sprawdzi¢ stan elementéw hamulca na

5 | X | X|X|X ostoi. W razie potrzeby zuzyte czesci
regenerowac lub wymienic.

6 | x| x!|x!x Skontrol_owac czop skretu}oraz miejsca 43
podparcia nadwozia na wozkach.

7 | x Zdemontowa¢ wszystkie odejmowalne
elementy z ostoi.

Ostoje odbarwié, oczysci¢ z

8 | X zanieczyszczen i korozji metodg

Srutowania lub piaskowania.
Sprawdzi¢ stan wszystkich elementéw Elementy ostoi jak
ostoi i spoin spawalniczych. Ustali¢ przy | ostojnice, poprzecznice,

9 | X pomocy penetrantow wielkosci wykrytych | czotownice powinny by¢
peknie¢. Dokona¢ sprawdzenia bez peknie¢ wybrzuszen
wymiaréw ostoi. lub wgniecen. Miejscowe

. s . zuzycia nie moga
Ostoje pud}a.gczysmc,,a nastepnie przekraczac 0,2 grubosci
przeprowadzi¢ szczegétowe ogledziny materiatu
wszystkich czesci ostoi dla wykrycia : o

10 X . . 7 Max dopuszczalne wygiecie

uszkodzenh w postaci pekniec i L e

: . - ostojnic w ptaszczyznie
nadmiernego zuzycia. Szczegolnie ; ok .

. . . pionowej nie moze
nalezy skontrolowac¢ spoiny. . ,
przekracza¢ w potowie

Ostoje krzywa lub zwichrowang ostojnicy wielkosci 10mm.
prostowac (na zimno przy niewielkich Pekniecia na ostoi nalezy
wygieciach, przy ktorych nie ma obawy | spawacé elektrycznie. Na

11 | X | X pekniecia ksztattownikow lub ich koncach peknieé nalezy
elementow i na gorgco w pozostatych przewiercié otwory o
przypadkach) doprowadzajac wymiary do | grednicy rownej grubosci
wielkosci konstrukcyjnyCh. Scianki Spawanej dla

12 | x| x Sprawdzié¢ stan czotownic, otwory pod usunigcia dziatania karbu

urzadzenia ciegtowe.

pekniecia.
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Uszkodzone, wgniecione czotownice
naprawi¢ przez prostowanie lub wyciecie
wgniecionych czesci czotownicy i
wstawienie nowych. Niewymiarowe
otwory zregenerowaé przez napawanie i
wykonanie nowych.

Po wykonaniu spoin otwory
nalezy zaspawac. Po
wykonaniu spoin rozpryski
spoiwa nalezy usungc¢
przez szlifowanie. Przy
ostojnicach nalezy unikac
spoin w pozycji putapowe;j.
Przy spawaniu elementéw
ostoi nalezy w zasadzie
stosowac spoiny doczotowe
zapewniajgce najlepsze
warunki wytrzymatosciowe.
Dla wzmocnienia
peknietych belek ostojnicy
nalezy stosowaé naktadki
grubosci 0,8 grubosci
scianek, do ktérych spawa
sie nakfadki. Naktadki
powinna byé diuzsza od
diugosci peknietego
miejsca o 100mm na kazdg
strone. Szerokos$é naktadki
powinna byc¢ tak
dopasowana do szerokosci
pasa belki, zeby mozliwe
byto wykonanie spoin o
przekatnych réwnych
grubosci blachy naktadki.

Dokona¢ pomiaru ostoi po wykonaniu jej
naprawy i prostowania. Wyniki pomiaréw
wpisac do karty pomiarowe;j.

Ostoje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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Dokona¢ ogledzin poszycia, kabin
1 x| x x| x!x maszynisty, przedziatdbw pasazerskich,
kabiny sanitarnej, $cian dziatowych,
podtog.
Sprawdzi¢ stan stopni wejsciowych,
2 x| x1x|x poreczy, urzadzen dla
niepetnosprawnych (pomostéw, oraz
mocowan wozkow).
3 x x| x| x| x Sprawdzi¢ stan i przyleganie do podtogi | Niedopuszczalne sg
klap inspekcyjnych. nierdwnosci powyzej 5mm.
Zewnetrzne drzwi
wejsciowe, drzwi do kabin
maszynisty, drzwi kabiny
sanitarnej muszg sie
. o : ) otwiera¢ i zamykac bez
4 | X[ X[ X[ X|X]|X]|X Sprawdzié stan dziatanie drzwi zacie¢ ocierani);\ sie i bez
zewnetrznych i wewnetrznych. koniecznosci uzywania
nadmiernej sity.
Wszystkie drzwi
zewnetrzne po zamknieciu
muszg by¢ szczelne.
Pierwsza konserwacja: 4 jednlorgl ZOWO przy 4-tym
) . przegladzie
4 - kontrola wizualna,
5 X . Jeden raz po
- kontrola funkcji, :
- smarowanie zamontowaniu
wg 218Md 0159-1, zat. 20,
Drobna konserwacja: X _
6 X2 - kontrola wizualna, co 2-gi przeglad
- kontrola funkciji, wg 218Md 0159-1, zat. 20,
- sSmarowanie
Duza konserwacja:
7 x| x| x| x : tgﬂ::g:: }’l‘j'rz]ﬁg'i”a' wg 218Md 0159-1, zat. 20,
- sSmarowanie
Uszkodzenie elementow
konstrukcji drzwi przez
korozje nie moze
przekracza¢ 10% grubosci
Skorodowane lub uszkodzone czesci materiatu przy 5-tym
8 IxIx!|x!xlxl!x drzwi naprawi¢ lub wymieni¢. Sprawdzi¢ | poziomie utrzymania i 20% 42

zamki, zawiasy i blokady. W razie
koniecznosci nasmarowac.

przy (co 2-gim) 4-tym
poziomie utrzymania
(32000mtg). Wszystkie
zamki po zamknieciu drzwi
powinny skutecznie
spetniac¢ swojg role.
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Okna powinny bez trudu
otwiera¢ sie i zamykac.
Niedopuszczalny jest brak
blokad uchytu mogacy
Sprawdzi¢ stan okien, prawidtowo$é powodo_waé samoistne
9 X| X | X]|X]|X . : L opadanie skrzydta
dziatania zamkow i blokad. )
okiennego.
Szyby w kabinach
maszynisty nie mogg
powodowaé deformacji
obrazéw ani zmiany barwy.
10 x x| x | x| x Sprav.vdz’|c Zamocowanie s_ledzen
pasazeréw i foteli maszynisty.
- . . . Fotel powinien posiadac
11 x x| x | x| x Sprawd_2|c funkcjonowanie foteli sprawna regulacje
maszynisty. .
potozenia.
12 | x Zdemontowac¢ wyposazenie wewnetrzne
pojazdu.
Sprawdzi¢ elementy wyposazenia
I3[ X | X[ X | X | X|X|X wewnetrznego pojazdu. Elementy
uszkodzone przekazaé¢ do naprawy.
14 | X Dokona¢ demontazu $cian dziatowych.
Blachy poszycia zewnetrznego autobusu
15 | X oczyscic z zanieczyszczen, farby i
korozji.
Czesci szkieletu stalowego
pudia nie mogg miec
peknie¢, wygie¢ lub innych
uszkodzen mechanicznych.
Przy naprawie gtéwnej
miejscowe zuzycia nie
moga by¢ wieksze niz 10%
grubosci materiatu. Dla
korytek podokiennych w
naprawie rewizyjnej max
Sprawdzi¢ szkielet pudta. Skorodowane | 30%. Krawedzie wycigt w
16 | X lub uszkodzone czesci szkieletu krokwiach nie mogg mie¢

naprawi¢ lub wymienic.

peknie¢ i naderwan.
Spoiny potgczeniowe
weztow konstrukcyjnych nie
mogg mie¢ peknie¢. Ztgcza
spawane z peknieciami
powyzej 20% ich diugosci
powinny by¢ wyciete w
calosci.

Odksztatcone elementy
konstrukcji nosnej powinny
by¢ wyprostowane
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Dokonaé pomiaru geometrii pudta,
otworéw drzwiowych i okiennych.

w

Sprawdzi¢ poszycie dachu, scian
bocznych i czotowych oraz podtogi.
Skorodowane lub uszkodzone czesci
poszycia naprawi¢ lub wymienic.

Poszycie Scian i pokrycia
dachu powinno by¢ bez
peknieé, wygie¢ lub innych
uszkodzen mechanicznych.
Dopuszczalna falisto$¢
$cian bocznych mierzona
liniatem o dt. 1m w kazdym
miejscu nie moze
przekracza¢ 2mm przy 4-
tym poziomie utrzymania i
2,5mm przy 5-tym poziomie
utrzymania.

Powierzchnia $cian przy
otworach okiennych i
drzwiowych musi
zapewniac szczelnosc
okien i drzwi po ich
zamontowaniu.

Dopuszczalna falisto$¢
dachu mierzona linialem o
dt. 1m w kierunku
wzdluznym nie moze
przekracza¢ 3mm.

Dach powinien zapewnia¢
calkowitg szczelnosé.

Skorodowane rynny
Sciekowe musza by¢
wymienione.

Uszkodzenia blach podtogi
przez korozje nie moze
przekroczy¢ 20% grubosci
materiatu.

Sprawdzi¢ elementy izolacyjne wnetrza

19 | X pudia. Elementy uszkodzone naprawic
lub wymienic.
Sprawdzi¢ elementy wytozenia scian i
20 | X | X|X[X[X[X]X sufitu. Elementy uszkodzone naprawic¢

lub wymienic.

Sprawdzi¢ elementy wewnetrznego
wytozenia podiogi. Elementy uszkodzone
naprawi¢ lub wymienic.
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Wszystkie okna muszg by¢
szczelnie osadzone. Okna
uchylne muszg posiada¢
. - . . ograniczniki uchytu i
Sprawdzi¢ stan i dziatanie okien. sprawnie dziatajace
22 | X | X X[ X[X[X]|X Elementy uszkodzone naprawic lub zaczepy
wymieni¢ na nowe. L
Szyby w kabinach

maszynisty nie mogg
powodowaé deformaciji
obrazoéw ani zmiany barwy.

Sprawdzi¢ stan orurowania autobusu.
Rury uszkodzone nalezy wymienic.

Dopuszczalna owalno$¢ w
miejscu giecia do 15%
srednicy zewnetrzne;j.
Rury muszg by¢ szczelne.

Przeprowadzi¢ sprawdzenie szczelno$ci
nadwozia poprzez ,deszczowanie”.

Nadwozie powinno by¢
szczelne.
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. . LA Ramy wo6zkéw nie mogg
Dokona¢ ogledzin ram wozkoéw pod . ) C
L XXX XXX X katem peknie¢ i odksztatcen. posiadac p(?kmec !
odksztalcen.
Sprawdzi¢ mocowanie czopa skretu do UWAGA:
2 | X[ X|X]|X pLFI)d%a P ¢ Nie dotyczy wozka typu
' 37AN
Sprawdzi¢ stan gniazda czopa skretu w UWAGA:
3 | X[ X|X|X belce bujakowej. Nie dotyczy wozka typu
37AN
a Ix|xlxlx Sprawdzi¢ stan i mocowanie przegubu UWAGA: Dotyczy tylko
miedzyczlonowego woOzka 37AN.
Sprezyny pneumatyczne
jak i pakiety stalowo-
gumowe mogg posiadac
Sprawdzi¢ stan sprezyn pneumatycznych | mate rysy powierzchniowe
oraz pakietow stalowo gumowych do gtebokosci 2mm
5 I xx|x!x!|x!x pierwszego stopnia odsprezynowania. (spowodowane starzeniem
W przypadku stwierdzenia gumy) jak réwniez
nieprawidtowosci wadliwe elementy nieznaczne oddzielenie
naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe. wigzan krawedzi do 5mm.
Uszkodzenia te nie majg
wptywu na funkcje i
zywotnos¢ sprezyn.
6 x| x| x| x Dokona¢ przegladu i regulacji uktadu 29
hamulca.
Sprawdzi¢ wszystkie potgczenia Srubowe
7 X|X|X|X i sworzniowe wozka oraz mocowanie i
stan drgzkow reakcyjnych.
Dokonac ogledzin wszystkich elementéw Niedopuszczalne s
zawieszenia a w szczegoélnosci 'akiekglwiek Kni acia i
8 X | X|X|X amortyzatorow i oraz odbiornikow {/vidoczne nie?siczglnoéci W
momentu przy przektadniach
. amortyzatorach.
napedowych wézka napednego.
Minimalna grubosé oktadzin
ciernych nie moze
przekroczy¢ 5mm, grubo $¢
Dokonaé ogledzin stanu i stopnia zuzycia dopuszczalna dla
9 X| X | X|X|X oktadzin cigrﬁych P y przegladu 7mm. Okfadziny,
' ktorych nierbwnomiernosé
zuzycia jest wieksza od
2mm na calej powierzchni
nalezy wymienic
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W ukfadzie smarowania
znajduja sie cztery wkiady
na jedno koto. Wktady
10 XX | X]|X|X Sprawdzi¢ stan sztyftow smarujgcych. powinny skutecznie
smarowac powierzchnie
wewnetrzng obrzeza zarysu
kotla.
11 | x x| x| x| x Elementy wdzka nasmarowac¢ zgodnie z 42
karta smarowania
Wykona¢ peiny demontaz wozkéw
12 | x| x napedowych, i tocznego. Wszystkie
zespoty, podzespoty i elementy wozka
oczyscic z brudu i rdzy.
Ramy wozkéw i belki bujakowe — usung¢
13 | x| x powtoki malarskie, oczysci¢ z brudu i
korozji metoda srutowania lub
piaskowania.
Podczas naprawy wymiary wozkow i
belek bujakowych doprowadzi¢ do
14 | X | X wymiaréw konstrukcyjnych.
Wszystkie elementy gumowe i metalowo-
gumowe wymieni¢ na nowe.
Ramy i belki bujakowe nie
Przeprowadzi¢ doktadne ogledziny ram m%gschenﬁdgiggete.
wozkow i belek bujakowych, zwracajgc jscowe wyt '
. ’ . | wgtebienia nie mogg
szczegolng uwage na miejsca spawane i przekraczac 20% grubosc
pasy do nich przylegte tj. potgczenia : o
L : o materialu w danym miejscu
podtuznic z poprzecznicg, wsporniki S . ;
o L o ile nie zostalo to inaczej
15 | X | X prowadnikéw maznic. ustalone
W przypadku podejrzenia peknie¢ nalezy | powierzchnie przylgowe,
przeprowadzi¢ badanie z uzyciem bazujace i wspotpracujace
preparatu penetrujgcego, a w nie moga miec¢ rys, zatarg,
uzasadnionych przypadkach badanie uszkodzen z
defektoskopowe. wybrzuszeniem lub
ubytkiem materiatu.
Przeprowadzi¢ naprawe ram wézkow i
16 | X | x belek bujakowych poprzez spawanie
peknie¢, usuniecie zwichrowan, wygiec i
wybrzuszen przez prostowanie.
Sprawdzi¢ stan wspornikow
17 | X | X przyspawanych do ram wozkow.
Uszkodzone naprawié¢ lub wymienic.
Sprawdzi¢ stan maznic, tulei czopa
18 | x | x skretu i $lizgow.
Uszkodzone z przekroczonymi
wymiarami zregenerowac lub wymienic.
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Wyniki préb i pomiarow
Dokona¢ pomiaréw naprawionych ram i | muszg miescic sie w 45
19 [ X[ X belek bujakowych na stanowisku dopuszczalnych odchytkach | g
pomiarowym. podanych w kartach ’
pomiarowych.
Sprawdzi¢ stan i dziatanie
20 | X | X[ X |X amortyzatoréw. Elementy uszkodzone
wymienic.
Sprawdzi¢ stan pozostatych elementow
wolzkow tj.: zabezpieczen, srub Przy wymianie czesci sruby
21 | X | X[ X[ X[X]|X regulacyjnych, srub mocujacych, i nakretki wymienic¢ na
sworzni, wieszakéw. Czesci zuzyte lub nowe.
uszkodzone naprawi¢ lub wymienic.
22 | x | x Zabezpieczyé ramy wozkow i belki
bujakowe antykorozyjnie.
Zachowac¢ dopuszczalne
réznice srednic dla kot
- w zestawie kotowym
<0,5mm
Dokona¢ montazu wozka z - pomiedzy osiami wozka
23 [ X | X . .
naprawionych/nowych elementéw. napedowego <0,5mm
- pomiedzy osiami wozka
tocznego <2,0mm
- pomiedzy wozkami
<5,0mm
24 [ X | X Dokonac¢ pomiaru kompletnych wozkow. fO
7.8
25 [ X [ X | X | X[X|X Pomiar wozkéw pod autobusem 11,
12
Nalezy sprawdzi¢ czy
Przeprowadzi¢ kontrole ostateczng montaz zostat
26 | X | X prawidtowosci montazu i parametrow przeprowadzony z
pracy woézka. elementoéw posiadajgcych
dopuszczenia.
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X
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Kotla i osie zestawOw nie
Sprawdzié stan zestaw6w kotowych ze | M0g3 posiadac peknigc.
wzgledu na: Nierébwnomierne wytarcia
1 XX |X]|X]|X - pekniecia, zuzycia na powierzchni pOW'eTZChF".tOCZ,,f‘eJ
) ~ptaskie miejsca™ sg
tocznej X .
: o niedopuszczalne i
- wytarcia, ptaskie miejsca kwalifikujg zestaw do
przetoczenia.
Dokonac ogledzin korpusow i pokryw
2 X|X|X|X maznic tozysk osiowych. Nieszczelnosci
usungc.
Dokonac¢ pomiar6w profilu Jezeli kota w zestawie
geometrycznego wiencéw zestawow wymagajg przetoczenia,
kotowych. W przypadku niezgodnosci nalezy przestrzegac 13,
3 X| X[ X|X . ; , , L
nalezy przetoczy¢ zestawy kotowe na wymagan dot. srednic két 14
profil 28 UIC zgodnie z zawartych w karcie
PN-92/K-91056. pomiarowej zestawu.
Sprawdzi¢ korpusy przektadni osiowych | Niedopuszczalne sg
4 X| X[ X|X . - . T
zestawOw napedowych. jakiekolwiek wycieki oleju.
5 | X | X Zmierzy¢ parametry zestawdw kotowych 11‘2’1
6 | x| x Zestawy kotowe wymontowaé z wézka,
Sciggng¢ maznice.
Demontaz wykonac przy
7 | X|X Zdemontowac tozyska. uzyciu specjalistycznego
oprzyrzadowania.
Umyc i wyczysci¢ zestawy kotowe,
8 | X|X S
maznice i fozyska.
Dokona¢ sprawdzenia osi
defektoskopem na wystepowanie
9 | X | X|X|X peknie¢ wewnetrznych. Sprawdzi¢ 16
powierzchnie zewnetrzne osi, czy nie
wystepujg nadpekniecia lub rysy.
10 | x | x Dokopac pomiaréw $rednic i bicia 17
czopow.
Przy wymianie kot proba
trwatosci wttaczania moze
Sprawdzi¢ osadzenie kot byc przeprqwadzona .
h poprzez probne sttaczanie
monoblokowych na osi. Poluzowane kota | ™. I
. . . nie wczesniej niz po 48
nalezy wyttoczy¢ z osi zestawu ) S,
11 | X | X . . godz. Sita musi by¢
kotowego. Nastepnie zamontowaé kota ; .
warantujgce prawidtowe potgczenie poosiowa Wz,ra_lst_ajaca do
\?vciskowe 120% wartosci sity
' wttaczania kota na 0s. Kolo
nie moze przesungc sie
wzgl. podpiascia osi.
12 | x | x Dokona¢ vyywaiema zestawOw zgodnie z 15
kartg pomiarowa.
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Montaz tozysk
przeprowadzi¢ poprzez
13 | X | X Wttoczy¢ nowe tozyska. wttoczenie na zimno z
uzyciem specjalistycznego
oprzyrzadowania.
Sprawdzi¢ powierzchnie wewnetrzne Usuwgn[e prqduktow
L i . korozji ciernej tylko z
maznicy. Zwrocic¢ szczegblng uwage na . . .
e 2 . powierzchni wewnetrznej
14 | x | x czesc¢ gorng otworu, czy nie powstat maznicy nale 18
osrodek korozji ciernej. W przypadku 176 ro)\l/vadziéy 12y UZveiu
stwierdzenia nieprawidtowos$ci maznice przeprowa przy uzy
naprawié papieru sciernego o
’ ziarnistosci 180-220.
Pokry¢ zewnetrzne
powierzchnie zespotu
15 | X | X Zamontowaé¢ maznice. Ioz_yskoweg(? |_Wn§trze_
gniazda maznicy srodkiem
przeciwkorozyjnym
np.SKF LGAF 3E.
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Urzadzenia ci egtowe i zderzakowe
X
o< | XTI TN IS
MM | N | N[ A A
Lp 2 2 B e I N N CZYNNOSCI WYMAGANIA _L_«?
ajo|aja|a|a 3
N
Smarowanie zderzaka
przeprowadzi¢ przy pomocy
. . . smarownicy cisnieniowej
Sprawdzi¢ i nasmarowa¢ urzadzenia Worowadzaiac Smar przez
1 X| XXX ciegtowo-zderzakowe bez ich pre 14C P 42
d . otwér w pochwie zderzaka,
emontazu. ; .
az do calkowitego
wypetnienia nim rowka
smarnego.
Sprawdzi¢ stan zuzycia tarczy zderzaka,
sprawdzi¢ wystepowanie luzu

2 XX [X]|X wzdtuznego w zderzaku, Sprawdzi¢ instrukcja KX-ZW0O-04
pewnos¢ dokrecenia zderzaka do
czotownicy.

3 | XX Demontaz zderzakéw z pojazdu. instrukcja KX-ZW0O-04
Kontrola zuzycia tarczy, skoku i

4 [ X|X charakterystyki statycznej, luzu instrukcja KX-ZW0O-04 27
wzdtuznego.

5 | XX Demontaz zderzaka instrukcja KX-ZWO-04

6 | X|X Pomiar pochwy z tarczg i tulei z ptytg instrukcja KX-ZW0O-04 12%

7 | XX Montaz i smarowanie zderzaka. instrukcja KX-ZW0O-04 42

8 | x| x Kontrolz_;l charakterystyki statycznej po instrukcja KX-ZW0-04 27
naprawie.

9 | x|x Zderzak pomalowa¢ zgodnie z norma instrukcia KX-ZWO-04
BN-84/3532-23. )

21,
22,
Dokona¢ pomiaréw i badania Na powierzchni haka 23,
10 | X | X ultradzwiekowego elementéw urzgdzenia | ciegtowego nie moze by¢ 24,
ciegtowego. Uszkodzone wymienic. peknie¢ ani wgniecen. 25,
26,
28
Oczysci¢ aparaty ciegtowe z -zuzycia i odksztatcenia
amortyzatorem gumowym i czesci nie przekraczajg
rozmontowaé, umyc¢ czesci i sprawdzi¢, | wymiaréw naprawczych,
naprawi¢ uszkodzenia, wymieni¢ czesci | _prak peknieé¢, wytaré,

11 | X | x zuzyte lub uszkodzone. Zmontowac wyrwan, rzadzizny, 20
aparaty ciegtowe i wykonag préby na rozwarstwien, wtrgcen
stanowisku. niemetalicznych,

-charakterystyka wg karty
pomiarowej zat. nr 20
12 | X Wymiana sprzegu srubowego na nowy




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 56
i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik -
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2
Hamulec i uktad pneumatyczny
X
o< [N T[N [F[N[T IS
MO MO|N|[N|[ A A A
Lp 2 2 B e I N N CZYNNOSCI WYMAGANIA :1")'
a|la|a|jafja|a T
N
1 x| x| x| x| x Przeprovyad2|c ogledziny sworzni i
przegubow.
2 X | X Smarowac sworznie i przeguby. 42
3 x| x| x Sprawdzu; i wyregulowac cisnienie w 0,51MPa0,01
przewodzie gtéwnym
4 x| x| x Sprawdzi¢ szczelnosé¢ uktadu 29
pneumatycznego
5 X|X|X|X|[X Sprawdzi¢ sterownik zaworu maszynisty
Po przegladzie raczki
Sprawdzi¢ dziatanie hamulca hamulca bezpieczenstwa
6 X | X |X|X]|X| X |zasadniczego, pomocniczego, zaplombowac.
postojowego i bezpieczehstwa. Przy PU1-1 bez hamulca
bezpieczenstwa
Piasta i pierscien cierny nie
moga mieé pekniec
nawskrosnych i nadpekniec
rozpoczynajgcych sie na
zewnetrznej lub
wewnetrznej krawedzi
pierscienia. Dopuszczalne
sg dwa pojedyncze
nadpekniecia pierscienia
ciernego konczgce sie w
odlegtosci min.30mm od
zewnetrznej lub
7 X|IX|X[X]X Sprawdzi¢ stan tarcz hamulcowych W_eV\{ngtrz_neJ_ k.rayv_edz|
pierécienia, jezeli ich
dtugos¢ nie przekracza
potowy szerokosci
pierécienia. Dopuszczalne
sg rowniez dwa pojedyncze
nadpekniecia
niesgsiadujgcych ze sobg
zeber w kanatach
chlodzacych. Wytarcia
(wyztobienia) powierzchni
roboczej pierscienia
ciernego nie moga byé
glebsze od 1mm.
8 X[ X[X]|X]|X Pomierzy¢ grubosc¢ tarcz hamulcowych ﬁ
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o< | QT F] x| =
p 223213135515 CZYNNOSCI WYMAGANIA S
celg|a|lalalala T
N
Oktadziny cierne nie
powinny wystawac¢ poza
tarcze. Szczeki, w ktérych
zamocowane sg okladziny
powinny by¢ zawieszone
pionowo i symetrycznie
wzgledem poziomej osi
Sprawdzi¢ stan mechanizmu symetrii tarczy hamulcowe;j.
9 X| XXX hamulcowego w obrebie szczek Oktadziny nie mogg mie¢
hamulcowych. peknige¢. Roznica grubosci
okladzin po obu stronach
tej samej tarczy nie moze
przekracza¢ 5mm.
Na powierzchni okfadziny
ciernej nie moga
wystepowac wykruszenia
materiatu.
10 % | x Sprawdzi¢ dziatanie zaworéw
elektropneumatycznych
11 x| x| x Sprawdzi¢ zawdr zwrotny przy zbiorniku
gtéwnym
12 % | x Oczysci¢ odwadniacz, odolejacz i filtry Filtry powietrza powinny
powietrza by¢ odwodnione i czyste.
Dysze powinny
13 X | X| XX Sprawdzi¢ dziatanie piasecznic dpprowadzap ;kuteczme 29
piasek do miejsca kontaktu
kota z szyna.
W przypadku
nieprawidtowej pracy
14 X| XXX Sprawdzi¢ poprawnosc¢ pracy sprezarki | sprezarki nalezy jg 29
zdemontowac i przekazaé
do naprawy.
Przewody musza by¢
i . L drozne i czyste.
Przewody powietrzne nalezy optukac i .
X . . Przewody powietrzne
przedmucha¢ sprezonym powietrzem . :
. : musza by¢ szczelne i
przy otwartych odwadniaczach i Lo
; odpowiednio
15 X odpylaczach. Nieszczelne przewody .
. R - zabezpieczone przed
nalezy wymieni¢. Nieszczelnos¢ C _
- ) : przesunieciem sie i
potaczen gwintowych usungé montujac T .
o drganiami oraz utozone z
nowe uszczelnienia. . .
zachowaniem wiasciwych
spadkow.
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o< |2 T| N =
p 223213135515 CZYNNOSCI WYMAGANIA S
celg|a|lalalala T
N
Przewody powietrza
powinny by¢ szczelne przy
cisnieniu powietrza
0,5MPa. Gwinty
przewodow, nakretek,
kr6écow nie mogg mieé
naderwan i wykruszen.
Zdjaé przewody powietrzne i na nowo D.+UQOSC zerwar}ych Iul_a
16 | X L ; niepetnych zwojow gwintu
utozy¢ instalacje pneumatyczna. : 4 .
nie powinna przekraczac
10% og0lnej diugosci
gwintu. Opaski zaciskowe
wezy powinny znajdowaé
sie w odlegtosci co najmniej
8mm od konca weza. Weze
powinny mie¢ aktualny
okres gwaranciji.
Zdemontowac i rozebra¢ zawor
17 | x | x bezpieczenstwa. Elementy uszkodzone
wymieni¢. Dokona¢ préby dziatania na
stanowisku préb.
Zdemontowag, rozebra¢ i dokonac
ogledzin odwadniaczy, odolejaczy oraz
18 | X | X rozpylaczy alkoholu. Elementy
uszkodzone wymieni¢. Dokona¢ prob na
stanowisku prob.
Zigcza kurkéw musza byé
szczelne, a kurki drozne.
Zdemontowac, rozebrac¢ i sprawdzi¢ stan Zré%ti)Sn?ezrzzglggz(I:\I/lPa Na
elementow kurkow spustowych, ’ ’ )
. : zlgczach moga wystepowaé
przestawczych, odcinajgcych i :
. pecherzyki mydlane
19 | X | X koncowych. Elementy uszkodzone utrzymujace sie bez
wymieni¢. Dokonac¢ préby dziatania na owiekszania przez czas
stanowisku préb. Podczas préby pokryé P ke't ._p15 Cresci
zlgcza roztworem mydlanym. nie Krolszy niz 193. ©-2escl
sktadowe kurkow nie mogg
by¢ zuzyte ani uszkodzone
mechanicznie.
Do montazu zaworéw
Zdemontowac, rozebrac i sprawdzi¢ stan | wolno uzywac tylko tych
elementéw zawordéw zwrotnych. samych czesci, ktére
20 | x | x Elementy uszkodzone wymienic. zostaly wymontowane.
Dokona¢ proby dziatania na stanowisku | Zamiana cz @sci pomi edzy
préb. Podczas proby pokry¢ tacze zaworami tego samego
zaworu roztworem mydlanym. rodzaju i typu jest
zabroniona!
Po stwierdzeniu prawidtowej pracy
21 | x | x urzgdzen ukfadu zasilania zamontowac
je w uktad sprezonego powietrza
autobusu.
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o< | QT F] x| £
b 2|1213]3|5|5]35|3 CZYNNOSCI WYMAGANIA S
o|la|a|ja|ja|a T
N
Zmierzone parametry pracy
Zdemontowac i rozebra¢ zawor gtowny | w poszczegolnych prébach
29 | x | x maszynisty i zawér rozrzadczy. Elementy | muszg miescic¢ sie w 30
uszkodzone wymieni¢. Dokona¢ préby dopuszczalnych granicach
dziatania na stanowisku prob. ustalonych przez
producenta.
Nie p6zniej niz co 5 lat.
23 | x| x| x Przeglad generalny cylindréow Przeglad wykonac¢ w
hamulcowych autoryzowanym zaktadzie
naprawczym.
oa | x | x Sprawdzi¢ stan zaworu syreny.
Przeprowadzi¢ kontrole na ztgczach.
Przeprowadzi¢ prébe niezawodnosci \é\/’ymall(gane_ hatezenie q
25 | X | X dziatania, czystosci tonu i donosnosci ZWIKU mierzone z Sm (,)
dzwieku syreny. syreny w granicach 120 +
125dB.
Zdemontowag, rozebraé, oczyscic i
26 [ X[ X sprawdzi¢ stan aparatow i urzagdzen
elektrycznych.
Kurki zaworowe i przelotowe
oraz ukfad przewodow
rurowych nie mogag mieé
uszkodzen mechanicznych.
o Muszg by¢ drozne i szczelne.
Dokona¢ sprawdzenia i préby zespotu Uszczelki gumowe musza byé
sprzegania hamulca pneumatycznego i | gtadkie bez uszkodzen
27 | X[ X gtéwnego przewodu powietrznego. mechanicznych. W czasie
Uszkodzone elementy naprawi¢ lub naprawy G uszczelki musza
wymienié. by¢ wymienione na nowe
olejo- i smaroodporne.
Uszczelki Sciskane do 2/3 ich
grubosci po 30min . nie mogg
wykazywac trwatych
odksztatcen.
Przeprowadzi¢ ogledziny sprzegow Brak uszkodzen, sladow
hamulcowych. Sprzegi przeterminowane | starzenia gumy, wytar¢
wymieni¢. Weze gumowe sprzegow powierzchniowych
28 | X | X hamulcowych moga by¢ uzytkowane przekraczajacych 10 %
przez okres nie dtuzszy niz 8 lat od daty | grubosci nominalnej,
produkcji umieszczonej na tabliczce
Znamionowej.
Kontrola dziatania osuszacza powietrza.
29 X|X|X[X Kontrola droznosci kro¢ca oprozniania
tlumika.
30 X | x2 Odpowietrzenie i spuszczenie ? _co 2-gi przeg| ad
wydzielonego oleju
31 | X[ X[ X|X|X]|X Wymiana elementu filtrujgcego ? _co 2-gi przeg| ad
32 | x| x| x Wymiana elementéw kolumn
osuszajgcych
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Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2
Wentylacja
X
o< |¥[F|X[F] A IS
N MO|N | N || A
Lp E 2 Slalaslslsls CZYNNOSCI WYMAGANIA _L_«?*
a|lo|ja|ja|a|la 3
N
Sprawdzi¢ przewody wentylacyjne pod
1 x| x| x| x kqtem uszkodzeh (pekniecia, naderwania
itp.). Uszkodzone elementy uktadu
naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe.
Sprawdzi¢ wentylatory dachowe pod
2 X | X| XX kagtem uszkodzen mechanicznych oraz
poprawnosci pracy.
3 | x| x Sprawdzi¢ stan i droznos$¢ kanatéw
wentylacyjnych
a | x Zdemontowac¢ urzadzenia instalacji
wentylacji
5 | x Sprawdzi¢ stan zdemontowanych
urzadzen, przekaza¢ do naprawy
6 [ X Zamontowaé urzadzenia w pojezdzie.
7 [ XX Dokona¢ préob uktadu.
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Klimatyzacja
o< |72 =
e (2221215151313 CZYNNOSCI WYMAGANIA S,
Lilgia|ala|ala =
N
1 x| x| x Sprawdzi¢ pod kgtem poprawnosci
pracy.
2 | X Zdemontowa¢ uktad klimatyzacji
3 | x Sprawdzi¢ stan zdemontowanych
urzadzen, przekazaé¢ do naprawy
4 | X Zamontowac urzadzenia w pojezdzie.
5 | XX Dokona¢ prob uktadu.
6 | X|X|Xx|[x]|x \'fv;znfgﬁg (S)f’éjizark' Klimatyzacji i DTR 218Md 0159-1 zat. 5
Klimatyzator KL20E — kabina
maszynisty
. : jednorazowo po naprawie
7 Wykona¢ prace konserwacyjne = lub zamontowaniu
(zakres A)
: nowego agregatu
8 x| x| x|x!x|x \(/;/gllz:)ensa;)prace konserwacyjne @ 2 0 2-gi przegl ad,
7 - o 4
9 < Ix x| x|x \(/;/gllz:)ensag)prace konserwacyjne g N |2 co 2-gi przegl ad,
[e0]
10 x| x| x| x|x* Wykona¢ prace konserwacyjne b
(zakres D) P_:
11 X | X \(/;/gllzrgensag)prace konserwacyjne o nie po zniej ni z co 36 m-cy
Klimatyzator HVAC — przedziat
pasazerski
. : jednorazowo po naprawie
12 \(/;/;/II::)enSag)prace konserwacyjne lub zamontowaniu
_, |nowego agregatu
13 x x| x| x| x|x \(/;/;/II::)enSa;)prace konserwacyjne g'm 2 o 2-gi przegl ad,
, - rs o
14 x| x| x| x Wykona¢ prace konserwacyjne E S %
(zakres C) % N
15 x| x| x Wykona¢ prace konserwacyjne N
(zakres D)
16 % | x Wykona¢ prace konserwacyjne
(zakres E)
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Ogrzewanie
=
o< [N [F(N]F[N[F IS
M M| N[N ]| A A
Lp 2 2 Slalslslsls CZYNNOSCI WYMAGANIA :J“E'
a|la|a|ala|la G
N
1 x| x| x| x Kontrola pr_zewodow ssgcego powietrze i
wylotu spalin.
Odigczyc¢ elektryczne potgczenia
wtykowe do wigzki kabli, sprawdzi¢ na
2 X[ X|[X[X : . )
skorodowanie, spryskaé sprayem i
ponownie potgczyc.
3 XX XX Sprawdzi¢ stan bezpiecznikow.
Niedopuszczalne sg
jakiekolwiek przecieki w
instalacji paliwowej. Nalezy
4 IxIx!x!xlx!lxlx Przewody pahwowe’sprawdzm pod zwrocic szczegolng uwage
wzgledem szczelnosci. wszelkie na uszkodzenia,
otarcia, przypalenia.
Uszkodzone przewody
nalezy wymieni¢ na nowe.
5 X | XX Wymieni¢ wktad filtra paliwa z uszczelka. Przed rozpoczeciem okresu
grzewczego
6 XX XX Oczysci¢ wziernik czujnika ptomienia. Tylko w okresie
grzewczym.
7 % | x Zbadac¢ elektrody zaptonu — pogiete
wymienic.
8 X | X Wymieni¢ dysze rozpylania.
9 X| XXX Oczysci¢ agregat zewnatrz i wewnatrz. Tylko w okresie
grzewczym.
Co 4 tygodnie na okoto 10
10 X|X|X|[X Uruchomi¢ agregat min.
W sezonie niegrzewczym
11 x| x| x Sprawdzi¢ pod kgtem poprawnosci
pracy.
Przeprowadzi¢ naprawe agregatu
12 | x | x grzewczego zgodnie z dokumentacija Naprawe przeprowadzi¢ w
producenta. W uzasadnionych serwisie producenta.
przypadkach wymieni¢ agregat na nowy.
Wszystkie przewody i
Przeprowadzi¢ kontrole instalaciji potgczenia powinny
13 [ X | X ; - L .
grzewczej. Sprawdzi¢ szczelnos¢ uktadu. | wykazywaé petng
szczelnosc.
14 | x Zdemontowaé urzadzenia instalacji
grzewczej
Dokonac ogledzin podzespotéw instalacji | Naprawe dokonywacé w
15 | X ogrzewania i zakwalifikowac do naprawy |autoryzowanym warsztacie
lub wymienic. naprawczym.
16 | X Zamontowaé uktad w pojezdzie.
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X
o< | XTI TN IS
N MO|N|N |- A

Lp E E Slalaslaslsls CZYNNOSCI WYMAGANIA f'?‘
o|la|a|ala|la T
N
35,
17 | X | X Dokonagé préb uktadu ogrzewania. g;
41
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Baterie akumulatorow
N A N A K A =
p 2221315151513 CZYNNOSCI WYMAGANIA S
Lielg|la|lalalal|a 5
N
- . . Wskazniki pokazujg
1 IxIxIx!lx]|xlx Sprawd2|c_p02|qm elektrolitu (przy prawidtowy poziom 31
wylgczonej szafie elekitr.) )
elektrolitu.
o x| xIxlx!lx]|x Sprawdzié napiecie poszczegdlnych cel | co 2-gi przeglad 31
baterii. Napiecie na celi >2V
Potaczenia przewodow
3 IxIx|x!x|x!|x Sprawdzi¢ potgczenia miedzy celami, do | powinny by¢ stabilne i
rozrusznika i do szafy SE pewne, brak uszkodzonej
izolaciji.
a IxIxIx!x!x!|x Sprawdzi¢ wentylacje skrzyni Poprawnie dziatajgca
akumulatoréw wentylacja
Wymontowaé baterie akumulatorow ze
skrzyni, zdjaé potgczenia
5 | X[ X[X]|X miedzyogniwowe, sprawdzi¢ szczelnos¢
ogniw. ogniwa nieszczelne, zuzyte
wymieni¢
1,28 kg/l — dla temp.
6 |x!x!x!lxlx Sprawdzié gestosé elektrolitu, elektrolitu 45°C 31
zakonserwowac zaciski i potgczenia. 1,29 kg/l — dla temp.
elektrolitu 30°C
7 | X Zdemontowac¢ baterie z pojazdu
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Zatacznik

Oswietlenie i instalacja elektryczna

PU 3-2
PU 3-1
PU 2-2
PU 2-1
PU 1-2
PU1-1

o | <
N
[a N

CZYNNOSCI

WYMAGANIA

Zatgcznik

Naprawa gtéwna instalacji. Podczas
przegladu poziomu 4 dokonaé oceny
stanu technicznego instalacji bez
demontazu jej z pojazdu. Wymienié
uszkodzone przewody, tgczoéwki, zaciski,
wtyczki, Swietléwki, oprawy.

Podczas przeglagdu poziomu 5 demontaz
obwoddéw instalacji elektryczne;j.

Zdemontowac urzadzenia elektryczne z
instalacjg z pojazdu

Zamontowac¢ instalacje elektryczng i
urzadzenia elektryczne na pojezdzie i
przeprowadzic¢ préby dziatania.

Oswietlenie zewnetrzne

Naprawa gtéwna instalacji. Podczas
przegladu poziomu 4 dokonaé oceny
stanu technicznego instalacji bez
demontazu jej z pojazdu. Wymienié
uszkodzone przewody, tgczoéwki, zaciski,
wtyczki, zaréwki, oprawy, przetwornice.

Podczas przegladu poziomu 5 demontaz
obwodéw instalacji elektryczne;j.

Wymiana instalacji
elektrycznej oraz jej
elementéw zgodnie z
dokumentacjg

konstrukcyjng autobusu.

Uktad zasilania zewnetrznego

Naprawa gtéwna instalacji. Podczas
przegladu poziomu 4 dokonaé oceny
stanu technicznego instalacji bez
demontazu jej z pojazdu. Wymienic
uszkodzone przewody, tgczéwki, zaciski,
wtyczki.

Wymiana instalacji
elektrycznej oraz jej
elementéw zgodnie z
dokumentacjg

konstrukcyjng autobusu.

Sprawdzi¢ dziatanie oswietlenia
zewnetrznego na wszystkich pozycjach z
kazdego aktywnego pulpitu

Odpowiednie reflektory
dziatajgce na

poszczegoblinych pozycjach

Dokona¢ kontroli / regulacji ustawienia
reflektorow

Sprawdzi¢ dziatanie o$wietlenia
wewnetrznego:

- wigczenia oswietlenia - Y2,

- wigczenia oswietlenia - 1/1,

- wigczenia oswietlenia - nocne,
- wylgczenia o$wietlenia.

Sprawdzi¢ stan i pewnosc¢ potgczen na
urzgdzeniach i listwach przytgczeniowych

Potgczenia przewodow
powinny by¢ stabilne i
pewne

Sprawdzi¢ stan oston kablowych na
podwoziu. Ostony uszkodzone wymienic
na nowe.

Ostony nie powinny byé

popekane, podziurawione
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Sprawdzi¢ podigczenia do uktadu Potgczenia przewodow
11 XX X[X]X napedowego przekfadni, uktadu powinny by¢ stabilne i

hydrostatyki, rozrusznika, generatora

pewne
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PULPITY STEROWNICZE
1 x| x| x!xl!x Sprawdzi¢ stan elementow pulpltow.
Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe.
> x| x| x Sprawdzi¢ stan i pewnos¢ potgczen
elektrycznych
Dokona¢ oceny stanu technicznego Wymiana instalacji
instalacji bez demontazu jej z pojazdu. elektrycznej oraz jej
3 X Wymieni¢ uszkodzone przewody, elementéw zgodnie z
taczéwki, zaciski, wtyczki, lampki, dokumentacija
przyciski. konstrukcyjng autobusu.
Demontaz obwodéw instalacji Przeglad wyswietlacza
4 | x elektrycznej. Przeglad wyswietlacza maszynisty, zadajnikow
maszynisty, zadajnikow jazdy i hamulca |jazdy i hamulca
dodatkowego — producent dodatkowego — producent
SYSTEMY STEROWANIA POJAZDEM
Sprawd_2|c za pomoca wyswu?tlacza Poprawne dziatanie
maszynisty dziatanie wszystkich . .
5 XX | X | X|X L . wszystkich sygnatow
sygnhatow diagnostycznych pomiedzy diaanostveznveh
INTELO a pozostatymi systemami 9 yezny
Sprawdzi¢ sygnaty zadawania kierunku
6 XXX XX jazdy oraz przekazniki KR1, KR2
o . L Poprawne dziatanie
7 x| x x| x!lx!x Sprawd_zm d2|aiar_1|e zadajnika jazdy na zadajnikow jazdy na
wszystkich pozycjach w obydwu kabinach . :
wszystkich pozycjach
8 x| x| x| x!x Spra}vydzm FjZ|aian|e wszystkich funkcji
pulpitéw A B
Zalgczenie zasilacza
ZB24DC200 w szafie SN,
Sprawdzi¢ poprawnos¢ uktadu zasilania z | na wyswietlaczu maszynisty
9 X| X | X]|X L : : C
zewnatrz napieciem 3x400VAC powinna sie pojawic
informacja o fadowaniu z
zewnatrz
Sprawdzi¢ dziatanie funkcji sterowania
10 XX | XX wielokrotnego z obydwu kabin (jezeli do
dyspozyciji jest drugi pojazd)
1 x| x| x!x!lx!x Sprawdzi¢ d2|_aian|e sterowania drzwiami
z obydwu kabin
Dokonaé oceny stanu technicznego
instalacji bez demontazu jej z pojazdu.
12 X Wymieni¢ uszkodzone przewody,

taczéwki, zaciski, wtyczki, lampki,
przyciski.
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13 | x Demontaz obwodéw instalaciji
elektrycznej.
SYSTEM REJESTRUJACY
Wigczona zielona lampka
. o - .2asilanie”, zajetos¢
14 XX | X | X|X Sprawdzi¢ stan zajetosci pamieci. pamieci<g0%, nie mniej niz
100 godz.
nie pé zniej nz co 2 lata
15 [ x| x| x| x Przeglad rejestratora i elementéw Przeglad urzadzenia
systemu rejestrujgcego,
wyswieltaczy - producent
Dokona¢ oceny stanu technicznego ] . .
16 X instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymiana instalacji
Wymieni¢ uszkodzone przewody, elektrycz,nej oraz jej
tacz6wki, zaciski, wtyczki. element6w zgodnie z
- — — dokumentacjg
17 | x Demontaz obwoddw instalaciji konstrukcyjng autobusu.
elektrycznej.
SYSTEM PRZECIWPOSLIZGU
Wvkonaé test urzadzenia Po zakonczeniu testu na
18 XXX X)X rgeciw o$liz owz 0 wg instrukgciji wyswietlaczu powinien
P P 9 gowg ) wyswietli¢ sie ,99”
- : I Potaczenia przewodow
19 XX | X | XX Sprawd,2|_c podlqcze_ma czujnikow . powinny by¢ stabilne i
predkosci, potgczenia elektrozaworow
pewne
Dokonaé oceny stanu technicznego Wymiana instalacji
20 X instalacji bez demontazu jej z pojazdu. elektrycznej oraz jej
Wymieni¢ uszkodzone przewody, elementoéw zgodnie z
taczéwki, zaciski, wtyczki. dokumentacija
konstrukcyjng autobusu.
21 | x Demontaz obwodéw instalaciji Przeglad sterownika —
elektrycznej. Przegladu sterownika. producent
RADIOTELEFON
22 X | X | X|X]|X]| X |Sprawdzi¢ tgcznos¢ z kazdej z kabin
Dokona¢ oceny stanu technicznego Wymiana instalacji
23 X instalacji bez demontazu jej z pojazdu. elektrycznej oraz jej
Wymieni¢ uszkodzone przewody, elementow zgodnie z
taczowki, zaciski, wtyczki. dokumentacjg
. ) konstrukcyjng autobusu.
oa | x Demontaz waodow instalaciji Przeglad radiotelefonéw —
elektrycznej. producent
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HAMULEC ZESPOLONY
Sprawdzenie cylindrow w
pozycji zadajnika BP
Sprawdzi¢ z zadajnika hamulca cylindry powinny sie
25 XX XXX zasadniczego napetnianie i luzowanie napetniac¢ do ok.3,5 atm. Po
wszystkich cylindréw hamulcowych ustawieniu na pozycje J
cylindry powinny sie
opréznic¢ do 0
Dokonac¢ oceny stanu technicznego ) _ -
26 X instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymiana instalacji
Wymienié uszkodzone przewody, elekirycznej oraz jej
taczbéwki, zaciski, wtyczki. elementow zgodnie z
- — - dokumentacjg
27 | x Demontaz obwodéw instalaciji konstrukcyjng autobusu.
elektrycznej.
HAMULEC DODATKOWY
W pozycji B1 lub B2
Sprawdzi¢ z zadajnika hamulca cyhndry’powmny Sie
) L : napeic¢ do ok.3,5atm Po
28 XX | X|X|X pomocniczego napetnianie i luzowanie S .
. o ustawieniu na pozycje O1
wszystkich cylindrow hamulcowych : X '
lub O2 cylindry powinny sie
oprézni¢ do 0
Dokona¢ oceny stanu technicznego ] . .
29 X instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymiana instalacji
Wymieni¢ uszkodzone przewody, eIektryc;neJ oraz jej
tacz6wki, zaciski, wtyczki. element6w zgodnie z
- — — dokumentacjg
30 | x Demontaz obwodéw instalaciji konstrukcyjng autobusu.
elektrycznej.
HAMULEC POSTOJOWY
Hamulec zaciggniety-
Nacisng¢ przycisk hamulca, sprawdzi¢ napiecie 24 VDC na
31 XX | X]|X|X przy zestawach, czy pojazd jest elektrozaworze YV86.
zahamowany, czy wyluzowat Lampka sie $wieci —
hamulec zaciggniety
Dokona¢ oceny stanu technicznego ] . .
32 X instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymiana m_stalacy _
Wymieni¢ uszkodzone przewody, elekirycznej oraz jej
taczbéwki, zaciski, wtyczki. elementow zgodnie z
- — - dokumentacjg
33 | x Demontaz obwoddw instalaciji konstrukcyjng autobusu.
elektrycznej.
UKLAD NAP EDOWY
Sprawdzi¢ z zadajnika jazdy i hamowania
34 XX | X]|X|X poprawnosc¢ zalgczania ukfadu
napedowego.
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Dokonac¢ oceny stanu technicznego Wymiana instalaciji
35 X instalacji bez demontazu jej z pojazdu. elektrycznej oraz jej
Wymieni¢ uszkodzone przewody, elementéw zgodnie z
laczéwki, zaciski, wtyczki. dokumentacjg
Demontaz obwodéw instalaciji konstrukeyjng autobusu.
36 | X elektrycznej. Przeglad powerpacka - Przeglad powerpacka -
producent producent
SYSTEM SHP i CA
Po najechaniu na czujnik
powinny zapali¢ sie lampki
Sprawdzi¢ podtgczenia powyzej SHP, nastepnie rozlec sie
elektromagnesoéw SHP, sprawdzi¢ sygnat dzwiekowy. System
37 X| X[ X|X]|X ziatanie systemu poprzez najechanie na powinien zatgczy¢ sie| 36
dziatani echani CA o i .
czujnik przytorowy. powyzej 10 km/h.
Co 6 miesi ecy - legalizacja . Zatgcznik 36 wypetniac
tylko podczas przegladéw
PU2-1 do PUS.
38 X[ X ]| XX Kontrola okresowa elektromagnesu DTR/ELM-2003
Dokona¢ oceny stanu technicznego ] . .
39 X instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymiana instalacji
Wymienié¢ uszkodzone przewody, elekirycznej oraz jej
taczbéwki, zaciski, wtyczki. elementéw 2_900'”'9 z
- — - dokumentacjg
20 | x Demontaz obwodow instalacji konstrukcyjng autobusu.
elektrycznej.
SYSTEM INFORMACYJNY
Prawidtowe dziatanie
wszystkich tablic, zmiana stacji
kierunkowych powinna
Sprawdzi¢ dziatanie tablic wewnetrznych | odbywaé sie na
41 XX | XXX i zewnetrznych, czy wszystkie moduty wyswietlaczach zewnetrznych,
pracujg po zmianie relacji na wewnetrznych powinna by¢
wyswietlona zmiana stacji,
dane relacji, godzina, data,
informacje o i imieninach
Dokonaé oceny stanu technicznego Wymiana instalacji
42 X instalacji bez demontazu jej z pojazdu. elektrycznej oraz jej
Wymieni¢ uszkodzone przewody, elementoéw zgodnie z
taczéwki, zaciski, wtyczki. dokumentacjg
konstrukcyjng autobusu.
43 | x Demontaz obwodoéw instalacii Przeglad sterownikéw tablic
elektryczne;. informacyjnych —
producent.
SYSTEM MONITORINGU
Obraz z kazdej kamery
a4 x| x x| x!x Sprawdzi¢ dzialanie kazdej z kamer z powinien by¢ widoczny na
pulpitu A oraz pulpitu B monitorze aktywnego
pulpitu
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Dokona¢ oceny stanu technicznego Wymiana instalacji
45 X instalacji bez demontazu jej z pojazdu. elektrycznej oraz jej
Wymieni¢ uszkodzone przewody, elementow ;godnie z
taczéwki, zaciski, wtyczki. dokumentacja
konstrukcyjng autobusu.
Demontaz obwoddéw instalacji Przeglad sterownika,
46 | X elektrycznej. kamer, monitorow —
producent
SYSTEM ROZGLOSZENIOWY
Uruchomi¢ mikrofon, sprawdzi¢ dziatanie | DZzwiek jest styszalny w
gltosnikow poprzez nadanie komunikatu, [ kazdym gtosniku, zaréwno
47 XX |[X]|X[X
sprawdzi¢ nadawanie komunikatow z nadawany z mikrofonu jak i
systemu informacyjnego systemu informacyjnego
Dokona¢ oceny stanu technicznego Wymiana instalacji
48 X instalacji bez demontazu jej z pojazdu. elektrycznej oraz jej
Wymieni¢ uszkodzone przewody, elementéw zgodnie z
taczéwki, zaciski, wtyczki. dokumentacijg
Demontaz obwodéw instalaciji konstrukcyjng autgbusu.
49 | X elektrycznej. Dokonanie przegladu Przeglad wzmacniacza -
wzmachiacza - producent producent
SYRENY PNEUMATYCZNE
o . . Napiecie na elektrozaworze
50 XX | X]|X|X igtr)zianwdzm dziatanie syren z kazdej 24V, poprawne dziatanie
y kazdej z syren
Dokonac¢ oceny stanu technicznego ) _ -
51 X instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymiana m_stalacy _
Wymieni¢ uszkodzone przewody, elekirycznej oraz jej
taczbéwki, zaciski, wtyczki. elementéw 2_900'”'9 z
- — - dokumentacjg
50 | x Demontaz obwodéw instalaciji konstrukcyjng autobusu.
elektryczne.
PIASECZNICE
o L . . ... | Napiecie na elektrozaworze
53 x| x!lx!|x igtr)zianwdzm dziatanie piasecznic z kazdej 24V, poprawne dziatanie
y kazdej z piasecznic
Dokonac¢ oceny stanu technicznego ) _ -
54 X instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymiana 'n_Sta|aCJ' _
Wymieni¢ uszkodzone przewody, elektrycz,nej oraz jej
taczéwki, zaciski, wtyczki. elementow zgodnie z
dokumentacja
55 | x Podczas przegladu poziomu 5 demontaz | konstrukcyjng autobusu.
obwodow instalacji elektrycznej
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SZAFA SE
24VDC obrazowane przez
1 X| X[ X]|X]|X Sprawdzi¢ przekaznik ziemnozwarciowy | $wiecenie zielonej diody na
przekazniku
> x| x x| x| x Spra\./vd2|c. s'Ean wszystkich Wszystkie powinny byé
bezpiecznikéw zalgczone
Potgczenia przewodow
Sprawdzi¢ potgczenia elektryczne do powinny by¢ stabilne i
3 X|X|X]|X|X . .
listew pewne, brak uszkodzonej
izolacji
4 X X|X|X|X Sprawdzi¢, czy nie ma wilgoci, wody Brak wilgoci, wody
5 X X|X|X|X Sprawdzi¢ wentylacje szafy Poprawn_|e dzialajaca
wentylacja
Dokona¢ oceny stanu technicznego
instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymiana instalacji
6 X Wymienic¢ uszkodzone przewody, elektrycznej oraz jej
tgczowki, sprawdzic i ewentualnie elementéw zgodnie z
wymieni¢ przekazniki i styczniki. dokumentacja
7 | x Demontaz obwoddw instalacji konstrukcyjng autobusu.
elektrycznej.
SZAFA SR/SN
Sprawdzi¢ mocowanie sterownikéw w Potgczenia powinny by¢
8 X| X[ X]|X]|X szafie SR, mocowanie wtyczek do stabilne, pewne, sterowniki
sterownikow dobrze umocowane
Sprawdzi¢ przekaznik ziemnozwarciow 400VAC obrazowane przez
9 X| X[ X]|X]|X P P Y | swiecenie zielonej diody na
400 VAC .
przekazniku
Sprawdzi¢ potgczenia przewodow Poiq_czema P rzevv_odoyv
. - ; . powinny by¢ stabilne i
10 X| X|X|X|X gtéwnej listwy zaciskowej, generatora, .
A pewne, brak uszkodzonej
zasilania zewnetrznego ! -
izolacji
1 x| x I x|x!x Spra\_/vd2|c_ s'Ean wszystkich Wszystkie powinny by¢
bezpiecznikéw zalgczone
12 X X|X|X|X Sprawdzi¢, czy nie ma wilgoci, wody Brak wilgoci, wody
Dokonaé oceny stanu technicznego
instalacji bez demontazu jej z pojazdu.
13 X Wymieni¢ uszkodzone przewody, Wymiana instalaciji
taczowki, sprawdzi¢ i ewentualnie elektrycznej oraz jej
wymienic¢ przekazniki i styczniki. elementéw zgodnie z
dokumentacjg
14 | x Demontaz obwoddw instalacji konstrukcyjng autobusu.
elektrycznej.
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SZAFA SH
Sprawdzi¢ potagczenia elektryczne na
listwie w szafie urzadzeh hamulcowych, | Potgczenia przewodéw
15 X | X | XX do elektrozaworéw, przekaznikéw powinny by¢ stabilne i
cisnieniowych, tgcznika rodzaju pewne
hamowania
Dokonaé oceny stanu technicznego
instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymiana instalagji
16 X Wymieni¢ uszkodzone przewody, elektrycznej oraz jej
tgczowki, sprawdzi¢ i ewentualnie elementéw zgodnie z
wymieni¢ przekazniki i styczniki. dokumentacja
17 | x Demontaz obwoddw instalacii konstrukcyjng autobusu.
elektrycznej.
UKLAD STEROWANIA TOALET A
18 X | X | XX Sprawdzi¢ uktad sterowania testerem
Sprawdzi¢, czy wtyczki sterownika,
przewody na listwie sterownika sg Potaczenia przewodow
19 X | x prawidiowo umocowane, sprawdzi¢ powinny by¢ stabilne i
dziatanie lampek sygnalizacyjnych pewne, brak uszkodzonej
zapetnienia zbiornika na fekalie, awarii izolacji
wcC
Dokonac oceny stanu technicznego ) _ -
instalacji bez demontazu jej z pojazdu. | Wymiana instalacji
20 X Wymienié uszkodzone przewody, elektrycznej oraz jej
taczowki, sprawdzi¢ i ewentualnie elementow zgodme z
wymienié¢ przekazniki i styczniki. dokumentacjg .
: - konstrukcyjng autobusu i
Demontaz obwodow instalacji toalety.
21 | X X y
elektrycznej.
KLIMATYZACJA | OGRZEWANIE
Sprawdza¢ dziatanie w
okresie letnim.
Po zalgczeniu sterownika
Sprawdzi¢ dziatanie w trybie recznym i sprezarka powinna sie
22 X[ X | X|X]X )
automatycznym, zatgczyc, recznym
pokrettem nawiewu
regulowa¢ moc nawiewu od
0 do max i odwrotnie
Potaczenia przewodow
Sprawdzi¢ potgczenia elektryczne powinny by¢ stabilne i
23 X[ X|X|X]X AR - .
parownikéw klimatyzaciji pewne, brak uszkodzonej
izolacji
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Dokonaé oceny stanu technicznego
instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymiana instalacji
24 X Wymieni¢ uszkodzone przewody, elektrycznej oraz jej
taczoéwki, sprawdzi¢ i ewentualnie elementéw zgodnie z
wymienic¢ przekazniki i styczniki. dokumentacja
o5 | x Demontaz obwodéw instalacji konstrukcyjng autobusu.
elektrycznej.
UKLAD STEROWANIA DRZWIAMI
26 x| x| x| x| x Sprayvdzeme dziatania uktadu sterowania
drzwi.
Potaczenia przewodow
Sprawdzenie pewno$ci i stanu potgczen | powinny by¢ stabilne i
27 XX [X|X .
elektrycznych. pewne, brak uszkodzonej
izolacji
Naprawa gtéwna instalacji. Dokonac Wymiana instalagcji
oceny stanu technicznego instalacji bez | elektrycznej oraz jej
28 X demontazu jej z pojazdu. Wymienié elementow zgodnie z
uszkodzone przewody, tgczéwki, zaciski, dokumentacjg
wtyczki. konstrukcyjng autobusu.
23 | x Demontaz obwodéw instalacii Przeglad sterownikow drzwi
elektrycznej. - producent
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Zatacznik -

Zespot nap edowy
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o

PU 3-2

PU 3-1

PU 2-2

PU 2-1

PU 1-2

PU1-1

CZYNNOSCI

WYMAGANIA

Zatgcznik

Silnik

* Sprawdzi¢ poziom oleju w silniku.

*» Sprawdzi¢ pod kgtem normalnosci
pracy, nhadmiernego hatasu, koloru
spalin, wibraciji.

» Sprawdzi¢ poziom oleju hydraulicznego i
ptynu chtodzacego.

* Spusci¢ wode i zanieczyszczenia
wstepnego filtra paliwa (raz w tygodniu).

» Sprawdzi¢ chiodnice (intercooler-a, oleju
hydraulicznego, ptynu chtodzacego itp.)
pod katem zanieczyszczen, oczysci¢ w
razie potrzeby (raz w tygodniu).

» Generator napiecia: sprawdzic¢
uzebrowanie chtodzace pod kagtem
zanieczyszczen, oczysci¢ w razie
potrzeby (raz w tygodniu).

» Generator napiecia: sprawdzi¢ kanat
wlotowy powietrza pod kgtem
zanieczyszczen, oczysci¢ w razie
potrzeby (raz w tygodniu).

* Sprawdzi¢ wizualnie Power Pack pod
katem wyciekdw i stanu ogdlnego (raz w
tygodniu).

 Sprawdzi¢ paski napedowe pod katem
stanu i napiecia, wymienic¢ w razie
potrzeby.

* Wymieni¢ filtr paliwa lub element
filtrujgcy

Wymienié olej z filtrem w silniku

Regulacja luzéw zaworowych

wykona ¢ jednorazowo po
zamontowaniu nowego
silnika lub po jego
naprawie

Analiza ptynu chtodzgcego

Wyczy$cic filtr siatkowy wstepnego filtra
paliwa

nie pé zniej iz co 2 lata
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Zatacznik

Us
PU4
PU 3-2
PU 3-1
PU 2-2
PU 2-1
PU 1-2

PU1-1

CZYNNOSCI

WYMAGANIA

Zatgcznik

 Sprawdzi¢ wizualnie przewody
sprezonego powietrza pod katem
uszkodzen, wymieni¢ na nowe w razie
potrzeby.

*» Sprawdzi¢ wizualnie elementy gumowe
sprzegta dodatkowego wyjscia odbioru
mocy, wymieni¢ na nowe w razie
potrzeby.

* Sprawdzi¢ luzy zaworowe

> Co 2-gi przegl ad

» Wymieni¢ filtr na zbiorniku ptynu
hydraulicznego

* Wymieni¢ pasek napedowy pompy
cieczy chtodzacej

» Wymieni¢ olej hydrauliczny z filtrem

» Wymieni¢ wtryskiwacze paliwa

Kontrola i w razie potrzeby wymiana filtra
powietrza

* Wymieni¢ pompy wtryskowe paliwa
(wysokiego cisnienia)

* Wymiana turbosprezarki

» Kontrola stanu systemu wezy

hydraulicznych, w razie koniecznosci
wymiana

Sprawdzi¢ stan paskéw napedowych, w
razie koniecznosci wymienic

Wymiana ptynu chtodzgcego

Wymiana rozrusznika




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja Systemu Utrzymania

Strona

KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A.

Opracowat PESA Bydgoszcz SA

Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Zatacznik

PUS5

PU4

PU 3-2

PU 3-1

PU 2-2

PU 2-1

PU 1-2

PU1-1

CZYNNOSCI

WYMAGANIA

Zatgcznik

» Naprawa gtéwna silnika

* Wymiana wszystkich czesci
elastomerowych i uszczelek

* Wymiana elementéw zawieszenia
silnika

* Naprawa gtéwna ramy silnika

» Naprawa gtéwna pompy ptynu
chlodniczego

* Wymiana sprezarki powietrza
* Wymiana sprzegta

* Wymiana sprzegta napedu
pomocniczego

* Wymiana okablowania
* Wymiana amortyzatora tlumika

» Wymiana radiatoréw (powietrza
dotadowanego, oleju hydraulicznego,
chtodnicy ptynu chtodzgcego)

 Kontrola ttumika, ewentualna jego
wymiana

Wymiana silnika hydraulicznego

Wymiana pompy hydraulicznej

Naprawa gtéwna generatora

Przektadnia gtéwna

* Sprawdzi¢ pod katem normalnosci
pracy, nadmiernego hatasu, wibracji.

 Sprawdzi¢ poziom oleju w przektadni
(raz w tygodniu).

* Sprawdzi¢ wizualnie pod katem
wyciekéw i stanu ogdélnego (raz w
tygodniu).

Sprawdzenie testerem z odczytem kodoéw
bteddéw.

Wzrokowe sprawdzenie uszkodzen
(szczegolnie konstrukcji nosnej i
elementow mocujgcych).

Wymieni¢ olej do przektadni i filtr

Obejrze¢ i sprawdzi¢ pod kgtem
uszkodzen i szczelnosci

Naprawa gtéwna przektadni
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Walty nap edowe
=
o< | X TN TN IS
M| M| NN | A| - A
Lp a E e I e I I CZYNNOSCI WYMAGANIA :35,
alo|o|afa|a S
N
Maksymalne
dopuszczalne ci $nienie
smarowania wynosi
. , 15 bar (1,5MPa).
1 X | X Smarowanie przegubéw . . . ,
Nie stosowa ¢ srodkow
smarnych zawieraj gcych
dodatki siarczku
molibdenu.
Sprawdzenie czy potgczenie srubowe i
kotnierze mocujace sg bezpieczne®.
Wzrokowe sprawdzenie innych
> x| x| x potencjalnych uszkodzen. * Moment dokrecenia
W przypadku wystepowania zakiocen, 295Nm
hatasu ustali¢ przyczyne (np.:
nieodpowiednie warunki potgczenia) i
skorygowac.
3 X[ X[ X]|X Kontrola zabezpieczenia watu Sprawdzi ¢ pewno sc
mocowania
. . . Napraw e wykona € w
4 | X | XX Demonta}z vya+ow. Sp[awdzeme autoryzowanym zaktadzie
przegubéw i elementéw suwliwych.
naprawczym
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Przektladnie rozdzielcze

PU 3-2
PU 3-1
PU 2-2
PU 2-1
PU 1-2

| <
i
[a N e

PU1-1

CZYNNOSCI

WYMAGANIA

Zatgcznik

Pierwsza wymiana oleju.

jednorazowo po naprawie
lub wymianie przektadni

Kontrola wizualna pod wzgledem
wyciekéw oleju i uszkodzen na
przekfadni.

Sprawdzi¢ poziom oleju
Skontrolowaé magnes na $rubie wlewu
oleju pod wzgledem $cieru metalicznego

Wzrokowe sprawdzenie drgzka
reakcyjnego na pekniecia i starzenie
sie/pekniecia elementéw gumowych.
Sprawdzenie momentdéw dokrecenia srub
przektadni zestawu kotowego

Sprawdzenie potagczen srubowych watka
przegubowego i mocowania podpory
momentu obrotowego.

? co 2-gi przegl ad.

Wymiana oleju
Sprawdzi¢ magnes na Srubie wlewu oleju
pod wzgledem $cieru metalicznego

Wyczy$ci¢ obudowe przektadni

Wymiana sworzni mocujgcych i tulei
metalowo-gumowych drgzkow
reakcyjnych

Kontrola lub naprawa gtéwna przektadni
rozdzielczych (osiowych)

wykona ¢ w
autoryzowanym zakfadzie
naprawczym
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Urzadzenia sanitarne i

instalacja wodna
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PU 3-1
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PU 2-1
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CZYNNOSCI

WYMAGANIA

Zatgcznik

X

X

X

Sprawdzi¢ dziatanie instalacji: sanitarnej
oraz wody.

Sprawdzi¢ poziom wody w zbiorniku.

Kontrola prawidtowosci dziatania toalety
prézniowej.

Ocena stanu technicznego urzgdzen
sanitarnych i instalacji wodnej bez
demontazu z pojazdu.

Wymieni¢ uszkodzone urzadzenia lub
elementy instalacji wodnej

Demontaz urzadzen
instalacji wodnej

sanitarnych i
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Zatacznik

Autobus szynowy kompletny po przegl|

adzie lub naprawie

o <[] F YT =
p (212121321515 (35135 CZYNNOSCI WYMAGANIA S,
Llelg|ia|alal|a|a =
N
W miejsce zdemontowanych czesci i
1 IxIxIx!x!x!x zespotdéw zamontowa¢ dobre uprzednio
zdemontowane z pojazdu, naprawione
lub nowe
2 | X[ X|X]|X]|X]|X Nasmarowac¢ pojazd 42
3 x| x| x Dokona¢ napraw istniejgcych powtok
zabezpieczajgcych i malarskich
4 | x Autobus pomalowaé¢ oraz nanies¢ nowe
znaki i napisy.
5 | x| x Wykona¢ pomiar naciskéw két zestawow 39
kotowych.
37,
Przeprowadzi¢ odbior gotowego 38,
6 [ X|X]|X]|X 40,
autobusu.
41,
42
Odnotowaé  wykonanie przegladow 43,
pozioméw utrzymania we wiasciwych 44,
TX XXX XXX rubrykach Dokumentacji Zdawczo- 45,
Odbiorczej. 46
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Przegl ady sezonowe
=
s 5
Lp CZYNNOSCI WYMAGANIA S,
K
N
Przeglgdy sezonowe autobusu nalezy wykonac dwa razy w roku
lgcznie z przeglgdem okresowym, przy odpowiednio wydtuzonym
postoju taboru:
1. od 15 wrze $nia do 30 pa zdziernika — jesienno-zimowy
2. od 1 kwietnia do 15 maja — wiosenno-letni
1 Przegl ad jesienno-zimowy
Wszystkie otwory
1.1 | Sprawdzi¢ stan skrzyni akumulatorowe;. wentylacyjne  powinny  byc¢
drozne.
1.2 | Sprawdzi¢ dziatanie wentylatora skrzyni akumulatorowej.
1.3 | Sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania uktadu ogrzewania.
1.4 | Sprawdzi¢ stan i szczelnos¢ skrzyn urzgdzen elektrycznych.
1.5 | Sprawdzi¢ stan oston elektrycznych na podwoziu autobusu
1.6 | Sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania wycieraczek
17 Kontrola dziatania osuszacza powietrza przy uzyciu miernika
' cisnienia punktu rosy.
2 Przegl ad wiosenno-letni
1.1 |Wykona¢ czynnosci zgodnie z punktem 1.1-1.7
1.2 | Sprawdzi¢ skutecznos$é dziatania klimatyzaciji.
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10 Wykaz stanowisk, dla ktérych przeznaczona jest
dokumentacja

1. Zarzad Koleje Dolnoslgskie S.A.;

2. Dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych;
3. Pracownicy Dziatu Utrzymania Taboru;

4. Kierownik Zespotu serwisu;

5. Pracownicy zespotu serwisowego.
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11 Wykaz stanowisk, maszyn, urz adzen i narz edzi

specjalistycznych

Tor demontazowo — montazowy wyposazony w kanat rewizyjny.
Podnosniki Kutruffa.
Suwnica.

Przeciggarka.

ok~ 0N R

Stanowisko do sprawdzania geometrii ostoi pojazdu wyposazone w:
5.1. Regulowane koziotki podporowe.

5.2. Struna + komplet uchwytéw.

5.3. Poziomica o dlugosci L = 3500.

5.4. Poziomica wodna o dtugosci L >= 20m.

5.5. Opcjonalnie urzgdzenie laserowe.

Stanowisko do srutowania pudta pojazdu.

Malarnia wagonowa.

Urzadzenia do malowania hydrodynamicznego.

© © N o

Przyrzgdy do pomiaru grubosci powtok malarskich.

10.Warsztat naprawy instalacji i urzgdzen elektrycznych, elektronicznych i
klimatyzacyjnych pojazdu.

11. Stanowisko préb wytrzymatosci izolacji instalacji elektrycznej.

12.Wdzki do transportu, demontazu i montazu zderzakow.

13.Wozki podstawcze — technologiczne.

14. Stanowisko do czyszczenia ram i belek bujakowych wozkow.

15. Stanowisko do pomiaru geometrii ram wozkow z kompletem przyrzgdow
pomiarowych.

16. Plyta pomiarowa ram wozkow.

17.Stanowisko naprawczo — diagnostyczne do naprawy uktadéw zaciskowych
hamulca tarczowego.

18. Stanowisko do badan (po naprawie) charakterystyki amortyzatoréw.

19. Myjnia do zestawow kotowych.

20.Przyrzad ($ciggacz) do demontazu maznicy tgcznie z tozyskiem.

21.Urzgdzenie mechaniczno — hydrauliczne do montazu tozysk tgcznie z maznica.

22.Prasa do sprawdzenia charakterystyki resoru kgtowego gumowo — stalowego.
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23.Prasa hydrauliczna do demontazu i montazu zastawéw kotowych.

24. Tokarka karuzelowa do obrobki két monoblokowych.

25.Tokarka specjalistyczna (kotdwka) do obrobki profilu zestawu kotowego.

26.Przyrzady pomiarowe specjalne do pomiaru zestawu kotowego:
26.1.Srednicéwka mikrometryczna do pomiaru rozstawienia kot w zestawie.
26.2.Przyrzad do pomiaru srednicy kota w ptaszczyznie okregu tocznego.
26.3.Przyrzad do pomiaru symetrii (wymiar c¢’, ¢”’) rozstawu két wzgledem osi

symetrii osi.
26.4.Sprawdzian i przeciwsprawdzian zarysu zewnetrznego kot.
26.5.Suwmiarka specjalna do pomiaru zuzycia zarysu kota.
26.6.Przyrzad do pomiaru rezystancji zestawu kotowego.
26.7.Przyrzady do badan ultradzwiekowych i magnetycznych osi zestawow
kotowych.

27.Wywazarka dynamiczna do zestawow kotowych.

28.Wywazarka dynamiczna do watéw napedowych.

29. Stanowisko do czyszczenia i mycia czesci zespotdw hamulca pneumatycznego.

30. Stanowisko naprawcze czesci i zespotdw hamulca pneumatycznego.

31. Stanowisko do badan zaworu rozrzadu.

32. Stanowisko do badania cisnieniowego hamulcowych zbiornikbw powietrza.

33. Stanowisko do badan i regulacji wozka po naprawie.

34.Tor 0" (zerowy wypoziomowany) do sprawdzania i regulacji podwozia — wozki,
zderzaki.

35.Urzgdzenie do kontroli naciskow zestawow kotowych na tor.

36. Stanowisko do sprawdzania parametrow funkcjonalnych hamulca pod wagonem.

37.Prostowniki spawalnicze do spawania elektrodami otulonymi.

38.Pdtautomaty spawalnicze do spawania w ostonach gazowych.

39. Tester toalety prézniowej.

40.Tester zespotu napedowego.
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12 Wykaz testow wykonywanych w trakcie utrzymania

Dziatanie

Poziom utrzymania

1-1

1-2

2-1

2-2

3-1

3-2

préba szczelnosci uktadu pneumatycznego

X

X

X

X

préba dziatania hamulca zasadniczego,
pomochiczego i postojowego

test urzgdzenia przeciwposlizgowego

préba dziatania uktadu klimatyzacji

préba dziatania uktadu ogrzewania

préba dziatania oswietlenia

préba dziatania uktadéw sterowania
pojazdu

X | X[X|X|X| X

X | X[ X|X|X| X

X | X[ X|X|X| X

X | X[ X|X|X| X

X | XX X|X| X

X | X[ X|X|X| X | X|d

X | X[ X|X|X| X | X|un

préba dziatania urzgdzen czujnosci (SHP,
CA)

>

préba dziatania radiotelefonu i radiostopu

X

préba dziatania uktadu napedowego

préba statyczna hamulca i uktadu
pneumatycznego

X | X[ X| X

X | X[ X| X

préba szczelnosci nadwozia

jazda prébna

X[ X[ X | X|X] X

X[ X[ X | X|X] X

X | X[ X | X|X] X

X | X[ X | X|X] X
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13 Zestawienie parametrow mierzonych w procesie
przegl qdu lub naprawy | opis metod pomiarowych.

1. Pomiar ostoi pojazdu
* rozbrojong i oczyszczong konstrukcje postawi¢ na wypoziomowanych podporach w odpowiednich
miejscach podparcia na konstrukciji,
e zamontowaé strune pomiarowg na czopach skretu,
* za pomoca odpowiednich przyrzadéw dokona¢ pomiaru parametrow wymaganych kartg pomiarowa
ostoi.

2. Pomiar nadwozia pojazdu
e rozbrojong i oczyszczong konstrukcje postawi¢ na wypoziomowanych podporach w odpowiednich
miejscach podparcia na konstrukciji,
* za pomoca odpowiednich przyrzadéw dokona¢ pomiaru parametrow wymaganych kartg pomiarowa
nadwozia.

3. Pomiar ramy wo6zka napedowego i tocznego
» rozbrojong i oczyszczong rame wozka ustawi¢ na wypoziomowanym stole pomiarowym,
e za pomocg odpowiednich przyrzgdéw dokona¢ pomiaru parametréw wymaganych kartg pomiarowg
ramy wozka.

4. Pomiar belki bujakowej
e rozbrojong i oczyszczong belke bujakowg ustawi¢ na wypoziomowanym stole pomiarowym na slizgach
podparcia pudtia,
e za pomocg odpowiednich przyrzgdéw dokona¢ pomiaru parametréw wymaganych kartg pomiarowg
belki bujakowe;j.

5. Pomiar wdzka po obcigzeniem (pod prasg)
e kompletny wézek ustawi¢ na stanowisku pomiarowym pod prasg z dwoma sitownikami,
e za pomoca sitownikdw wywrze¢ nacisk (sita okreslong w karcie pomiarowej) na belce bujakowej w
miejscach podparcia pudta,
* za pomoca odpowiednich przyrzadéw dokona¢ pomiaru parametrow wymaganych kartg pomiarowa
wozka pod obcigzeniem.

6. Pomiar wozka pod pojazdem
* kompletny pojazd ustawi¢ na torze zerowym,
e za pomocg odpowiednich przyrzgdéw dokona¢ pomiaru parametréw wymaganych kartg pomiarowg
wozka pod pojazdem.
7. Pomiar kota zestawu kotowego.
e za pomocg odpowiednich przyrzgdéw dokona¢ pomiaru parametréw wymaganych kartg pomiarowg
zestawu kotowego.

8. Pomiar zestawu kotowego
e zdemontowany i oczyszczony zestaw kotowy umiesci¢ na stanowisku pomiarowym,
e za pomocg odpowiednich przyrzadéw dokona¢ pomiaru parametrow wymaganych kartami
pomiarowymi zestawu kotowego.

9. Pomiar wywazenia zestawu kotowego
e zestaw kotowym umiesci¢ na stanowisku do wywazania zestawéw kotowych,
« dokonac¢ pomiaru parametréw zgodnie z kartg pomiarowg wywazenia zestawdw kotowych.

10. Pomiar maznicy zestawu kotowego
* zdemontowang i oczyszczong maznice umiesci¢ na stanowisku pomiarowym,
* za pomoca odpowiednich przyrzadéw dokona¢ pomiaru parametrow wymaganych kartg pomiarowag
maznicy zestawu kotowego.
11. Pomiar zderzaka
* kompletny zderzak umiesci¢ na stanowisku pomiarowym,
e dokona¢ pomiaru charakterystyki zderzaka,
e poszczegllne elementy zderzaka umiescié¢ na stanowiskach pomiarowych,
» dokonac¢ pomiaru parametréw poszczegdlnych elementéw zgodnie z wymaganiami karty pomiarowe;j.

12. Pomiar urzgdzen pociggowych
e poszczegllne elementy urzgdzenia ciegtowego umiesci¢ na stanowiskach pomiarowych,
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e za pomocg odpowiednich przyrzadéw dokona¢ pomiaru parametrow wymaganych kartami

pomiarowymi dla poszczegolnych elementow urzgdzenia pociggowego.

. Pomiar parametréw uktadu hamulcowego

e pojazd ustawi¢ na stanowisku do badania uktadu hamulcowego,
e polgczy¢ uktad hamulcowy pojazdu ze stanowiskiem do badania uktadu hamulcowego
+ dokonac¢ pomiaru parametréw wymaganych karta pomiarowg ukladu hamulcowego.

. Pomiar parametréw zaworu rozrzgdczego

e zdemontowany i oczyszczony zawOr rozrzadczy umiesci na odpowiednim stanowisku do badania

zaworow rozrzgdczych,

e dokona¢ pomiaru parametréw wymaganych kartg pomiarowg zaworu rozrzgdczego.

. Pomiar parametréw baterii akumulatorow
e po uzyskaniu dostepu do baterii akumulatoréw na pojezdzie lub po jej demontazu z pojazdu nalezy
dokonac¢ pomiaru parametréw baterii akumulatoréw i jej ogniw zgodnie z wymaganiami karty pomiarowe

baterii akumulatoréw.

. Kontrola ustawienia reflektoréw

* pojazd ustawi¢ na torze zerowym,

e ustawienie pojazdu i pomiar dokona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie pomiarowej ustawienia

reflektoréw.

. Pomiar naciskéw két na gtéwke szyny
e ustawi¢ pojazd na stanowisku pomiarowym,

e dokona¢ pomiaru naciskow kot na gtowke szyny zgodnie z wymaganiami karty pomiarowej oraz

zgodnie z instrukcjg obstugi stanowiska.

. Pomiar parametréw generatora SHP i czuwaka
e zdemontowane urzgdzenia ustawi¢ na stanowisku pomiarowym,

» dokona¢ pomiaru parametrow urzgdzenia zgodnie z wymaganiami karty pomiarowej oraz dokumentaciji

technicznej urzgdzenia.
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14 Wymagania dotycz gce kwalifikacji pracownikow oraz
wymagania szczegolne w zakresie czynno  sci
spawania i bada n nieniszcz acych

Prace spawalnicze

Prace spawalnicze powinien wykonywaé¢ zaktad posiadajgcy oznaczenie | Grupy Zaktadow
Duzych i posiadajgcych Swiadectwo Kwalifikacyjne  zgodnie z normg PN-M-69009. Grupa
uprawnia do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montazu i
remontow konstrukcji stalowych klasy 1, 2, i 3 zgodnie z normg PN-M-69008 oraz stalowych
konstrukcji budowlanych z uwzglednieniem wymagan normy PN-B-06200 a w szczegdlnosci
wagonow kolejowych, lokomotyw spalinowych, konstrukcji wykonywanych ze stali
konstrukcyjnych niestopowych, stali niskostopowych o podwyzszone wytrzymatosSci.

Pracownicy wykonuj acy badania nieniszcz ace
Pracownik wykonujgcy badania nieniszczgce powinien posiadac¢ co najmniej 2 stopien
uprawnien zgodnie z normg PN-EN 473:2002.

Inni pracownicy

Pracownicy wykonujgcy pozostate czynnosci przeglgdowo-naprawcze powinni:

- posiada¢ znajomos¢ DTR i DSU autobusu szynowego typu 218Md;

- praktyka przy obstudze autobuséw szynowych typu 218Md;

- przeszkolenie w zakresie obstugi i utrzymania autobusu szynowego typu 218Md.
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15 Ograniczenia zwi gzane z bezpiecze nstwem i
interoperacyjno scig pojazdu

Bezpiecze nstwo

1.

Podczas prac przeglgdowych i naprawczych nalezy:

» przestrzegac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;

» uzywac srodkéw ochrony osobistej.

Przed rozpoczeciem prac przeglgdowo-naprawczych nalezy zabezpieczy¢
wagon przed mozliwoscig jego przetoczenia.

Przed rozpoczeciem prac naprawczych przy uktadach pneumatycznych
nalezy rozprezyc uktad (doprowadzic¢ cisnienie w uktadzie do poziomu
cisnienia atmosferycznego);

Regulacje hamulca wykonywaé po zakonczeniu prac na podwoziu.
Proby dziatania urzadzen i uktadow wagonu nie mogg by¢ wykonywane
réwnoczesnie z innymi pracami przeglgdowymi.

Limity, ktérych nie mo zna przekroczy € w czasie eksploatacji,  gcznie z
eksploatacj g w trybie awaryjnym

1.

2.

3.

Podczas eksploatacji pojazdu kolejowego nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na podzespoly i czesci istotne dla bezpieczenstwa ruchu.
Nalezy kontrolowac, czy nie zostaty przekroczone limity maksymalnego
zuzycia danej czesci, zespotu lub podzespotu.

SzczegOlng uwage nalezy zwréci¢ na:

» zuzycie wstawek hamulcowych;

» zawieszenie urzgdzen ciegtowo-zderzakowych;

* zuzycie obreczy zestawow kotowych;

» szczelnos¢ uktadu pneumatycznego.

Interoperacyjno s¢

Autobus szynowy serii SA134 typu 218Md przeznaczony jest do eksploatacii
na liniach kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej.

W zwigzku z trescig ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. nr 92 poz. 883)
nie sg stosowane wymagania TSI dla podsystemow i sktadnikdéw
interoperacyjnosci.




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja Systemu Utrzymania

Strona

91

KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A.

Opracowat

PESA Bydgoszcz SA

Data | 2010-01

Nr

DSU 218Md 0130-2

Zatacznik

16 Wykaz podzespotow obj etych dozorem technicznym

Zbiorniki ciSnieniowe:

1. Zbiornik C125 - 125I - 2szt.
2. Zbiornik tréjkomorowy 5/2,5/1dm?® - 1szt.
3. Zbiornik pomocniczy B 88 - 88l - 3szt.
4. Zbiornik B40 - 1szt.
5. Zbiornik 38dm? - 4s1t.
6. Zbiornik 52dm? - 2szt.
7. Zawor bezpieczenstwa 10bar - 2szt.
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17 Instrukcje demonta zu/ monta zu

Waly nap edowe

Wozki

Przy pracach demontazowych i montazowych mozna wykorzysta¢ rysunek

konstrukcyjny ,Waty napedowe 218Md 411000-1-00" oraz ,Waly przegubowe

218Md 411200-1-00".

W celu demontazu watéw napedowych nalezy:

- najechac pojazdem na stanowisko montazowe (kanat rewizyjny);

- zabezpieczy¢ pojazd przed mozliwoscia swobodnego przemieszczania
sie;

- wylgczy¢ uktad napedowy;

- wylgczyc zasilanie elektryczne;

- zabezpieczy¢ waly napedowe przed mozliwoscig opadniecia;

- zdemontowac¢ waty napedowe.

Montaz przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci.

Przy pracach demontazowych i montazowych mozna wykorzysta¢ rysunek
~W0zek napedowy JBg3964 070000-1-00" oraz ,Wdzek toczny 37AN 80RST
Sr 070000-1-00.

W celu demontazu wozkéw z pojazdu nalezy:

- najecha¢ pojazdem na stanowisko demontazowe wyposazone Ww
podnosniki Kutruffa i kanat rewizyjny;

- zabezpieczy¢ pojazd przed mozliwoscia swobodnego przemieszczania
sie;

- wylgczyc¢ uktad napedowy;

- wylgczyc zasilanie elektryczne;

- rozprezy¢ uktad pneumatyczny;

- przy wozku napedowym nalezy zdemontowa¢ wat napedowy pomiedzy
przektadniami osiowymi oraz odigczy¢ wat napedowy przy przekiadni
posredniej;

- rozlgczy¢ potgczenia pneumatyczne pomiedzy podwoziem a woézkiem i
odpowiednio je zabezpieczyc;

- odkreci¢ srube mocowania czopa skretu do wozka napedowego;

- odkreci¢ srube mocowania czopa skretu do wozka tocznego;

- za pomocg podnosnikow podnies¢ pojazd,;

- wytoczy¢ wozki spod pojazdu.

Montaz przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci.
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Jednostka nap edowa

Przy pracach demontazowych i montazowych mozna wykorzysta¢ rysunek

konstrukcyjny ,Zabudowa Power Pack-a 218Md 400100-1-00".

W celu demontazu jednostki napedowej nalezy:

- najecha¢ pojazdem na stanowisko demontazowe wyposazone w
podnosniki Kutruffa;

- wyosiowac wozki;

- podniesc¢ pojazd;

- rozigczy¢ wszystkie potgczenia elektryczne i mechaniczne;

- zamontowac rame transportowa;

- podeprze¢ rame transportowg z jednostkg napedowg wozkiem widtowym;

- rozigczy¢ mocowanie jednostki napedowej do ramy pojazdu;

- za pomocg wozka widlowego opusci¢ rame transportowg z jednostkg
napedowa.

Montaz przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci.

Uktad chtodzenia jednostki nap edowej

Nalezy wykonac prace opisane w p.17.3.
Montaz przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci.

Wyposa zenie przedziatu pasa zerskiego

Przy pracach demontazowych i montazowych mozna wykorzysta¢ rysunek

konstrukcyjny ,Wyposazenie wnetrza pojazdu 218Md 130000-2-00".

W celu demontazu wyposazenia przedziatu pasazerskiego nalezy:

- najechac pojazdem na stanowisko montazowe;

- zabezpieczy¢ pojazd przed mozliwoscia swobodnego przemieszczania
SIe;

- wylgczyc¢ uktad napedowy;

- wylgczyc zasilanie elektryczne;

- wykona¢ demontaz wyposazenia przedziatu pasazerskiego.

Montaz przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci.
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Urzadzenia poci ggowo-zderzne

Przy pracach demontazowych i montazowych mozna wykorzysta¢ rysunek
konstrukcyjny ,,Urzgdzenia pociggowo-zderzne 218Mc 110000-1-00".
W celu demontazu urzgdzen pociggowo-zderznych nalezy:

najechac pojazdem na stanowisko montazowe (kanat rewizyjny);
zabezpieczy¢ pojazd przed mozliwoscia swobodnego przemieszczania
SIe;

wytgczy¢ uktad napedowy;

wytgczy¢ zasilanie elektryczne;

zderzaki i aparat pociggowy zabezpieczy¢ przed opadnieciem;

odkreci¢ sruby mocujace;

odjac¢ urzadzenia z pojazdu.

Montaz przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci.
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Zatacznik nr 1 — Karta pomiarowa ostoi cztonu
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Wymiar Wa_rto s¢ Tolerancja Wymiar Przekrocze_:_nie Uwagi
nominalna zmierzony tolerancji
Symbol [mm] [mm] [mm] NIE TAK
10.1L 1440 +1,2
10.1 P 1440 +1,2
10.2 L 1440 +1,2
10.2 P 1440 +1,2
10.3L 1440 +1,2
10.3 P 1440 +1,2
104 L 1440 +1,2
104 P 1440 +1,2
11.1L 1396 +1,2
11.1P 1396 +1,2
11.2L 1396 +1,2
11.2P 1396 +1,2
12 L 9700 + 5
12 P 9700 + 5
13L 7900 +5
13P 7900 + 5
14 L 2350 + 2
14 P 2350 + 2
15L 1050 +0,8
15P 1050 +0,8
16L-16P 17011 * <

* - Dlugos$¢ przekatnej. Tolerancja dotyczy r6znicy podanych wymiarow.

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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Zatacznik nr 2 — Karta pomiarowa ostoi cztonu
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. Warto ¢ . Wymiar Przekroczenie .
Wymiar . Tolerancja . - Uwagi
nominalna zmierzony toleranciji
Symbol [mm] [mm] [mm] NIE TAK

10.1L 1440 +1,2
10.1 P 1440 +1,2
10.2 L 1440 +1,2
10.2 P 1440 +1,2
10.3L 1440 +1,2
10.3 P 1440 +1,2
104 L 1440 +1,2
104 P 1440 +1,2
11.1L 1396 +1,2
11.1P 1396 +1,2
11.2L 1396 +1,2
11.2P 1396 +1,2
12 L 9700 + 5
12 P 9700 + 5
13 L 7900 + 5
13 P 7900 + 5
14 L 2350 + 2
14 P 2350 + 2
16L-16P 17011 * <5

* - Dlugos$¢ przekatnej. Tolerancja dotyczy réznicy podanych wymiaréw.

Wykonawca:

Kontroler KJ:

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis)

( Data i podpis )

( Data i podpis )
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Zatacznik nr 3 — Karta pomiarowa nadwozia
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Zatacznik 3

Rodzaj pomiaru

Symbol
wymiaru

Wymiar
konstrukcyjny

Odchytka

konstrukcyjna

Wymiar
rzeczywisty

Szerokos$¢ wneki
drzwiowej

al

a2

a3

1550mm

+4
0

Wysokos¢ wneki
drzwiowej

2405mm

+5
-2

Przekatna wneki
drzwiowej

2861mm

max 6mm

Wysokos¢ otworéw
okiennych duzych

1210mm

+5mm

Wysokos$¢ otworéw
okiennych duzych

1210mm

+5mm
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Zatacznik

L.p. Rodzaj pomiaru

Symbol
wymiaru

Wymiar
konstrukcyjny

Odchytka
konstrukcyjna

Wymiar

rzeczywisty

Szerokos$¢ otworéw
okiennych duzych

el

e2

e3

e4

e5

€6

e’

e8

e9

el0

ell

el2

el3

el4

el5

el6

el7

el8

el9

e20

e2l

e22

e23

e24

e25

e26

e27

e28

1430mm

+4mm

Przekatna otworow
okiennych duzych

fl

f1’

f2

f2’

f3

f3’

4’

1873

max.emm
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Zatacznik

L.p. Rodzaj pomiaru

Symbol
wymiaru

Wymiar
konstrukcyjny

Odchytka
konstrukcyjna

Wymiar

rzeczywisty

Przekatna otworéw
okiennych duzych

f11

fir

f12

f12’

f13

f13’

f14

fi4’

f15

f15’

f16

f16’

f17

fi7

f18

18’

f19

f19’

f20

f20°

f21

f21

f22

f22’

23

23’

f24

f24’

25

25’

26

f26’

f27

f2r

28

28’

1873

max.6emm

Wysokos¢ otworéw
okiennych matych

gl

g2

g3

g4

g5

g6

a7

g8

1210

+5mm
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Zatacznik 3

Rodzaj pomiaru

Symbol
wymiaru

Wymiar
konstrukcyjny

Odchytka
konstrukcyjna

Wymiar
rzeczywisty

Szerokosé otworéw
okiennych matych

820

+4mm

Przekatna otworow
okiennych matych

1461,68

Réznica pomiedzy
wymiarami
max. 6mm

Wysokos¢ okna kabiny
maszynisty

1210

+5mm

Szerokos¢ okna kabiny
maszynisty

1391

+4mm

Szerokos¢ okna kabiny
maszynisty

685

+4mm

Przekatna okna kabiny
maszynisty

1386

+5mm

Przekatna okna kabiny
maszynisty

1840

+5mm
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Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2
L.p. Rodzaj pomiaru Symbol Wymlar_ OdChy*k?‘ Wym|<'_;1r
wymiaru konstrukcyjny konstrukcyjna rzeczywisty
15. Szerokos$c¢ pudta E 2890 ¥2mm
] 3485 +10mm
16 Wysokos$¢ pudta od r
' ostojnicy u
" 3075 +10mm
Odchylenie scian sl
17. bocznych od [s1-s2| < 3mm
ptaszczyzny bazowej s2
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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Zatacznik nr 4 — Karta pomiarowa ramy wozka nap  edowego
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. Odchyika
. Wymiar . :
Oznaczenie . dopuszczalna w Wymiar rzeczywisty [mm]
konstrukcyjny [mm] -
eksploatacji [mm]

= +15

C3 1000+1,0

ca (C1+C3)=(C2+C4)=<1
H11
H12
H21
H22
H31 1605 +0,5
H32
H41
H42

t13 1)

04 145+1,0 +1,5

s 30+1,0 £1,0

d2 65" +2,0

h1l

h2 +3

h3 370 +3,0

h4

i2 260>° +2,5

ul 15+£1,0 1,0

vl 310%, ©

X2 275+1,0 +1,5

X3

ml

m2 +2 +2

m3 185, 1

m4

Y Mierzy¢ w okolicy mocowania sprezyny pneumatyczne;.
2 Wymiar n1+n4 nalezy przyjaé warto§¢ 207mm jako baze do wyznaczania geometrii wykroju mazniczego.
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 4
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2
Y
e ~TAD N
I||I | 7 q |[ I lI
LA = N
én--n“ ‘--.é
L 1)
‘ a2 al -
P
)y 4
i

Umiejscowieni

e 11
uchwytéw SHI?

Kierunek do srodka pojazdu

Wymiar Odchyika
Oznaczenie konstrukcyjny dopuszczalna w Wymiar rzeczywisty [mm]
[mm] eksploatacji [mm]
al
a2 365_2’0 ‘2.5
bl 148+1,0 1,0
b2 _ 1 - 1
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 4
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2
—\ Al AP Y a—
j Bl B2 ( .
— ~
g o 12
T1 T2
- -
/ \
@ 5)
\EE: W1 W) EE:/
zl
a ce & o
z N 7 ( F - §
11 j B [T
Y 1 of {of n
— )|
)
@ U=‘ = @ ?b
=
i o ]
L e . N -
) s }
% o
= 9 | Y P
[ = | o=l | e }
>;(-ET—Q~--> = =
B3 B4
A3 A4

| Nr ramy wozka |
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 4

Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Wymiar Odchyika
Oznaczenie yn dopuszczalna w Wymiar rzeczywisty [mm]
konstrukcyjny [mm] -
eksploatacji [mm]
Al
A2
+ +
A3 950+0,5 0,5
A4
Bl
gg 470+1,0 11,2
B4
= 700+1,0 2,0
1; 1220+1,0 2,0
= 353+1,0 £1,5
x; 85.10 11,0
VWV; 1130+2,0 13,0
11
12
3 232+0,5 10,7
14
22 248+1,0 £1,5
z3
AX - AY <1,4 <2,0
c2 46+1,0 15
dl
gg 187+1,0 11,0
d4
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 5
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2
Zatacznik nr 5 — Karta pomiarowa belki bujakowej wozka nap edowego

Nr ramy wozka

Pl

Cl

o
A4

([

Le

1

M2

Bl

[L[o]

O

M1

L1

_ |

O
>

Bl

P1
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 5
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

i ; Odchyika : .
Oznaczenie | Wymiar konstrukeyjny dopuszczalna w Wymiar rzeczywisty
eksploatacji [mm]

b 0,5 0,7

e 0.3 0,4

g; 145+1,5 +2.0

z 305+2,0 2,5

ﬁ; 950+1,0 +1,2

Bl 2.0

B2 1170 +3,0

g; 50+2,0 +2.5

t; 20+2,0 +2.0
M1 2 +3,5
M2 4827 0
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Strona

113

KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A.

Opracowat

PESA Bydgoszcz SA

Data

2010-01

Nr | DSU 218Md 0130-2

Zatacznik

I1

Nr ramy wézka

D1

El

o

FotEll

H1

Gl

pm—
2
INT—

AN\

I

AN

.

K1

N1

Ge

\/

1.

Ke

/i

T
Ii

/]

NE

J,

)

(// Y

R1

/.
Re

He

I2

E2
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 5
Data | 2010-01 | Nr [ DSU 218Md 0130-2
: . Odchyika . .
Oznaczenie Wymiar konstrukcyjny dopuszczalna w Wymiar rzeczywisty
[mm] - [mm]
eksploatacji [mm]
C 2,5 3,0
+2,0 +2|O
U 260 05
X 232° 5,016 +0,2
(231,8%0,016)* -0,4

B; 353+2,0 2.5

El

= 85.10 +1,0
g% 1087+1,5 +2,0

H1l +1,0

a2 93 +1,2

11 355+2,0 2,5

12 [11-12|=2,0 [11-12|<2,5

E; 425420 +2,5

- 725+2,0 2,0

@) 20540,25 0,3

R1

~2 90+2,0 2,0

R4

* Wymiar obowigzuje dla wézkéw od nr 081
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 6
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Zatacznik nr 6

B1,82
D1,D2

— Karta pomiarowa wozka nap edowego pod obci gzeniem

| Nr wozka |

—

S/
e

Sy pp—

Pomiarow dokonywaé pod nastepujgcymi warunkami:
- obcigzenie wbézka napedowego na prasie 181kN na podparciu pudta,

Oznaczenie B1” [ B2 [ B3" | B4" | c1®° | c2° p1° [ D2°
Wymiar konstrukcyjny 845" 5 307, (357,)
Wymiar dopuszczalny w 1. 845-(z/2)= +5 308
eksploatacji’ 2. 845-(z/2)= -3 3
Wymiar rzeczywisty
resor katowy nowy / uzywany* = | ---------- |C1-C2|=4 |D1-D2|=4
Max(C1,C2,D1,D2) — Min(C1,C2,D1,D2) < 6

:
|

7= ($rednica zestawu kotowego nowego=840)-(rzeczywista srednica zestawu kotowego)
8 Wymiar regulowa¢ podktadkami pomiedzy resorem katowym a korpusem maznicy.

G2

_/ | \_
Oznaczenie G1+G2
Wymiar
konstrukcyjny 44
Wymiar
dopuszczalny 4
Wymiar
rzeczywisty

Dla nowych resoréw kgtowych obowigzuje wymiar 35%mm.
* dla nowych resoréw katowych obowigzuje wymiar 850"smm.

rzeczywista $rednica
zestawow kotowych

zestaw 1 zestaw 2

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 7
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Zatacznik nr 7 — Karta pomiarowa wozka nap edowego pod autobusem

Nr wozka

A1,A2

D1,D2

Pomiaréw dokonywa¢ pod nastepujgcymi warunkami:
- obcigzenie wdzka napedowego w stanie stuzbowym autobusu,

Oznaczenie Al | A2" | c1® | c2° | D1* | D2° | E1 | E2
Wymiar " +3 +3

konstrukeyjny 106045,0 307 (357) 24044
Wymiar
dopuszczalny w — 30", 240+4
eksploatacji2

Wymiar
rzeczywisty

|C1-C2|<4 ID1-D2|<4 | [E1-E2|<4

Max(C1,C2,D1,D2) — Min(C1,C2,D1,D2) < 6

resor katowy nowy / uzywany**

! pomiary wykonywaé przy napetnionych poduszkach powietrznych
Wymiar regulowac¢ podktadkami pomiedzy resorem kagtowym a rama wozka. Dla nowych resoréw katowych
obowigzuje wymiar 35 mm.

* zgodnie z Kartg UIC 528 p.1.5 dopuszcza sie minimalng warto$¢ 980mm przy najwiekszym obcigzeniu.
** niepotrzebne skresli¢

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny***:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )

**WYMAGANE PRZY PRZEGLADACH PU3, PU4, PU5
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 8
Data | 2010-01 [ Nr | DSU 218Md 0130-2
Zalgcznik nr 8 — Karta pomiarowa luzéw odbijakdéw boczn  ych wozka

nap edowego

Nr wozka

Pomiarow dokonywaé pod nastepujgcymi warunkami:
- obcigzenie wbézka napedowego w stanie stuzbowym autobusu,
Tolerancje potozenia W, X, Y, Z1, Z2 odnoszg sie do wbudowanego zestawu kotowego.

( Data i podpis )

( Data i podpis )

Oznaczenie H1+H2 H3+H4 w | X | Y | z1 | z2
Wymiar 120 380 -
konstrukcyjny
Odchytka +4,0 +4,0 2,0 1,0 2,0
dopuszczalna ' ' ' ' '
Wymiar
rzeczywisty
Pomiary wykonaé przy poziomach
utrzymania 4i5
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 9
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2
Zalgcznik nr 9 — Karta pomiarowa ramy woézka tocznego
b1, b2 o§ zestawu kotowego 0§ zestowu kotfowego b3, b4

cl,c2

al, a2

f4

g2

d2
e2

gl

di
el

d4

g4

d3

g | g
i

g3

| Nrramy wozka |
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 9
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2
Wymiar Odchytka Wymiar
Oznaczenie wymiaru konstrukcyjny dopuszczalna w rzeczywisty
[mm] eksploatacji [mm] [mm]
Przekatne miedzy srodkam| gmgzd sprezyn IAL-A2| <2 <2
daszkowych I-go stopnia usprezynowania
Rozstaw miedzy srodkami gniazd sprezyn al
daszkowych I-go stopnia usprezynowania a2 2500+1,0 1,0
Odlegto$¢ pozioma miedzy osig wieszaka bl
obsady oktadziny ciernej a srodkiem gniazda b2
sprezyn |-go stopnia b3 262+0,5 1,0
b4
Odlegto$¢ pionowa miedzy osig obsady cl
okladziny ciernej a srodkiem zestawu c2
kotowego 3 333+1,0 1,5
c4
Odlegtos¢ miedzy osiami wzdtuznymi di
wspornika hamulca tarczowego a wzdtuzng d2
osig wozka 43 747+0,5 1,0
d4
Odlegtos¢ miedzy osiami wspornikow el
ttumikéw pionowych a osig wzdtuzng ramy e2
wozka 850+1,0 12,0
e3
e4
Odlegto$¢ miedzy osiami mocowania f1
tlumikéw pionowych a osig poprzeczng ramy 2
wozka 3 650+1,0 2,0
f4
Odlegtos¢ miedzy osig wzdtuzng ostojnicy a gl
osig wzdtuzng ramy wézka 92
1050+0,5 10,5
g3
g4
Odlegto$¢ miedzy srodkiem zestawu il
kotlowego a oparciem sprezyn daszkowych i2
I-go stopnia usprezynowania i3
}g 160,05 05
J6
i7
i8
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )

( Data i podpis )

( Data i podpis )
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 10
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2
Zatacznik nr 10 — Karta pomiarowa wozka tocznego pod o bcigzeniem

, E: =II

¢ ‘\\ \\\\ ‘

Nr wozka

b 1,2

o

b 3,4

=7 |

3 % == JI=
| d 1,2 l

Pomiary dokonywa ¢ pod nast epujacymi warunkami:
- obci gzenie wbzka tocznego na prasie 210kN,

Oznaczenie b1° | b2° | b3° | b4’ al> | a2 | a3® | a4’

Wymiar konstrukcyjny 8307 ;(835; 307, (357°,)

Wymiar dopuszczalny w 1. 830-(z/2)= +5 308

eksploatacji® 2. 830-(z/2)= -3 3

Wymiar rzeczywisty

resor katowy nowy / uzywany* |  ---------- |al-a2|<4 |a3-a42|<4
Max(al,a2,a3,a4) — Min(al,a2,a3,a4) < 6

z ($rednica zestawu kotowego nowego=840)-(rzeczywista srednica zestawu kotowego)
Wymlar regulowa¢ podktadkami pomiedzy resorem katowym a korpusem maznicy.

Dla nowych resoréw kgtowych obowigzuje wymiar 35 3mm
dla nowych resoréw katowych obowigzuje wymiar 835" smm.

rzeczywista srednica
zestawow kotowych

z

estaw 1 zestaw 2

Wykonawca: Kontroler KJ:

( Data i podpis ) ( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 11
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2
Zalgcznik nr 11 — Karta pomiarowa wézka tocznego pod a  utobusem

-

|
N wiim

!

|

) § I =
| d 1,2 l i
} L
Pomiaréw dokonywaé pod nastepujgcymi warunkami:
- obcigzenie wbzka tocznego w stanie stuzbowym autobusu,
Oznaczenie b1* | b2' | b3" | b4’ | a1® | a2° | a3 | a4’ x1 | x2 dl | d2
Wymiar _ +3 +3 -
konstrukcyjny 830-(z/2)= +5 307, (3577) 37514 d1+d2=70+2
Wymiar
dopuszczalny w 30", 37544 d1+d2=70"°,
eksploataciji®
Wymiar
rzeczywisty
[C1-C2|<4 ID1-D2|<4 [x1-x2|<4
Max(C1,C2,D1,D2) — Min(C1,C2,D1,D2) < 6
resor kgtowy nowy / uzywany*
1 z . . . +5
, dla ngwych resorow kagtowych o_boquule wymiar 835 smm. rzeczywista srednica
Wymiar regulowac¢ podktadkami pomiedzy resorem kgtowym a korpusem tawéw kot h
maznicy. Dla nowych resoréw katowych obowigzuje wymiar 35" mm. Z€slawow kotowyc
zestaw 1 zestaw 2

* niepotrzebne skresli¢

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 12

Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Zalgcznik nr 12 — Karta pomiarowa luzéw rolek odbijaka woOzka tocznego

Nr wozka

15—
|

A2

A1

Numer wézka
L.p. Wymiar konstrukcyjny Dopuszczalna odchytka Wymiar rzeczywisty
Al
290 11,0
A2
C1
160 11,0
c2
D1
195 11,0
D2
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:
( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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13

Strona

Zatacznik

Dokumentacja Systemu Utrzymania

DSU 218Md 0130-2

PESA Bydgoszcz SA

Nr

2010-01

Opracowat

Data

Uzytkownik pojazdu kolejowego

KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A.

edowego

Zatacznik nr 13 — Karta pomiarowa zestawu kotowego nap
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 13
Data | 2010-01 | Nr [ DSU 218Md 0130-2
Svmbol Warto $¢ parametru w [mm]
j Oznaczenia pomiaru oyrrr?ia?u Wymiar Wymiar Wymiar Wymiar zmierzony
P konstrukcyjny naprawczy kresowy str. lewa str. prawa
POMIARY DLA PU2, PU3, PU4, PU5
1 Grubosé wiencéw kot o 55'5, >339 25.0
monoblokowych
2 | Grubosé obrzeza zarysu ¥ Oc 32 505 >28,5 min.22
o . max.36,0
3 | Wysokos¢ obrzeza zarysu Ow 28+0,5 <32 Min.25.0
4 | Szerokos¢ tarczy hamulcowej T 110+0,5 2100 96
5 | Stromos¢ obrzeza Or 10,892 >7,5% 6,5
6 | Suma grubosci dwoch obrzezy |,Oc"+'Ocs” 65,0"° 57,0"° 48,0%
POMIARY DLA PU4, PU5
Odlegtos¢ miedzy
7 | wewnetrznymi powierzchniami Az 1360+1 1360+2 136043
két monoblokowych®)
Roznica odlegtosci miedzy
8 ptaszczyzng czotowa osi i aa <10
zewnetrzng boczng powierz-
chnig tarczy hamulcowej
9 Szeroko$¢ wiencow kot B 13541 135*1,
monoblokowych
Roznica odlegtosci miedzy
10 ptaszczyzng czotowa osi i e <1.,0
wewnetrzng boczng
powierzchnig wienca kota
11 | Srednica két w okregu tocznym D 840" 796 780
12 Bicie boczne ptaszczyzn kot G 1.0
monoblokowych
13 Bicie promieniowe kot w okregu H 05
tocznym
14 Odlegfosc miedzy zarysami E, 1415:1426
obrzezy obreczy
o w zestawie kotowym <0,5 1,0
c
kS pomiedzy osiami wézka <05 10
@ = | napedowego ' '
15| g2 : ————
o pomiedzy osiami wbzka <20 50
S tocznego ' '
S
& pomiedzy wozkami <5,0 5,0

.OcL” — grubosé obrzeza lewego, ,Ocp” — grubos¢ obrzeza prawego.
D Wymiary konstrukcyjne i naprawcze odnosza sie do pomiaréw zestawow kotowych wymontowanych z pojazdéw trakcyjnych (w
stanie swobodnym) natomiast wymiary kresowe — do zestawdéw zabudowanych w pojezdzie (pod obcigzeniem).
W przypadku reprofilowania i niespetnienia parametréw z poz. 2,3,5 obowigzujacy jest wymiar konstrukcyjny dla parametréw z

wymienionych pozycji.

Dopuszcza sie — na zgdanie uzytkownika — obnizenie wymiaru naprawczego grubosci wienca, jednak do wartosci wyzszej niz

wymiar kresowy.

Maksymalna grubos$¢ i stromos$é nie moze przekroczy¢ wymiaréw konstrukcyjnych dla danego zarysu.
W zaleznosci od ,AZ" i w granicach ,EZ”

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 14
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2
Zatacznik nr 14 — Karta pomiarowa zestawu kotowego toc  znego
Nr zestawu kolowego
Nr kot monoblokowych
Koncowa sita wttaczania k6t monoblok.
Toczenie zarysu
Nowa 0$ TAK* NIE* Nowe tarcze ham. TAK* NIE*
Toczenie osi TAK* NIE* Tocz. tarcze ham. TAK* NIE*
Badanie defektoskopowe wg BN-84/3518-02/15
Badanie opornosci elektr. — max. 0,01[Q]
Wywazanie dyn. max. 0,075[kgm]
Wywazanie statyczne max. 0,150[kgm] zgodnie z pkt. 2.6.2 PN-92/K-91045
*niepotrzebne skresli¢
UWAGA: 1. Profil powierzc%ni tocznej kota wg 28 UIC-135, PN-92/K-91056 5
A

N
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. Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 14
Data | 2010-01 Nr | DSU 218Md 0130-2
Svmbol Warto $¢ parametru w [mm]
j Oznaczenia pomiaru oyrrr?ia?u Wymiar Wymiar Wymiar Wymiar zmierzony
P konstrukcyjny naprawczy kresowy str. lewa str. prawa
POMIARY DLA PU2, PU3, PU4, PU5
1 Grubosé wiencéw kot o 51,59, >339 25.0
monoblokowych
2 | Grubosé obrzeza zarysu ¥ Oc 32 505 >28.5 min.22
o . max.36,0
3 | Wysokos¢ obrzeza zarysu Ow 28+0,5 <32 Min.25.0
4 | Szerokos¢ tarczy hamulcowej T 135+0,5 2125 122
5 | Stromos¢ obrzeza Or 10,892 >7,5% 6,5
6 | Suma grubosci dwoch obrzezy |,Oc"+'Ocs” 65,0"° 57,0"° 48,0%
POMIARY DLA PU4, PU5
Odlegtos¢ miedzy
7 | wewnetrznymi powierzchniami Az 1360+1 1360+2 136043
két monoblokowych®)
Roznica odlegtosci miedzy
8 ptaszczyzng czotowa osi i aa <10
zewnetrzng boczng powierz-
chnig tarczy hamulcowej
9 Szerokos$¢ wiencow kot B 13541 135*1,
monoblokowych
Roznica odlegtosci miedzy
10 ptaszczyzng czotowa osi i e <1.,0
wewnetrzng boczng
powierzchnig wienca kota
11 | Srednica két w okregu tocznym D 840" 796 780
12 Bicie boczne ptaszczyzn kot G 1.0
monoblokowych
13 Bicie promieniowe kot w okregu H 05
tocznym
14 Odlegfosc miedzy zarysami E, 1415:1426
obrzezy obreczy
o w zestawie kotowym <0,5 1,0
c
2 pomiedzy osiami wozka <05 10
@ = | napedowego ' '
15| g2 : —
O pomiedzy osiami wdzka <20 50
S tocznego ' '
S
& pomiedzy wozkami <5,0 5,0

.OcL” — grubosé obrzeza lewego, ,Ocp” — grubos¢ obrzeza prawego.
D Wymiary konstrukcyjne i naprawcze odnosza sie do pomiaréw zestawow kotowych wymontowanych z pojazdéw trakcyjnych (w
stanie swobodnym) natomiast wymiary kresowe — do zestawdéw zabudowanych w pojezdzie (pod obcigzeniem).
W przypadku reprofilowania i niespetnienia parametréw z poz. 2,3,5 obowigzujacy jest wymiar konstrukcyjny dla parametréw z

wymienionych pozycji.

Dopuszcza sie — na zgdanie uzytkownika — obnizenie wymiaru naprawczego grubosci wienca, jednak do wartosci wyzszej niz

wymiar kresowy.

Maksymalna grubos$¢ i stromos$é nie moze przekroczy¢ wymiaréw konstrukcyjnych dla danego zarysu.
W zaleznosci od ,AZ" i w granicach ,EZ”

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 15
Data | 2010-01 | Nr [ DSU 218Md 0130-2

Zalgcznik nr 15 — Protokot odbioru zestawow kotowych p

0 wywa zaniu

.............................. dnia ..ccoooeeeviiiiii
ODBIOR ZESTAWOW KOLOWYCH
po wywa zaniu
1. Typ zestawu:
2. Dotyczy pojazdu kolejowego:
3. Metoda wywa zania*):
4. Tabela numerow i pomiaréw:
Moment
L.p. Numer zestawu Numer kota niewywa zenia Uwagi
[kgm]
1.
2.
3.
4
5.
6.

%) Przy metodzie wywazania wpisa¢: dynamiczna lub statyczna. Dopuszczalny moment nie wywazenia
zgodny z PN-92/K-91045 pkt. 2.6.3 .

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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) Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 16
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Zatacznik nr 16 — Protokot odbioru zestawow kotowych b ez obreczowych po
monta zu tarcz hamulcowych i kot

Odbior zestawow kotowych bezobr  eczowych po wymianie kot i tarcz
hamulcowych

1. WYROB: Zestawy kotowe bezobreczowe ( monoblokowe ).
PRZEZNACZENIE: Autobus szynowy typu 218Md serii SA134-.........
3. CECHY ZESTAWU:

Rzeczywista

oo S > g S > o

srednica %<5 = R c

- i &ni = @© N = 0 .© N

Numer osii | Podpia scia pod 28| O s22g| B

. , c Q= c o

Lp. jej cechy wttaczanie kot Numer kota SSs2| £ Numer kota SES2| €

Ow 2 s % 9 s

czop!| |czopli & 2 8 g2 8
1
2
3
4
5
6

3.1. Swiadectwo K6t MONODIOKOWYCH NI .......cveeeieieeieieeeeeee e,

ProdUCENT KO : ..o e




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 129
) Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 16
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2
Rzeczywista S
L, . = >
Srednica w8y | ¢ g3y | £
. podpia s$cia pod = @ Numer w =N G
Numer osi i . Numer tarczy =S 0g N = e = N
Lp. - wttaczanie tarczy 7l 2wz S tarczy oS g
jej cechy . hamulcowej N o2 K] . N ® S 8
hamulcowej SE @ E | hamulcowej S8 Z =
czop! |czop i Foa| g i -
‘0 n B n
1
2
3
4

3.2. Swiadectwo tarcz hamulcowych nr

Producent tarcz hamulCowyCh: ...

4. Wykonanie zestawéw kotowych zgodnie z KDt-7.

5. Wyrdb odpowiada wymaganiom pod wzgledem jakosciowym.

6. Zalgczniki: kopia atestu producenta kot i tarcz hamulcowych; badania ultradzwiekowe
kot i tarcz hamulcowych; wykresy wttaczania kot i tarcz hamulcowych na 0$ zestawu;
karta pomiarowa zestawu kotowego; protokot wywazania dynamicznego zestawow

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 17
Data | 2010-01 [ Nr | DSU 218Md 0130-2
Zatacznik nr 17 — Karta pomiarowa monta  zu to zysk ma zniczych zestawu
kotowego

(@, <D, oS
1 — — ‘
i -- - a+b+c > § L

=i

Wvmiar Wymiar rzeczywisty czopow zestawu
Lp. Miejsce pomiaru K ymiar kotowego oraz to zysk
onstrukcyjny
Strona prawa | Stronalewa
1 |Numer zestawu kotowego -
2 |Rodzaj zestawu kotowego toczny lub napedowy
. TBU 130x220x135
3 |Typ tozyska SKE
Srednica czopa zestawu +0,068
4 kotowego pod tozyska - Da 2130 |+ 0043
Srednica przedpiascia +0,174
5 zestawu kotowego- Db 2160 0134
A +0,5
6 |Dtugosc¢ czynna czopa - L 1455 |,
7 Srednica pierscienia @ 130H7
wewnetrznego tozyska
Srednica pierscienia
8 zewnetrznego tozyska @ 220p6
9 Srednica wewnetrzna korpusu @ 220 * 0%
maznicy pod tozysko (@ 220", 160)*
o @ 130p6
10 | Wartos¢ wcisku | @ 130H7
11 Dc_)puszczalny luz wzdtuzny 01-04
lozyska
Dopuszczalny luz poprzeczny
12 . 0
lozyska

* obowigzuje dla maznic dzielonych

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 18
Data | 2010-01 | Nr [ DSU 218Md 0130-2
Zatacznik nr 18 — Karta pomiarowa ma znicy zestawu kotowego
Nr zestawu kotowego
Maznica nie dzielona Czop zestawu kotowego 1 |2

( Data i podpis )

( Data i podpis )

( Data i podpis )

, , = Maznica dzielona
&
(o] |
i |
l B
(1]
Wymiar konstrukcyjny Czop zestawu kotowego
Lp. Okreslenie Symbol maznica Strona maznicy | Strona maznicy
pomiaru nie dzielona maznica dzielona
Al Bl A2 B2
1. Srednica D(mm) | @220 "%% | 220 "% o
Odchyika
2. prostopadtosci (mm) 0.1
3 Odch_yik_a bicia (mm) 0.1
promieniowego
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 19

Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Zatgcznik nr 19 — Karta pomiarowa zderzaka. Pomiar pod  zespotu pochwa z

tarcz g
AAdne
Oznaczenie podzespotu.............c.ceueeen.

Sympol Wymia'r D dOP\:JVSyZT?IZaarmy Wymiar graniczny ¥ | Wymiar kresowy * Wymiar 'rzeczywisty
wymiaru | konstrukeyjny W naprawie 2) (zmierzony)

A 430 +0,4 431 431,5 432

C @ 216,5 +0,5 @ 217,55 @ 218,5 @ 219

G 24,8 013 24,3 24 23,5

K 0 4 6 7

R 204 +0,5 205 205,5 206

1) Wymiar obowi gzujacy przy odtworzeniu i regeneracji.

2) Woymiar, z ktérym detal w naprawie mo ze by¢ przekazany do dalszej eksploatacji bez regeneracji

3) Wymiar, z ktorym detal podczas przegl adéw mo ze byé przeznaczony do eksploatacji a przy
naprawie musi by € wymieniony.

4) Wymiar stosowany wyt gcznie przy cz esciach podlegaj acych regeneracji, ktérego przekroczenie
kwalifikuje dan g czes$¢ na ztom.

—
N N
W [ ANANNANNNY
(25
ol S
1 7B 8| Q
>
NANAANAANRNNNY RS
& — |
K A
Al
o —_—
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 20
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Zatacznik nr 20 — Karta pomiarowa zderzaka. Pomiar pod  zespotu tuleja z ptyt a

o [
Oznaczenie podzespotu.............c.ceueeen.

Symbol Wymiar dopYJVggLEZ Iny Wymiar Wymiar rZ(\a/g)Z/miz_zlr

. . 1) . 3) 4) ywisty
wymiaru | konstrukcyjny w naprawie ? graniczny kresowy (zmierzony)

A @ 169 °° @ 170,5 @171,5 @172

B 25 *013 26 26,5 27

D @ 216 o3 @ 214,5 @ 214 @ 213,5

d @ 26 @ 27 @ 27,5 @ 28

H 294 40,4 293 292,5 292

L 511 #1,2 509 508 507,5

1) Wymiar obowi gzujacy przy odtworzeniu i regeneracji.

2) Wymiar, z ktérym detal w naprawie mo  ze by ¢ przekazany do dalszej eksploatacji bez regeneracji

3) Wymiar, z ktorym detal podczas przegl adoéw mo ze byé przeznaczony do eksploatacji a przy
naprawie musi by € wymieniony.

4) Wymiar stosowany wyt gcznie przy cz esciach podlegaj acych regeneracji, ktérego przekroczenie
kwalifikuje dan 3 czesé na ztom.

//////////////W/WM S
N
N
.
E *—{U_ 06
| )

- H S . .

- L R
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatagcznik 21
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2
Zatgcznik nr 21 — Karta pomiarowa. Hak ci  egtowy typu B
AN
Oznaczenie podzespotu..............c..e.e.
S b | W . Wymiar W . Wymlal’
Lp. ymbo ymiar 1) | dopuszczalny ymlar3) rzeczywisty
wymiaru | konstrukcyjny w naprawie 2 | Kresowy (zmierzony)
1 a 60 _, 57,5 56,0
2 a 70+0,5 69,0 68,0
3 D, 8o "% 81,5 82,5
4 D, 56 *0° 58,0 59,5
5 hy 31,0 29,0 28,0
6 h, 56 _, 58,0 61,0
7 hs 80,0 78,0 77,0
8 ha 120 ** 117,0 115,0
9 I 800,0 802,0 803,0
‘_ii,._ﬁ_q
D,
| S
. I s < |
. - — N L~
! i #\ J % § -
J:; | 1

b

1) Wymiar obowi gzujacy przy odtworzeniu i regeneracji.

2)
3)

kwalifikuje dan 3 czesé na ztom.

Wymiar, z ktérym detal w naprawie mo ze by ¢ przekazany do dalszej eksploatacji bez regeneracji
Wymiar stosowany wyt acznie przy cz esciach podlegaj gcych regeneracji, ktérego przekroczenie

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 22
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2
Zatgcznik nr 22 — Karta pomiarowa tubki sprz  egu srubowego
o |
Oznaczenie podzespotu......................
: Wymiar . Wymiar
L.p. Sym_bol Wymlqr 1) dopuszczalny Wymiar 3) | rzeczywisty
wymiaru | konstrukcyjny w naprawie 2 kresowy (zmierzony)
1 Dy 46%%° 49,0 53,0
2 D, 56*0° 59,0 63,0
3 h, 20 19,0 18,5
4 hs 22 21,0 20,5
5 h3 23,5 19,0 19,0
6 hy 25,5 21,0 20,0

/_\ =

1) Wymiar obowi azujacy przy odtworzeniu i regeneracji.
2) Wymiar, z ktérym detal w naprawie mo  ze by¢ przekazany do dalszej eksploatacji bez regeneracji
3) Wymiar stosowany wyt gcznie przy cz esciach podlegaj gcych regeneracji, ktérego przekroczenie

kwalifikuje dan g czes$¢ na ztom.

hs

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 23
Data | 2010-01 | Nr [ DSU 218Md 0130-2
Zatgcznik nr 23 — Karta pomiarowa nakr etki sprz egu
o | PP
Oznaczenie podzespotu..............c..e...
Symbol Wymiar Wymiar Wymiar Wymiar
Lp. wvmiaru . 3|  dopuszczalny kresowy rzeczywisty
y konstrukcyjny w naprawie * Y| (zmierzony)
1 d 3,498 3 2,7
2 d, 45 05 43,0 41,5
\ i L / o
7
-5 - . / i
’ d
| /
N
A
- 7Z g

1) Wymiar obowi azujacy przy odtworzeniu i regeneracji.
2) Woymiar, z ktérym detal w naprawie mo ze by¢ przekazany do dalszej eksploatacji bez regeneracji
3) Wymiar stosowany wyt acznie przy cz esciach podlegaj acych regeneracji, ktérego przekroczenie

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis)

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 24
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2
Zatgcznik nr 24 — Karta pomiarowa pat gka sprz egu
o |
Oznaczenie podzespotu..............ceueee.
. _ . Wymiar
Sym bol Wymlar Wymiar dopuszczalny Wym|ar ;i
L.p. . , 1) ) 3) rzeczywisty
wymiaru konstru kchny W naprawie kresowy (zmierzony)
1 a 70 2 74,0 76,0
2 d 40 ;4 37,5 36,0
3 D 47 05 49,0 50,0
4 hy 19,5 18,5 17,5
5 ho 23,0 21,0 20,0
6 hs 32 .15 29,0 27,0
D
)\

b?)

1) Wymiar obowi azujacy przy odtworzeniu i regeneracji.
2) Wymiar, z ktérym detal w naprawie mo  ze by¢ przekazany do dalszej eksploatacji bez regeneracji
3) Wymiar stosowany wyt acznie przy cz esciach podlegaj acych regeneracji, ktérego przekroczenie

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 25

Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Zatgcznik nr 25 — Karta pomiarowa sworznia sprz  egu

LN
Oznaczenie podzespotu..............c..eee.
Svmbol Wymiar Wymiar Wymi Wymiar
Lp. ymbo . " dopuszczalny ymlar3) rzeczywisty
wymiaru | konstrukcyjny w naprawie 2 | Kresowy (zmierzony)
1 a 70 *? 74,0 76,0

—

1) Wymiar obowi gzujacy przy odtworzeniu i regeneracji.
2) Wymiar, z ktérym detal w naprawie mo  ze by¢ przekazany do dalszej eksploatacji bez regeneracji
3) Wymiar stosowany wyt acznie przy cz esciach podlegaj acych regeneracji, ktérego przekroczenie

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis) ( Data i podpis )
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 26
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2
Zatacznik nr 26 — Karta pomiarowa  sruby dwustronnej
o | o B
Oznaczenie podzespotu..............c..eee.
Symbol Wymiar Wymiar Wymiar Wymiar
Lp. wvmiaru . 3 | dopuszczalny kresowy rzeczywisty
y konstrukcyjny w naprawie * Y "1 (zmierzony)
1 d 3,498 3,0 2,7

A

Vs
-
N

[T
L?:

1) Wymiar obowi gzujacy przy odtworzeniu i regeneraciji.
2) Wymiar, z ktérym detal w naprawie mo ze byé przekazany do dalszej eksploatacji bez
regeneraciji.

3) Wymiar stosowany wyl acznie przy cz esciach podlegaj gcych regeneracji, ktérego
przekroczenie

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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Opracowat PESA Bydgoszcz SA
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A.

Zatacznik 27

Zalgcznik nr 27 — Protokot badania technicznego zderza — kéw

Oznaczenie zderzaka

Sprawdzenie charakterystyki statycznej zderzaka nalezy przeprowadzi¢ na prasie o sile
min.600 kN i predkosci obcigzania z przedziatu 0,01+0,05 m/s. Sprawdzenie dokonywa¢ w
temperaturze otoczenia 15+25 °C, a sprawdzany zderzak powinien by¢ uprzednio
przetrzymywany w tej temperaturze przez min.12 godzin.

Umieszczony na prasie zderzak poddac 3-krotnym obcigzeniom do wyczerpania skoku, obcigzajgc nie czesciej
niz co trzy minuty rejestrujgc przy tym charakterystyke tj. site w funkcji skoku zderzaka F=f(s).

Charakterystyka wzorcowa.

— engrgia pr2gefo shatvczne  ~16kJ

______ enengia preeefn dynamiczme  ~ k]
F — -
[iew) ' . i .|
S ———
Jdow=T -
sod - 2 I
% =
4N 7 | |
300 ] | ™ | |
mﬂl ‘F"i _.r.’._....'—'-'_'--_'
1 — - -
Im :.-_-_'_—-l—l- _____ _.,._._--.-——--_'-

0 it 20 3 L 50 & a2 di ) m e S5fnm/

Badany zderzak zakwalifikowano do naprawy, eksploatacji*).

W zalgczeniu charakterystyka zderzaka badanego.
*) Niepotrzebne skreslic.

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 28
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Zatacznik nr 28 — Protokot badania urz  adzen ciegowych

Badanie urz gdzen ciegtowych autobusu szynowego

nr SA134 - ............

Po przeprowadzeniu kontroli zu zyé hakoéw ci egtowych zgodnie z
zaleceniami ,Warunkéw technicznych kwalifikacji do naprawy i
odbioru po naprawie urz agdzen ciegtowych i zderzakowych
wagonéw towarowych WT-2, cz e8¢ 5, oraz KDt-6 ,Instrukcj a
utrzymania pojazdéw trakcyjnych” stwierdzamy, ze haki ci egtowe
spetniaj g warunki okre slone w wy zej wymienionej dokumentacji.

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 29
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Zatacznik nr 29 — Protokot préby statycznej hamulca i

Nr autobusu szynowego:

Z kabin maszynisty

SA134-............

1. Sprawdzenie dziatania hamulca przy hamowaniu i |

1.1 Hamulec niesamoczynny (przy uzyciu dodatkowego zaworu maszynisty).

uzowaniu.

uktadu pneumatycznego

Cisnienie w cylindrze
hamulcowym w [MPa] Czas w [s]
zalozone zmierzone zalozone zmierzone
Maksymalne cisnienie 0,38 + 0,03 [
Hamowanie 0+ 0,95 py 0- 3+6
Luzowanie pg— 0,04 * %%t 4+10
1.2. Hamulec samoczynny ( przy uzyciu gtbwnego zaworu maszynisty ).
Cisnienie w cylindrze Czas|[s]
hamulcowym w [ MPa ]
zalozone zmierzone | zalozone |zmierzone
Min. (Prézny) + Max. (Ladowny) = 022 ~03+0.01 D,=
cisnienie przy petnym hamowaniu ’ T S R
stuzbowym. Cisnienie w przewodzie R 0,28 +0,38 £0,01 _
gléwnym 0,34 + 0,01 [MPa] (< 0,39) P==
Petne hamowanie stuzbowe — cisnienie w . )
przewodzie giébwnym 0,34 + 0,01 [MPa] 0+0,95p, 7+18
Luzowanie z potozenia petnego hamowania . +0,01 .
stuzbowego w potozeniu ,jazda” p.= 0,04 15+20
Min. (Prézny) + Max. (Ladowny) P 022+03+0,02 A
ci$nienie przy hamowaniu nagtym R 0,28 = 0.38 + 0,02 Pn+
Hamowanie nagte 0+ 0,95 p, 0=+ 3+5

2. Sprawdzenie dziatania odlu zniacza po hamowaniu petinym lub niepetnym.

Spadek cisnienia w

Czas|[s]

Nastawienie cylindrze hamulcowym
Qd cisnieniaw [ MPa | Zatozony Zmierzony
Aktualny przy danym
P lub R stanie (obcigzeniu) pojazdu 15 = 20
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Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

3. Sprawdzenie dziatania urz gdzenia czuwaka.

Czas zadziatania [ s ]

Zatozony

Zmierzony

Poprzez zakleszczenie
przycisku czujno $ci 6[s] + 1

4. Sprawdzenie dziatania zaworu nagtego hamowania

- dziatanie prawidtowe — nieprawidtowe*)

5. Sprawdzenie poprawno $ci wskaza n wska znikdw zahamowania:

a) hamulec pneumatyczny (na zew. pojazdu) ..........ccccceeeeeen.
b) hamulec sprezynowy (kontrolka na pulpicie)........................

6. Sprawdzenie odchodzenia oktadzin hamulca tarczow

hamulcowej przy luzowaniu.

ego od tarczy

L Wymiar w mm
Wyszczegolnienie
Tarcza | Tarcza ll
Waézek napedowy Zestaw Nr......eeeeeeeeeeneennn.
NF e Zestaw Nr.....oeeeeeeeeeeeeennn.
Wézek toczny Zestaw Nr.....cooeeeeeeeeeeeenn.
NF e Zestaw Nr......eeeeeeeeeeeeennn.
Wézek napedowy ZestaWw Nle.eeeeeveeeieeiennne.
NE e, Zestaw Nr...........cccueueeee.

Dopuszczalny luz miedzy oktadzinami i tarczami hamulcowymi wynosi 1 — 5 mm.

7. Proba szczelno $ci ukladu hamulcowego.

a) Proba szczelnosci przewodu gtdwnego data wynik

10 minut.

b) Proba szczelnosci przewodu zasilajgcego data wynik

dopuszczalnym  spadku ciSnienia nie  wiekszym

5 minut.

*) niepotrzebne skresli¢
**)  Nalezy wpisaé prawidtowy lub nieprawidtowy.
***) Nalezy wpisac¢ pozytywny lub negatywny.

............................................. **%) - przy
dopuszczalnym  spadku cisnienia nie  wiekszym

niz 001 MPa w ciggu

......................................... *xx) - przy

niz 0,02 MPa w ciggu
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KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 29

Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

8. Sprawdzenie ci $nienia, przy ktorym wyt acza sie sprezarka oraz ci $nienia, przy
ktorym zat gcza sie z biegu luzem na napetnienie zbiornika gtdwnego.

Cisnienie w MPa
Zatozone Zmierzone
Wigczona 0,75 0,02
Sprezarka
Wytgczona 0,85 %002

9. Sprawdzenie dziatania hamulca spr ezynowego:

a) z kabiny maszynisty, wynik proby .........cccccviiiie e, *)

b) reczne luzowanie, Wynik proby ..........ccccoiiiiiiiiiiiiieiee e *)

11. Sprawdzenie uruchomienia piasecznic i wlka  $ciwego skierowania
strumienia piasku — zgodnie z kierunkiem jazd v:

WyNIiK proby .......occvveveiiiiiiie e *).

*) Nalezy wpisac pozytywny lub negatywny.

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny**:
( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
**WYMAGANE PRZY PRZEGLADACH PU3, PU4, PU5
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Zalgcznik nr 30 — Protokot sprawdzenia dziatania zawor

u rozrz gdczego SW4

N Jednostka Warto $¢ Warto $¢
L.p. Rodzaj proby . |
miary wymagana zmierzona

1 |Czas napetniania zbiornika sterujgcego S 165.,5™°

2 | Czas napetniania zbiornika pomocniczego S 165.45™°

3 | Czas napehniania cylindra hamulcowego S 0d3 do4; od 3do 4,5

4 NajVV.I(-;‘k_SZG c”|sn|en|e w cylindrze hamulcowym MPa 0.2160.5
potozenie ,O

5 NajVV.I(-;‘k_SZG (i|sn|en|e w cylindrze hamulcowym MPa 0,372"00t
potozenie ,P

6 Coz:as luzowania cylindra hamulcowego potozenie s 4542

7 (f:z”as luzowania cylindra hamulcowego potozenie s 1542

8 Cisnienie w zblgrnl_ku p9mocn|czym w czasie MPa 0d 0.45 do 0,47
luzowania potozenie ,P

9 [Czutoé¢ zaworu S od 0,5do 0,8

10 Spadek ci$nienia w prz_evy0d2|e gtéwnym MPa | od 0.0294 do 0,0343
potrzebny do uruchomienia zaworu rozrzgdczego

11 [Hamowanie stopniowe w potozeniu ,P” MPa 0,005

12 [Hamowanie peilne potozenie ,O” MPa od 0,137 do 0,147

13 [Hamowanie petne potozenie ,P” MPa od 0,127 do 0,137

14 [ Luzowanie stopniowe MPa 0,005

15 | Najmniejsze cidnienie w cylindrze hamulcowym MPa 0,029

16 Wgrtosc graniczna cisnienia w p_rzewod2|e MPa 0.466
gléwnym calkowitego hamowania

17 Wgrtosc graniczna cisnienia w przewodzie MPa 0.47
gldwnym catkowitego luzowania

18 [ Ochrona zbiornika przed wyczerpaniem MPa 0,478+0,002

19 Obnl_zer!|e C|?n|en|a w cylindrze hamulcowym w MPa 0.196+0,05
potozeniu ,P

20 |Minimalny czas dopetniania zbiornika sterujgcego S 30

21 Ochrong zbiornikdw przy napetnianiu MPa 0.196+0,015
uderzeniowym

29 Odpornos.c zaworu na straty cisnienia w MPa 0,049
przewodzie gtéwnym

23 Samoczynne wyréwnanie strat Cisnienia w MPa 0.02
cylindrze cylindrze potozeniu ,,P

24 Przygotowanie przyspieszacza do ponownego MPa 0.482
zadziatania
Cisnienie w cylindrze hamulcowym przy ci$nieniu

25 0d 0.17-0,205MPa MPa |od 0,0196 do 0,0392
Cisnienie w cylindrze hamulcowym przy ci$nieniu

26 0d 0,210 23MPa MPa od 0,0392do 0,06
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L Jednostka Warto §¢ Warto §¢
L.p. Rodzaj proby . ;
miary wymagana zmierzona
27 | Pierwszy stopien hamowania MPa max. 0,02
o8 Szczelnosé uktadu zbiornika sterujgcego w MPa 0,005
zaworze rozrzgdczym
24 Szczelnosé uktadu cylindra hamulcowego MPa 0,005
zaworze rozrzgdczym
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )

( Data i podpis )

( Data i podpis )
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 31

Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Zalgcznik nr 31 — Karta pomiarowa napi ecia baterii akumulatoréw i poziomu
elektrolitu

Autobus szynowy nr SA134 - ...............
Bateria akumulatoréw 400Ah

Sprawdzenie napiecia baterii akumulatorow (co 5-ty PU2 i PU3) i poziomu elektrolitu
nalezy przeprowadzi¢ na bateriach uruchomionych zgodnie z DTR.

Lp. Rodzaj préby Wymagania * )Wynik
1 Ogledziny ogniw akumulatorow wg DTR producenta, poziom elektrolitu
" | (sprawdzenie oznakowania biegunow i nie mniejszy niz 20mm ponizej
poziomu elektrolitu ) gornego znacznika poziomu

2 Sprawdzenie prawidtowosci potgczenia

baterii akumulatorow zgodnie z dokumentaca

3. | Pomiar napiecia baterii akumulatorow Up>24V przy t<+20
Nr ) gestosc temp. . ) gestosc temp.
celi napigcie elektrolitu | elektrolitu | ' Cell | napiecie elektrolitu*® | elektrolitu
* nalezy wpisaé: negatywny / pozytywny
) nalezy wpisa¢ warto$¢ zmierzong
Uwagi i spostrzezenia:
Uzyte przyrzady pomiarowe:
Data wykonania proby:.......ccccceeeeeeviiinvnnnnen,
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny*:
( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
*WYMAGANE PRZY PRZEGLADACH PU3, PU4, PU5
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KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 32
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Zalgcznik nr 32 — Protokot regulacii i sprawdzenia dzi atania reflektoréw

Autobus szynowy SA134- ........

1. Sprawdzenie dziatania instalacji reflektorow. (wg ZN-01/PKP-3512-07; pkt.3.3.4)

2. Sprawdzenie ustawienia reflektoréw (wg ZN-01/PKP-3512-07):
a) autobus szynowy powinien posiadac¢ % zapasu piasku w piasecznicy,
b) pojazd sprawdzany ustawi¢ na torze prostym i poziomym,

c) ekran pomiarowy ustawi¢ w ptaszczyznie prostopadtej do toru, w odpowiedniej odlegtosci od

wiékna zaréwki projektora. Zalecana odlegto$¢ od 20 do 25 m,

d) na ekranie zaznaczy¢ punkty (postugujac sie wzorami [1] i [2], w ktorych 0$ optyczna

poszczegoblinych projektoréw powinna przecina¢ ekran,

e) na ekranie zaznaczy¢ punkty maksymalnego natezenia oswietlenia danego projektora
mierzonego miernikiem natezenia oswietlenia. Zaznaczanie ustawienia przeprowadzic¢

indywidualnie dla kazdego projektora, przy wygaszonych pozostatych.

1 Ekran
pomiorowy
a)
=
Poziom
gtowki szyny ’
400m
1 Ekran
pomiarowy
b)
N
<
Poziom
gtowki szyny
Y
400m -

Rys.1 — Sprawdzenie ustawienia projektorow: a) dolnych, b) gérnych
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Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Lokalizacje punktéw charakterystycznych na ekranie nalezy wyznaczyé postugujgc sie rysunkiem 1 i
wzorami:
400- x
=f(H,x)=H ——— [1]
40C

=

400-y

h,=f(H,,y)=H
) (H,,y) 27 40¢

2]

gdzie:
H, - wysokos¢ umieszczenia projektora dolnego na pojezdzie,
H, - wysokos¢ umieszczenia projektora gérnego na pojezdzie,
h; - wysokos¢ punktu maksymalnego natezenia oswietlenia dolnego projektora na ekranie,
h, - wysokos$é punktu maksymalnego natezenia o$wietlenia gérnego projektora na ekranie,
X, Y - odlegto$¢ ekranu pomiarowego od wiékna zar6wki projektora.

Wyszczegolnienie Kabina A Kabina B
Reflektory dolne * *
Reflektor gorny * *
*) nalezy wpisa¢ prawidtowe lub nieprawidtowe

W przypadku rozbieznosci nalezy przeprowadzi¢ korekcje poprzez odpowiednie ukierunkowanie osi
reflektora.

Uwagi i spostrzezenia:

Data wykonania proby:........cccccceveeiiiiiicnnns
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny*:
( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
*WYMAGANE PRZY PRZEGLADACH PU3, PU4, PU5
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Zalgcznik nr 33 — Protokot ogl  edzin stanu instalacji elektrycznej

Autobus szynowy SA134- ........

1. Sprawdzenie:

a) orurowania

b) kanatéw (koryta)

c) aparatury elektrycznej

- urzgdzenia w pulpicie

- urzgdzenia w szafie z aparaturg
- gniazda wtykowe (zasilanie z sieci zewnetrznej)
- generator

- rozrusznik

- silnik sprezarki

- silniki dmuchaw

- silniki wycieraczek

- wentylatory klimatyzacji

- urzgdzenia czuwakowe i SHP

- baterie akumulatorow

- uktad oswietlenia

- okablowania

- instalacji radiotelefonu

- instalacji informaciji

- instalacji monitoringu

Wykonawca: Kontroler KJ:

( Data i podpis ) ( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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Zalgcznik nr 34 — Protokot pomiaru wielko  $ci elektrycznych
.................... dnia ...

Pomiar wielko $ci elektrycznych autobusu szynowego

Stan wymagany 1000 V,
50 Hz, 1 minuta

nrSA134 - ...
Pomiar rezystanciji Stan wymagany Wynik pomiaru Ocena
izolacji obwoddow 2 MO
pradu statego
Préba napieciowa

» Szafa elektryczna
(SE-24Vdc) kabina A

» Szafa elektryczna
(SR, SN) kabina A

* Instalacja
elektryczna na ramie
podwozia

* Instalacja
elektryczna nadwozia

Uzyte przyrzady: induktor, autotransformator.

Rezystancja potaczenia Stan Wynik Ocena Metoda

do masy wymagany pomiaru pomiaru

* Bateria akumulatoréw 0,05Q

» Generator 0,05Q

» Miedzy szyng a masg 0,05 Q techniczna
cztonu

Pomiar rezystancji miedzy szyna, a masg cztonu nalezy wykonac tylko metodg techniczna.

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Zalgcznik nr 35 — Protokot proby obwodéw rozrz gdu i sterowania

Autobus szynowy SA134- ........
L.p. Nazwa obwodu i Wynik proby i
Kabina A Kabina B

1. Rozruch silnika spalinowego:

a) wskazania wskaznikow kontrolno-pomiarowych

cisnienia oleju silnika spalinowego, temperatury oleju
silnika spalinowego, obroty silnika spalinowego

b) prad tadowania akumulatoréw z generatora
2 Zmiana kierunku sterowania
3. Sygnat dzwiekowy czuwaka i SHP
4. Oswietlenie

Ogrzewanie czesci pasazerskiej
6. Ogrzewanie kabin maszynisty
£ Klimatyzacja (nawiew)
8. |tadowanie baterii akumulatoréw z zasilania

zewnetrznego.

9. Sterowanie z kabiny maszynisty zamykania i otwierania

drzwi wejsciowych wraz z sygnalizacja.

*) W rubrykach wpisaé wynik pozytywny lub negatywny.
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Zalgcznik nr 36 — Protokot sprawdzenia dziatania SHP i CA

Autobus szynowy SA134- ........

UWAGA: Czynno $ciwg punktow 1, 7 wykonywa ¢ tylko przy PU2 — PU5

1. Pomiary stanu izolacji
Rezystancja izolacji przewodoéw czuwaka i SHP — wytrzymatosc¢ elektryczna izolacji napieciem

1500V, 50 Hz w ciggu 1 minuty powinna wynosi¢ minimum 10 MQ. Powinna by¢ bez
uszkodzen i przebic.

* nalezy wpisa¢ — pozytywny lub negatywny

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny**:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )

*WYMAGANE PRZY PRZEGLADACH PU3, PU4, PU5
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Zatacznik

36

PROTOKOL PRZEGL ADU / WYMIANY URZADZENIA

PRZEGLAD: PU2-1, PU2-2, PU3-1, PU3-2, PU4, PU5 *

Data wykonania: ...........c.cococeeveinvinnnns

Nrpojazdu ........cccoeeeeeiieiie e,

Nr generatora ...........ccoecveeieannnn.

Data wykonania legalizacji ...........

Nrczuwaka ........oovveviiiiiien .

Data wykonania legalizacji ...........

Sprawdzenie dziatania generatora

Sprawdzenie dziatania czuwaka

....................... , (wazne 6 miesiecy)

....................... , (wazne 6 miesiecy)

WYNIKI PRZEGL ADU KONTROLNEGO

Przeglad ogdiny potgczen i dziatania instalacji .............cccoevvviiinnnn.

Urzgdzenia CA i SHP PO Przeglgazie: ... e e e e e e e e e e e e e aeaes

podpis osoby uprawnionej do wykonywania przegladéw

UWAGA: W przypadku dokonania legalizacji urz
protokét z bada A.

*niewtasciwe skreslic

adzenia lub jego wymiany nale zy dotaczyé
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Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Zatacznik nr 37 — Protoko6t pomiardw ogolnych oraz prze gladu autobusu

szynowego
Autobus szynowy SA134- ........
1. Ustawienie pudia i wézkow.
f Wymiar rzeczywisty
Lp. Rodzaj pomiaru Pomiar \I/(\gyr:g?r L‘(ﬁ, % Przed Po
' & jazda jezdzie
1
PP p Lo 2
1 Odlegto$¢ osi zderzakow od gtowki 1060* +5
szyny.
3
4
1
2 | Odlegtosc¢ osi sprzegow od gtéwki szyny. 1040 5
2
Wézek napedowy JBg 3964 ,A”
1
845 '
3 Odlegtos¢ gornej krawedzi ramy wozka 2
od gtowki szyny. Wézek napedowy JBg 3964 ,B”
1
845 '
2
Wdozek napedowy JBg 3964 ,A”
1
2 30 +8
e L. . 3 -3
Odlegto$¢ miedzy maznica, a odbijakiem
4 ramy wozka. 4
Wdézek napedowy JBg 3964 ,B”
1
2 +8
3 30 -3
4
Wézek napedowy JBg 3964 ,A”
2 22 2
5 Luz poprzeczny belki bujakowe;. Wozek napedowy JBg 3964 ,B"
! 22 2
5 -

* zgodnie z Kartg UIC 528 p.1.5 dopuszcza sie minimalng wartos¢ 980mm przy najwiekszym obcigzeniu
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Data | 2010-01

Nr | DSU 218Md 0130-2

Zatacznik 37

f Wymiar rzeczywisty
Lp. Rodzaj pomiaru Pomiar \Ii\gynns“t?r g .g Przed Po
& jazda jezdzie
Luz pomiedzy rolkg prowadzgca Wdézek napedowy JBg 3964 ,A"
odbijaka bocznego wézka i pudta. 1
- (Ey 2 60 +2
6 4 Wdézek napedowy JBg 3964 ,B”
H1 1
= 5 60 +2
Waozek napedowy JBg 3964 ,A”
Odlegto$¢ pomiedzy belkg bujakowa, a ; 240 +4
7 ramg wozka (wysokos¢ poduszki ~ -
powietrznej) - Wdézek napedowy JBg 3964 ,B
> 240 4
2. Pomiary og0lne
Pomiar Wymiar Kabina A Kabina B
konstrukcyjny | Strona prawa | Stronalewa |Strona prawa | Strona lewa

Odlegtos¢ rur | Dla wozka
piasecznic od | JBg3964 i 95 +5
gtéwki szyny. JBg 3965

Odlegtos¢ zgarniacza od o
SWKi 230" 7o
gtowki szyny.
Odlegtosci elektromagnesow hs=145£5
SHP od gtowki szyny 6.2270+10

Elektromagnes SHP

7}

poziom

\
gtéwki szyny ;

L

]

es

=

3. Ogledziny zewn etrzne i wewn etrzne stanu urz gdzen mechanicznych.

Lp. Rodzaj czynno $ci Wynik - ocena
Sprawdzenie zamocowania urzgdzen zewnetrznych i wewnetrznych

a) stopniischodéw wejsciowych
b) poreczy i uchwytéw

' c) pociggowo - zderzne
d) zabudowa zgarniacza
e) skrzyni akumulatorowej

2 Sprawdzenie potgczen miedzy wozkiem, a rama podwozia (czop skretu)

3 Sprawdzenie potgczen i zamocowania oston bocznych
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 37
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Lp. Rodzaj czynno $ci Wynik - ocena
Sprawdzenie znakéw odbiorczych
4 a) wozkow
b) ramy podwozia
5 Sprawdzenie stanu zespotéw i ptyt pulpitu w obu kabinach maszynisty
6 Sprawdzenie stanu wylozen $cian, dachu i podtogi oraz $cian dziatowych
7 Sprawdzenie stanu wyposazenia wewnetrznego przedziatu pasazerskiego
8 Sprawdzenie stanu foteli w kabinach maszynisty
Sprawdzenie szczelnosci (zatgcznik 38)
a) ukfadu ogrzewania
b) uktadu paliwowego silnika
¢) uktadu ssacego silnika
9
d) uktadu wydechowego silnika
e) ukfadu olejowego silnika
f) olejowego turboprzektadni
0) ukfadu chtodzenia silnika
Sprawdzenie drzwi odskokowo - przesuwnych
a) tatwos¢ otwierania i zamykania z pulpitu
10
b) reczne otwieranie i zamykanie drzwi
c) sita $ciskania przeszkody (do 15 daN)
11 Sprawdzenie zamykania i otwierania drzwi do kabin, okien uchylnych, okien w
kabinach maszynisty
12 Sprawdzenie kabiny sanitarnej
13 Sprawdzenie stanu malowania zewnetrznego i napisdw informacyjnych

Uwaga: W tabeli nale zy wpisa € ocen e: pozytywna lub negatywna

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny*:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )

*WYMAGANE PRZY PRZEGLADACH PU3, PU4, PU5
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KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 38
Data | 2010-01 | Nr [ DSU 218Md 0130-2

Zalgcznik nr 38 — Protokot sprawdzenia szczelno

szynowego

Autobus szynowy SA134-

sci uktadow autobusu

Wyszczegolnienie ukfadu

Ocena

Ogrzewania wodnego

Paliwowego silnika spalinowego

Ssgcego silnika spalinowego

Wylotu spalin silnika spalinowego

Chtodzenia silnika spalinowego

Olejowego turboprzektadni

Olejowego silnika spalinowego

*) Do rubryki ocena wpisac¢ — pozytywny lub negatywny.

Wykonawca: Kontroler KJ:

( Data i podpis )

( Data i podpis)

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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Strona

Zatacznik
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2010-01

Opracowat

Data

Uzytkownik pojazdu kolejowego

KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A.

w kotowych

Zalgcznik nr 39 — Karta pomiarowa naciskow kot zestawo

Autobus typu 218Md nr SA134 - .........

fw 7 010 . [[ee ot
e o)

9 Ju Amojoy G Ju Amojoy ¥ Ju Amojoy € Ju Amojoy
mejsaz Me}Se7 mejsaz MBejS8Z
€ JU YBZOAA Z U 8zZopm
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KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A.

Opracowat PESA Bydgoszcz SA
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Zatacznik 39

Wymagania odno $nie naciskow kot zestawdw kotowych

Symbol Opis odchyiki Odchytka
. | Wzgledna odchytka nacisku kota ,,j’, w zestawie kotowym ,,i",
dq ij . " . . . )y " +4 %
strony wdzka ,j”, od sredniego nacisku két zestawu kotowego ,,i
0,
dazi Wzgledna odchyika nacisku zestawu kotowego ,i”, od Sredniego napgdowym +2 %
921 Thacisku zestawdw kotowych w woézku ,k”
tocznym +4%
dgs K W,zglednfl odc’hy’fkalnausku 'strony wozkg (wagonu) ,kj”, w + 4%
wozku ,k”, od Sredniego nacisku stron wozka
z — zestaw kotowy + — Nnr zestawu kotowego
s — strona wozka . — nr strony wozka
w — wdzek K" —nr wozka
Oznaczanie wielko $ci opisuj gcych két zestawow kotowych
Symbol Opis wielkosci Jednostka
Qi Nacisk kotfa ,ij”, w zestawie kotowych ,i”, strony wozka ,J” KN
. Odchytka nacisku kota ,jj’, w zestawie kotowym ,i”, strony wozka ,”,
dQ ij . . . . kN
od sredniego nacisku kot zestawu kotowego ,,i
. Wzgledna odchyika nacisku kota .jj”, w zestawie kotowym ,ji”, strony
dq ij . - . . 3 %
wozka ,j”, od sredniego nacisku kot zestawu kotowego i
Qzi Nacisk zestawu kotowego ,i” kN
. Odchytka nacisku zestawu kotowego ,i”, od sredniego nacisku
dQzi . . ? : kN
zestawow kotowych w wbdzku, w ktorym jest zestaw kotowy i
Wzgledna odchyika nacisku zestawu kotowego ,i”, od sredniego
dgzi nacisku zestawdw kotowych w wézku, w ktérym jest zestaw kotowy %
”i”
Qs Kj Nacisk kot strony ,j”, wozka kK~ KN
. | Odchytka nacisku két strony ,j” w wozku ,K”, od sredniego
dQs ki : . . . kN
nacisku kot stron wozka ,k
. | Wzgledna odchyika nacisku két strony ,j” w wozku ,k” od $redniego
dgskj - . . " %
nacisku kot stron wozka ,k
Qo Nacisk wagonu kN
Mo Masa wagonu t
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KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 39
Data | 2010-01 | Nr [ DSU 218Md 0130-2
Analiza naciskow kot w zestawie kotowym
Zestaw kotowy 1 Zestaw kotowy 2
Koto 11 Koto 12 Koto 21 Koto 22
Q11= Q12= Q21= Q22=
dQ 11 = dQ 12= dQ21= dQ 22=
dg 11= dg 12 = dg21= dg 22 =

Q 11 przekroczony

Q 12 perzekroczony

Q 21 przekroczony

Q 22 przekroczony

Q 11 w normie

Q 12 w normie

Q 21 w normie

Q 22 w normie

Zestaw kotowy 3 Zestaw kotowy 4
Koto 31 Koto 32 Koto 41 Koto 42
Q31= Q32= Q41= Q42=
dQ 31= dQ 32= dQ41= dQ 42 =
dg31= dg32= dg41= dg 42=

Q 31 przekroczony

Q 32 przekroczony

Q 41 przekroczony

Q 42 przekroczony

Q 31 w normie

Q 32 w normie

Q 41 w normie

Q 42 w normie

Zestaw kotowy 5 Zestaw kotowy 6
Koto 51 Koto 52 Koto 61 Koto 62
Q51= Q52= Qe61= Qe62=
dQ51= dQ52= dQ 61= dQ 62=
dg 51 = dg52= dg 61 = dg 62 =

Q 51 przekroczony

Q 52 przekroczony

Q 61 przekroczony

Q 62 przekroczony,

Q 51 w nhormie

Q 52 w normie

Q 61 w normie

Q 62 w normie

Analiza naciskow zestawéw kotowych w woézku

Wozek 1 Wozek 2
Zestaw kotowy 1 Zestaw kotowy 2 Zestaw kotowy 3 Zestaw kotowy 4
Qz1= Qz2= Qz3= Qz4=
dQz 1= dQz 2= dQz 3= dQz4=
dgz 1= dgz 2 = dgz 3= dgz 4 =

Qz 1 przekroczony

Qz 2 przekroczony

Qz 3 przekroczony

Qz 4 przekroczony

Qz 1 w normie

Qz 2 w normie

Qz 3 w normie

Qz 4 w normie

Wozek 3
Zestaw kotowy 5 Zestaw kotowy 6
Qzs5= Qz6=
dQz 5= dQz 6=
dgzs5= dgz 6 =

Qz 5 przekroczony

Qz 6 przekroczony

Qz 5 w hormie

Qz 6 w normie




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 162
i Opracowat PESA Bydgoszcz SA
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 39
Data | 2010-01 Nr | DSU 218Md 0130-2
Analiza naciskow stron wozka w wozku
Wozek 1 Wozek 2
Strona 11 Strona 12 Strona 21 Strona 22

Qs 11= Qs 12= Qs21= Qs 22=
dQs 11 = dQs 12 = dQs 21 = dQs 22 =
dgs 11 = dgs 12 = dgs 21 = dgs 22 =
Qs 11 przekroczony Qs 12 przekroczony Qs 21 przekroczony Qs 22 przekroczony
Qs 11 w normie Qs 12 w normie Qs 21 w normie Qs 22 w normie

Wobzek 3
Strona 31 Strona 12
Qs31= Qs 32=
dQs 31 = dQs 32 =
dgs 31 = dgs 32 =

Qs 31 przekroczony

Qs 32 przekroczony

Qs 31 w normie

Qs 32 w normie

Przekroczony lub w normie zaznaczyc¢ ,X”

Nacisk kot na szyny i masa wagonu

Nacisk wagonu

Qo =

Masa wagonu

Mo =

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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) Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 40

Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Zalgcznik nr 40 — Protokot sprawdzenia dziatania zespo 6w w ruchu

Sprawdzenie dziatania zespotow i urz gdzen

w ruchu na torach fabrycznych autobusu szynowego
nrSA134 - .........

Sprawdzeniu podlega:

*) Do poszczegoinych podpunktéw wpisa¢ — pozytywny lub negatywny.

Wyszczegolnienie uktadu Kabina A Kabina B

Uruchomienia silnika spalinowego

Zatrzymania silnika spalinowego

Jazda autobusu z kabin w obu kierunkach

Dziatanie szybkosciomierza

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 41
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Zatacznik nr 41 — Protoko6t z jazdy probnej

Jazda prébna luzem autobusu szynowego nr SA 134 -.  ........
Data wykonania jazdy probnej ........ccccceveeeeeeiiiiinnnns

Przebyta trasa od stacji ........cccooevviiiiiiiiinnns dostacji .oovvvveieiiiiii .
Odlegtos¢w[km]..........

1. Warunki atmosferyczne:
a) Pogoda =
b) Stan szyn
c) Temperatura W [ °C ] cococveeeireiecciie e

2. Ocena spokojno s$ci biegu autobuSU  .......cooevviiiiiiiiiiiii e .

3. Ocena pracy silnika spalinowego na podstawie wsk  aznikdw w kabinie
maszynisty i urz gdzen zabezpieczaj gcych

4. Ocena dziatania zespotow i uktadow:

Q) OdSPrezynowania. s
b) sprezarka powietrza
c) silnik spalinowy s
g) uktad ogrzewania s
h) przektadnia gtdbwna
I) przektadnia osiowa
) uklad rozrzgdu s
K) uktadu sterowania
[) uktadu pneumatycznego
M) WYCIEraCzek
N) SYIEN e
0) dziatania czuwaka s
p) dziatania SHP
s) oswietlenia e —————
t) uktadu rozgltosSzeniowego
u) uktadu sterowania i zamykania

drzwi odskokowo-przesuwnych
w) ukltadu zabezpieczen
Z) SzCzeIlNOSCI s
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 41
Data | 2010-01 | Nr [ DSU 218Md 0130-2
5. Sprawdzenie wskaza n szybko sciomierzy.
Cras Droga Vi’lrﬁgggns; Wskazania szybko sciomierza Odchylki
y Kabina A Kabina B
[s] [m] [ km/h] [ km/h] [ km/h] [%]
6. Sprawdzenie dziatania uktadu hamulcowego.
. . x Droga Czas Clsr_neme W' | Kilometr Sred_m
Rodzaj Predko §¢ h . , cylindrze profil
. amowania | zatrzymania trasy
hamowania hamulcowym trasy
[km/h] [m] [s] [MPa] [km] [%0]
Stuzbowe
Nagte
CA
SHP

Niesamoczynne

Sprawdzenie dziatania hamulca sprezynowego ...........ccccceeeeeeeeeeeeeeeen. .

UWAGA!

Nie wykonywa¢ dwoch hamowan nagtych i stuzbowych zaraz po sobie. Przerwa
miedzy jednym, a nastepnym hamowaniem powinna wynosi¢ okoto 5 minut, dla
zapewnienia porownywalnych warunkéw hamowan.
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 41
Data | 2010-01 | Nr [ DSU 218Md 0130-2

7. Sprawdzenie dziatania uktadow elektrycznych

Sprawdzeniu podlegaly uktady*:

Uklad oswietlenia

Wycieraczek

© © N o gk~ wDdhPE

[ —
©

Uktad sterowania silnikiem spalinowym
Uktad zasilania w energie elektryczng
Praca agregatu grzewczego Thermo 350

Uktad ogrzewania kabiny maszynisty

Wskaznikow i lampek kontrolnych

Uktad czuwaka i SHP - sprawdzenie

Uktad rejestracji i szybkosciomierza ATM-RPS3
Ogolna ocena uktadoéw elektrycznych

*) nalezy wpisa¢ prawidtowy lub nieprawidtowy

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 42
Data | 2010-01 | Nr [ DSU 218Md 0130-2
Zatacznik nr 42 — Karta smarowania
Oznaczenia:
S - sprawdzi¢, w razie potrzeby uzupeic;
W - wymienic¢;
1,2,3,4,5 poziomy utrzymania pojazdu kolejowego
poziom utrzymania 1-1 - codziennie
poziom utrzymania 1-2 - przeglagd co 3000km lub 100 mtg;
poziom utrzymania 2-1 - przeglagd co 30000km lub 1000 mtg,
poziom utrzymania 2-2 - przeglad co 125000km lub 4000 mtg,
poziom utrzymania 3-1 - przeglad co 300000km lub 8000 mtg,
poziom utrzymania 3-2 - przeglagd co 600000km lub 16000 mtg,
poziom utrzymania 4 - przeglad co 1200000 km lub 9 lat;
poziom utrzymania 5 - przeglad co 2400000 km lub 18lat;
Zuzycie
= ] $rodkow
g Srodki smarowe Czestotliwos¢ smarowania smar. na
S @ 1 pkt lub
2 N £ 1 kpl.
g Nazwa 3 - = . ——
% smarowanego | & sm’\{a“%\fv(;?] . Oznaczenie w przegladach poziomow | ¢ Uwagi
s zespotu © 2 utrzymania § s 2
3 = _| &
2 S| Rodzaj . eo 'g =
S, lato zima REIIEIRI® g= §‘§)
(@) —A|lHd|N|[N]|O|® 8 —
o
1 Uktad nap edowy
’ . smarowac
- ' ’ ; . Shell Rimula | Shell Rimula ; "
11 Silnik spalinowy | 2 misa olejowa 2 olej Ultra 5W-30 | Ultra 5W-30 S|W|W|W|W]|W 42( 1) | wg instrukcji
producenta
’ . smarowac
1.2 | Turboprzektadnia | 2 uktad olejowy 2 olej Molsa:LéTF Mog:lléTF R A RN ARARAR 17(1) | wg instrukcji
producenta
. . do wskazania
Uktad S h . Shell Rimula | Shell Rimula
1.3 hydrostatyczny 2 | zbiorniku oleju 2 olej Ultra 5W-30 | Ultra 5W-30 S|-|W|IW[W]|W 34(1) maksg?alne
zbiornik ptynu tyn smarowac
1.4 | Uktad chtodzenia | 2 hiod piy 2 hlpcil GlycoShell | Glycoshell S|s|s|{w|w]w 15( 1) | wg instrukcji
chtodzgcego chtodzacy producenta
smarowac
kpl SHELL SHELL ) "
15 Waly napedowe | 4 przeguby ' smar RETINAX LX | RETINAX Lx - WIW| - | - wg instrukcji
producenta
Przektadnia osiowa .
1.6 . ; 2 2 ) ) 9,0() | smarowac
posrednia Kor ) . Shell Spirax | Shell Spirax 1 : -
- - pus przektadni — olej 3 3 w WIW([W]|W wg instrukcji
17 | Przektadnia osiowa | , 5 A80W-90 | A80W-90 8,0 (1) | producenta
koncowa
Sprezarka - : Mobil Arctic | Mobil Arctic 2 wymiana oleju
18 klimatyzacji 2 | korpus sprezarki | 2 olej EAL 46 EAL 46 w 1 raz w roku 20()
2 Urzadzenia elektryczne
Silniki wentqutoréw
2.1 W Ukiadzie tozyska kpl smar LT-4S3 LT-4S3 -l-|-|s]|s|s 0,04 | 0,06
ogrzewania |
wentylacji
2.2 Aparatura
elektryczna Zawory -
221 elektropneumaty- | kpl Ol.e] biaty biaty -l-1-1S8]s|w 0,01 | 0,02
wazelinowy
czne
2.2.2 zaciski kpl|  Vazelina ™ ™w A-l-Is]s 01| 02
elektryczne techniczna
223 zaciski 1y | wazelina ™w T™wW -|s]|s|s|s 01| o2
akumulatoréw techniczna

! Wykonaé jednorazowo przy drugim przegladzie po naprawie lub wymianie przektadni

2 Wykonaé tylko jeden raz po pierwszym uruchomieniu sprezarki
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 42
Data | 2010-01 | Nr [ DSU 218Md 0130-2
Zuzycie
. . $rodkow
IS Srodki smarowe Czestotliwo$é smarowania smar. na
< 5 1 pkt lub
o) ;
g Nazwa S 2 1ol
< @ iej = Oznaczenie w przegladach pozioméw
5 smarowanego | N M|ejsce_ 3 przegig P o Uwagi
o8 S| smarowania |8 utrzymania = —
- zespotu 0 = @ © =
z 'Q < = | 5=
= £ | Rodzaj . °gl £
8’ lato Zima FI| (}| Fl| (}| FI| c}| <|w g—' o
o Alald ]l ]oh o b ?i
S
3 Wozki
NIE DOTYCZY
. ) LS - LS - £OZYSK TBU
3.1 Zestaw kotowy 4 | tozyska osiowe | 8 smar EP2FaBP eporage | | | |- S|s|wj|jw]o1 0,8 130/220/135 -
bezobstugowe
wszystkie
sworznie i
elementy
3.2 8 ruchome w 16 smar - -|1S|S|SsS|S|w|jw]o04 0,4
rejonie uchwytu
oktadzin Staburags S't\laéadrggs
hamulcowych NBU 30 PTM PTM
wszystkie FaKluber |\ iuber
sworznie | Lubrication '\ icotion
elementy
3.3 12 ruchome w 24 smar - -|1S|S|S|S|w|jw]O01 0,2
rejonie konsoli
cylindra
hamulcowego
3.4 8 sworznie | g smar -l-1s|s]|s|s|w|w]oi]| o2
Elementy mocujace thumiki
zawieszenia sworznie
35 4| Mmocuace g smar -l-|s|s|s|[s|w|w|o1]| 02
prowadnik
wzdtuzny
; Smar Smar
sworznie
3.6 2 mocujace tumiki 4 smar prozl}égziggy prozlzcszflggy -1 -1S|S|S|S|wW|wW]|]oO01 0,2
3.7 o |Sruby prowadnika 4 f g -]-|s|s]|s|s|w|w|o1] 02
wzdluznego
sworznie 0 matym
obcigzeniu
3.8 24 termicznym i 24 smar - -|S|S|S|S|w|w]|O01 0,2
ruchome czesci
hamulca
czopy
3.9 8 | prowadzace piyty |kpl. smar _smar _smar -l-1S|S|S|sS|{w|w]|006] 016
A uniwersalny | uniwersalny
glowicy
Smar Shell | Smar Shell
rolka grafitowy z | grafitowy z
3.10 Ogranicznik 4 L 4 smar dodatkiem dodatkiem | - | - | S|S|S|S|W|W
ogranicznika MOS2 MOS2(MoS
(M0S2) 2)
$ruba czopa Smar Smar
3.11 Czop skretu 2 Skr tup 2 smar przyczepny | przyczepny | - | - | S|S|S|S|W|W
¢ OKS 495 | OKs 495
podparcie Smar Smar
3.12 | Opory momentu | 2 momentu 4 smar przyczepny | przyczepny | - | - | S| S| S|S|W|W
napedowego OKS 495 OKS 495
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 42
Data | 2010-01 | Nr [ DSU 218Md 0130-2
Zuzycie
Srodkéw smar.
5 Srodki smarowe Czestotliwo$¢ smarowania na
£ 1 pkt lub
5 g o 1 kpl.
= Nazwa ® . < Oznaczenie w przegladach poziomoéw
5 smarowanego N Miejsce 9 i [ Uwagi
2 g 5| smarowania | @ utrzymania 2 _ g
- zespotu 0 = IS < =
z 8 < 3 %_
= s Rodzaj lato zima g_@ €5
Al NN = =)
g Sl [S =5 | £2
S
4 Uktad pneumatyczny i hamulcowy
4.1 | Zawo6r maszynisty
411 gtéwny kpl.|  wazelina ™w ™ -|-1sl]s]|s]|s 0,05 | 01
techniczna
412 dodatkowy  |kpl.|  Wazelina ™w ™ -|-1sl]s]|s]|s 0,05 | 01
techniczna
Cylinder sworzen; Aeroshell Aeroshell
42 hamulcowy 8 tloczysko kpl. smar Grease 6 Grease6 | | || |S]|S 01 | 015
43 Aparatura
) pneumatyczna
431 kurki: zawory  |kpl.|  Wazelina ™W T™W -l-1-1-|s|s|w|w]|oos]| 01
techniczna
przyrzady olej
43.2 kontrolno- kpl. wazelino biaty biaty -1-1-1-1-1-1Ss|w]|o001] 002
pomiarowe Wy
mechanizm
a4 Hamulec reczny P uruchamla]a.cy; kpl. smar L 7 l-1slsls|s|wlw]| oz 02
pneumatyczny przeguby; hamulcowy
sworznie; tuleje
45 | Uklad dzwigniowy przeguby: ol smar LT-4S3 £T4s3 [ -|-]-]-]s]|s|w|w]|oo01]| 001
hamulca sworznie; tuleje
46 Wskaznik 6 | wazelina ™W W L-1-1-|s|s|s|w]oot] ooz
zahamowania techniczna
5 Pudto
5.1 Aparat ciegtowy | 2
elementy
5.1.1 wspolpracujace kpl. smar LT-4S3 LT-4S3 S|S|S|S|S|W]|W]|O0,05 0,1
5.1.2 czop kpl. smar -|sS|s|s|S|s|w]w]|o001] 002
5.2 Zderzak 4
5.2.1 tarcza zderzaka | 4 smar L T-4S3 £ T-4S3 -|S|S]ISs|S]|S]|S]|sS|o02 -
5.2.2 trzon zderzaka | 4 smar -|S|S]s|s]|]S|Ss]|S| o1 -
powierzchnie
cierne tulei i grafitowany | grafitowany
5.2.3 pochwy oraz 4 smar -l -|S|S|S|S|wW|W - 0,6
sprezyny
pierécieniowe
5.3 | Drzwi wewnetrzne | 3 | zamki; zawiasy |kpl. olej L-AN46 L-AN46Z -l -|S]|s|S|s|w|w]|004] 01
maszynowy
i . prowadnice;
5.4 | Dr2M OdSKOKOWO- | 4 | lozyska kola |kpl.|  smar f-1sls|s|s|w|w|os]| 12
p zebate £T-4S3 LT-4S3
55 Pokrywy zawiasy kpl.|  smar -1s|s|s|s|w|w]|oos| o1
zewnetrzne
6 Rozne
6.1 | Wycieraczkiszyb ciego | 4 [ wazelina ™W W L--1-1s|s|w|w]|oo1] 001
kabiny maszynisty wycieraczki techniczna
6.2 | Fotel maszynisty | 2 p°"";f;gh”'e kpl.|  smar LT-4S3 kT-as3 [ -|-|-|-|s]|s]|s]|s|oo5]| -
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Opracowat PESA Bydgoszcz SA
Data | 2010-01 | Nr [ DSU 218Md 0130-2

Zatacznik 43

KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A.

Zatacznik nr 43 - Karta pomiarowa czopa skr  etu

o
Y
T 1z
Q
Nr czopa skr etu
Czop |
\
1 O Czop i
)
H_ |
™ Vi n
L/ 3/
L
A (LAY AL
B A
Oznaczenie | H I* e A B c D E F
wymiaru
Wymiar
konstrukcyjny 4006 f’g 12% 32015
[mm] o
Wymiar M48 90°+£10" § 175+0,5 | 175+£0,5 | 165+0,5 2504 10.04
dopuszczalny +0,5 +0,25
w eksploatacii 4006 @110.0s
[mm]
_ E Czop |
Eg
28
=5
‘€ |Czopll
N
Pomiary wykonywa ¢ tylko przy PU5

** prostopadio $¢ osi czopa do jego podstawy

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

............... (Data|p0dp|3) (Data o s
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 44

Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Zatacznik nr 44 — Protokot wykonania przegl  gdu autobusu szynowego (PU1-5)

Miejsce wykonania przeglgdu ...
Data wykonania przegladu .......................

Autobus szynowy SA134- ........

llos¢ godzin pracy ................. mtg

Przebieg ..................... km

Przeglad poziomu utrzymania:
PU1-1, PU1-2, PU2-1, PU2-2, PU3-1, PU3-2, PU4, PU5*

Potwierdzam wykonanie prac przegl adowych zgodnie z niniejsz g
Dokumentacj 3§ Systemu Utrzymania dla autobusu szynowego
typu 218Md serii SA134.

Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie przegladu

Pojazd po przegl adzie sprawny / niesprawny* technicznie

Odbiorca Techniczny / Upowazniony przedstawiciel uzytkownika

*niepotrzebne skresli¢
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 45
Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Zatacznik nr 45 — Protokot odbioru rekonstrukcji i rob 6t dodatkowych
Przy autobusie szynowym nr SA134- ..................
LT = S 0 = o PP

[oToTe [oy4= TS g F= T o] = 11|V A Wttt e e e e e

(rodzaj naprawy)

(nr zamowienia)

Lp. Wyszczegolnienie wykonywanych prac Uwagi

10

Wymienione prace zostaly wykonane zgodnie z zaméwie  niem.

Przedstawiciel zakladu naprawczego

.................. BT e s N _ _
(datatpodpis) Przedstawiciel u zytkownika

(data i podpis)
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KOLEJE DOLNO $LASKIE S.A. Zatacznik 46

Opracowat PESA Bydgoszcz SA

Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Zatacznik nr 46 — Karta gwarancyjna

(Zaktad naprawczy) (Miejscowo $¢) (Data)
KARTA GWARANCYJNA
Autobus szynowy nr SA134 - ..................rtok produkCji............... ...
1) Rodzaj dOKONYWaANE] NAPIAWY ... ... v et e e eee et et et e e e eaeeae e eeaen e aenens
2) Data uko nczenia naprawy (podpisania protokotu)..........c.ocoviiiiiiiiiii i,
3) OKres udzielone) QWaraNCi........u e e e e e e e e e
4) Okres udzielenia gwarancji na podzespoty autobus  u (wymieni €, jezeli r6 zni si e
od gwarancji ogolnej):
- ) Pt
D) e e
o
) ot e,
5) Zastrze zenia gwarancyjne zakfadu naprawczego:
- Pt
D) e e
o T
) ot e,
6) Zalgczone dokumenty (karty podzespotow, karty pomiarowe , protokoty):
Q) e ) I
D) R)
C) et D) e
d) e ) I
) e K) o
D) D)

Stwierdza si ¢, ze naprawa zostata wykonana zgodnie z obowi gzujgcg Dokumentacj g
Systemu Utrzymania.

Podpis przedstawiciela zaktadu naprawczego Kart e odebrat
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i Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
KOLEJE DOLNO SLASKIE S.A. Zatacznik 47

Data | 2010-01 | Nr | DSU 218Md 0130-2

Zatacznik nr 47 — Swiadectwo Kontroli Jako  $ci

(Zaktad naprawczy) (Miejscowo $€) (Data)

SWIADECTWO KONTROLI
JAKO SCI

Stwierdza si ¢, ze autobus szynowy nr SA134-............... rok produkciji...............

PO NAPTAWIE ... vvteeee e enecas areeetseeaennennensenannens WYKONANEJ W ... e e e

(nazwa zakfadu wykonuj gcego napraw )

zostat naprawiony zgodnie z Dokumentacj g Systemu Utrzymania 218Md 0130-2

(nazwa wia sciciela)

Kierownik Kontroli Jakosci

(podpis)




